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LAMPIRAN 1 

BAGAN KERJA PENELITIAN 

Preparasi Sampel  

 

 

   - Jemur dan keringkan dibawah Sinar Matahari 

   - Tumbuk dan Haluskan 

   - Keringkan dalam oven pada suhu 70
o
 C selama 24 jam 

   - kemudian digerus diayak menggunakan ayakan 100 mesh 

   - kemudian ditimbang 

   - catat hasil 

 

 

* Tanah yang telah selesai dipreparasi  didiamkan kurang lebih 30-40 hari  

 

Pengukuran Radiasi Latar 

 

   - Cacah latar ruang/kamar detektor kosong 

   - atur waktu selama 61200 detik dan diamkan 

   - perhatikan dan catat hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanah 

Sampel 

Tabung Marinelli 

Data 
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Analisis dengan Spektrometer Gamma 

 

 

 

   - masukkan sampel ke dalam tabung marinelli 

   - kemudian ditimbang 

   - segel tabung marinelli menggunakan parafilm 

 - kemudian masukkan ke dalam kamar detektor 

spektrometer gamma 

   - atur waktu selama 61200 detik 

   - perhatikan dan catat hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel 

Data 
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LAMPIRAN 2 

 Data acuan analisis sampel radionuklida Alam U-238, Ra-226, Th-232, 

dan K-40 beserta kelimpahan energi gamma 

 

 

No. Analisis 
Radionuklida 

Turunan 

Energi Gamma 

(KeV) 
yield 

1. U-238 U-238 1000,8 
0,845 

2. Th-232 

Ac-228 911,6 
0,27 

Pb-212 238,7 
0,435 

3. Ra-226 

Bi-214 609,5 
0,446 

Pb-214 351,9 
0,351 

4. K-40 K-40 1458,9 
0,1067 
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LAMPIRAN 3 

Pengukuran Cacah Sampel Tanah Menggunakan Spektrometer Gamma (Waktu cacah standar & Waktu BG : 61200 detik) 

Data ini digunakan untuk menghitung aktivits spesifik radionuklida (Csp) dan ketidakpastiaan pengukuran (UT) 

 

Sampel Kedalaman 

Massa 

Sampel 

(Kg) 

Laju cacah sampel 

U-238 
Th-232 Ra-226 

K-40 
Ac-228 Pb-212 Bi-214 Pb-214 

Nsp uns Nsp uns Nsp uns Nsp uns Nsp uns Nsp uns 

Dusun 

Tande-Tande 

5 cm 1 7862 2,24 219415 0,23 919031 0,12 374631 
0,18 

516241 
0,15 

5440 
2,7 

20 cm 1 9097 2,01 261784 0,21 1080256 0,11 375952 
0,18 

522773 
0,15 

6365 
2,4 

Desa Botteng 
5 cm 0,95 5635 2,66 198937 0,24 837430 0,13 232384 

0,23 
322734 

0,2 
4453 

2,86 

20 cm 1 6353 2,46 222364 0,22 919052 0,12 260016 
0,22 

358432 
0,19 

4984 
2,71 

Desa Rangas 
5 cm 1 2224 4,94 103563 0,33 446098 0,17 87316 

0,38 
120756 

0,34 
56951 

0,44 

20 cm 1 2177 5,06 105153 0,33 449153 0,17 88645 
0,38 

122346 
0,33 

56131 
0,44 

Desa 

Takandeang 

5 cm 1 1926 5,41 153492 0,27 691976 0,13 76659 
0,43 

105319 
0,38 

6574 
1,75 

20 cm 1,2 1709 6,07 162749 0,26 785057 0,13 64009 
0,49 

87453 
0,43 

6345 
1,8 

Desa Taan 5 cm 1 1012 8,83 86795 0,36 371885 0,19 98554 
0,35 

135389 
0,31 

3022 
3,05 
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20 cm 1 966 9,38 102832 0,33 427193 0,17 78787 
0,41 

108650 
0,36 

3828 
2,48 

Desa 

Pangasaan 

5 cm 1 4704 3,02 184003 0,25 781410 0,13 207201 
0,24 

284269 
0,21 

20931 
0,86 

20 cm 1 4757 2,97 188874 0,24 865682 0,13 200062 
0,25 

274602 
0,22 

22194 
0,82 

Desa Ahu 
5 cm 1 589 15,05 88889 0,35 382330 0,18 78440 

0,4 
107485 

0,35 
17874 

0,84 

20 cm 1 417 22,02 93877 0,34 400622 0,18 90298 
0,37 

123930 
0,33 

18748 
0,82 
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Sampel Kedalaman 

Massa 

Sampel 

(Kg) 

Laju cacah Latar 

U-238 
Th-232 Ra-226 

K-40 
Ac-228 Pb-212 Bi-214 Pb-214 

NBG UBG NBG UBG NBG UBG NBG UBG NBG UBG NBG UBG 

Dusun 

Tande-Tande 

5 cm 1 52 0,59 24 0,44 123 1,3 168 
0 

239 
2,39 

165 
1,62 

20 cm 1 52 0,59 24 0,44 123 1,3 168 
0 

239 
2,39 

165 
1,62 

Desa Botteng 
5 cm 0,95 52 0,59 24 0,44 123 1,3 168 

0 
239 

2,39 
165 

1,62 

20 cm 1 52 0,59 24 0,44 123 1,3 168 
0 

239 
2,39 

165 
1,62 

Desa Rangas 
5 cm 1 52 0,59 24 0,44 123 1,3 168 

0 
239 

2,39 
165 

1,62 

20 cm 1 52 0,59 24 0,44 123 1,3 168 
0 

239 
2,39 

165 
1,62 

Desa 

Takandeang 

5 cm 1 52 0,59 24 0,44 123 1,3 168 
0 

239 
2,39 

165 
1,62 

20 cm 1,2 52 0,59 24 0,44 123 1,3 168 
0 

239 
2,39 

165 
1,62 

Desa Taan 
5 cm 1 52 0,59 24 0,44 123 1,3 168 

0 
239 

2,39 
165 

1,62 

20 cm 1 52 0,59 24 0,44 123 1,3 168 
0 

239 
2,39 

165 
1,62 

Desa 

Pangasaan 

5 cm 1 52 0,59 24 0,44 123 1,3 168 
0 

239 
2,39 

165 
1,62 

20 cm 1 52 0,59 24 0,44 123 1,3 168 
0 

239 
2,39 

165 
1,62 
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Desa Ahu 
5 cm 1 52 0,59 24 0,44 123 1,3 168 

0 
239 

2,39 
165 

1,62 

20 cm 1 52 0,59 24 0,44 123 1,3 168 
0 

239 
2,39 

165 
1,62 
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LAMPIRAN 4 

SERTIFIKAT KALIBRASI 
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LAMPIRAN 5 

DOKUMENTASI 

 

             

 

          

 

       

 


