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LAMPIRAN 
 

Gambar Konstruksi Profil 

 

Gambar  transversa l section 
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Lampiran 3 : Momen lentur pada daerah bracket flange 

Kondisi beban 90% 

 

 

Kondisi beban 95 % 
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Kondisi beban 100 % 

 

 

Kondisi beban 105 % 

 

 

Kondisi beban 110 % 
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Lampiran 4 : Momen lentur pada daerah bracket non flange 

kondisi beban 90% 
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Kondisi beban 95 % 

 

 

Kondisi beban 100 % 

 

 

Kondisi beban 105 % 
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Kondisi beban 110 % 

 

 

Lampiran 5 : Momen puntir pada daerah bracket flange 

Diberikan gaya 40 KN 

 

 

Diberikan gaya 50 KN 
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Diberikan gaya 60 KN 

 

 

Diberikan gaya 70 KN 

 

 

Diberikan gaya 80 KN 
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Lampiran 6 : Momen puntir pada daerah bracket non flange 

Diberikan gaya 40 KN 

 

 

Diberikan gaya 50 KN 
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Diberikan gaya 60 KN 

 

 

Diberikan gaya 70 KN 

 

 

Diberikan gaya 80 KN 
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Lampiran 7 : Kombinasi Momen lentur dan momen puntir pada daerah bracket 

flange 

Diberikan gaya 40 KN dan beban 90 % 

 

 

Diberikan gaya 50 KN dan beban 95 % 

 

 

Diberikan gaya 60 KN dan beban 100 % 
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Diberikan gaya 70 KN dan beban 105 % 

 

 

Diberikan gaya 80 KN dan beban 110 % 

 

 

Lampiran 8 : Kombinasi Momen lentur dan momen puntir pada daerah bracket 

non flange 
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Diberikan gaya 40 KN dan beban 90 % 

 

 

Diberikan gaya 50 KN dan beban 95 % 

 

 

Diberikan gaya 60 KN dan beban 100 % 
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Diberikan gaya 70 KN dan beban 105 % 

 

 

 

Diberikan gaya 80 KN dan beban 110 % 

 

 


