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Lampiran 1. Permeabilitas Tanah 

No Lokasi 
Volume Tiap 

Lapisan (ml) 
 ∏ 

Diameter Ring 

(cm) 
d² t X 

Permeabilitas 

(V) 
Kategori 

1 Longsor 1 60 0.25 3.14 5.5 27.04 5.2 240 2.17 Sedang 

2 Longsor 2 60 0.25 3.14 5.5 25 5.6 240 2.18 Sedang 

3 Longsor 3 9 0.25 3.14 5.5 25 5.6 36 0.33 Lambat 

4 Longsor 4 3 0.25 3.14 5.5 30.25 5.6 12 0.09 
sangat 

lambat 

5 Longsor 5 6 0.25 3.14 5.5 25 5.5 24 0.22 Lambat 

6 
Daerah tidak 

longsor 1 
77 0.25 3.14 5.5 27.04 5.3 308 2.74 Sedang 

7 
Daerah tidak 

longsor 2 
87 0.25 3.14 5.5 31.36 5.5 348 2.57 Sedang 

8 
Daerah tidak 

longsor 3 
150 0.25 3.14 5.5 31.36 5.5 600 4.43 Sedang 

9 
Daerah tidak 

longsor 4 
74 0.25 3.14 5.5 25 5.6 296 2.69 Sedang 

10 
Daerah tidak 

longsor 5 
90 0.25 3.14 5.5 31.36 5.5 360 2.66 Sedang 
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Lampiran 2. Porositas Tanah 

No Lokasi 

Berat Tanah 

Kering + 

Ring (g) 

Berat 

Ring (g) 

Diameter 

Ring 

(cm) 

Tinggi 

Ring 

(cm) 

∏ d² 

Volume 

Ring 

Sampel 

Bulk 

Density 

(BD) 

Partikel 

Density 

(g/cm3) 

Porositas Kategori 

1 Longsor 1 269.84 73.11 5.5 5.3 3.14 30.25 125.86 1.56 2.65 41.01 
Kurang 

baik 

2 Longsor 2 232.16 71.55 5.5 5.5 3.14 30.25 130.60 1.23 2.65 53.59 baik 

3 Longsor 3 249.74 73.61 5.5 5.5 3.14 30.25 130.60 1.35 2.65 49.11 
Kurang 

baik 

4 Longsor 4 243.39 72.18 5.5 5.5 3.14 30.25 130.60 1.31 2.65 50.53 baik 

5 Longsor 5 238.97 66.93 5.5 5.5 3.14 30.25 130.60 1.32 2.65 50.29 baik 

6 
Daerah tidak 

longsor 1 
211.95 75.13 5.5 5.2 3.14 30.25 123.48 1.11 2.65 58.19 baik 

7 
Daerah tidak 

longsor 2 
201.81 74.55 5.5 5.6 3.14 30.25 132.98 0.96 2.65 63.89 poros 

8 
Daerah tidak 

longsor 3 
221.73 72.84 5.5 5.6 3.14 30.25 132.98 1.12 2.65 57.75 baik 

9 
Daerah tidak 

longsor 4 
172.63 71.32 5.5 5.6 3.14 30.25 132.98 0.76 2.65 71.25 

sangat 

poros 

10 
Daerah tidak 

longsor 5 
237.09 74.16 5.5 5.6 3.14 30.25 132.98 1.23 2.65 53.76 baik 
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Lampiran 3. Bahan Organik 

 

 

 

 

 

No Lokasi 

Volume 

Blanko 

(ml) 

Volume 

Titran 

(ml) 

Normalitas 
Berat 

Equivalent 

Faktor 

Koreksi 

Berat 

Sampel 

(g) 

Berat 

Sampel 

(mg) 

B-T %C BO Kategori 

1 Longsor 1 30 17.5 0.2 3 1.33 1.03 1030 12.5 0.97 1.67 sedang-rendah 

2 Longsor 2 30 20.8 0.2 3 1.33 1.05 1050 9.2 0.70 1.21 sedang-rendah 

3 Longsor 3 30 24.9 0.2 3 1.33 1.00 1000 5.1 0.41 0.70 sedang-rendah 

4 Longsor 4 30 23.2 0.2 3 1.33 1.02 1020 6.8 0.53 0.92 sedang-rendah 

5 Longsor 5 30 16.9 0.2 3 1.33 1.01 1010 13.1 1.04 1.78 sedang-rendah 

6 
Daerah Tidak 

Longsor 1 
30 24.1 0.2 3 1.33 1.12 1120 5.9 0.42 0.72 Rendah 

7 
Daerah Tidak 

Longsor 2 
30 21.5 0.2 3 1.33 1.05 1050 8.5 0.65 1.11 sedang-rendah 

8 
Daerah Tidak 

Longsor 3 
30 21.5 0.2 3 1.33 1.03 1030 8.5 0.66 1.14 sedang-rendah 

9 
Daerah Tidak 

Longsor 4 
30 24.1 0.2 3 1.33 1.04 1040 5.9 0.45 0.78 sedang-rendah 

10 
Daerah Tidak 

Longsor 5 
30 20.5 0.2 3 1.33 1.05 1050 9.5 0.72 1.24 sedang-rendah 



46 

 

Lampiran 4. Tekstur Tanah 

 

 

 

 

No Lokasi H1 T1 H2 T2 PASIR NK NT N 

Berat 

Debu 

Liat 

(BDL) 

Berat 

Liat 

(BL) 

Berat 

Debu 

(BD) 

Pasir + 

BDL 
%Liat %Debu %Pasir Kategori 

1 Longsor 1 11 26 5 27 8.8 0.3 20 0.5 11.43 5.58 5.85 20 43.42 28.96 27.62 liat 

2 Longsor 2 8 26 3 28 12 0.3 20 0.5 8.43 3.73 4.7 21 59.20 22.75 18.05 liat 

3 Longsor 3 14 26 9 27 7.9 0.3 20 0.5 14.43 9.58 4.85 22 35.29 21.75 42.96 
lempung 

berliat 

4 longsor 4 8 26 6 26 12 0.3 20 0.5 8.43 6.43 2 20 57.81 10.01 32.18 liat 

5 Longsor 5 11 26 5 27 8.4 0.3 20 0.5 11.43 5.58 5.85 20 42.39 29.49 28.13 liat 

6 
Daerah Tidak 

Longsor 1 
13 26 8 26 8.8 0.3 20 0.5 13.43 8.43 5 22 39.67 22.46 37.87 

lempung 

berliat 

7 
Daerah Tidak 

Longsor 2 
13 26 7 28 7.8 0.3 20 0.5 13.43 7.73 5.7 21 36.65 26.89 36.46 

lempung 

berliat 

8 
Daerah Tidak 

Longsor 3 
16 26 10 26 7.9 0.3 20 0.5 16.43 10.4 6 24 32.53 24.64 42.83 

lempung 

berliat 

9 
Daerah Tidak 

Longsor 4 
10 26 5 27 12 0.3 20 0.5 10.43 5.58 4.85 22 53.33 21.70 24.97 liat 

10 
Daerah Tidak 

Longsor 5 
15 26 7 27 6.6 0.3 20 0.5 15.43 7.58 7.85 22 29.93 35.65 34.42 

lempung 

berliat 
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Lampiran 5. Dokumentasi Pengujian Sampel Tanah 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penimbangan Sampel Tanah   Pengujian Permeabilitas  

 

 

Pengujian Tekstur Tanah   Pengujian Porositas Tanah 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Pengujian Bahan Organik 
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Lampiran 6. Dokumentasi Pengambilan Data di Lapangan 

                         

   Pengambilan Sampel Tanah          Pengukuran Kelerengan 

 

 

                    

Pembuatan Plot    Pengamatan Vegetasi 

 

 

 


