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Lampiran 1. Kerusakan Kayu Setelah Pengujian Keteguhan Rekat Kayu 

Laminasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Uji Keteguhan Rekat TBRF 0%  Hasil Uji Keteguhan Rekat  

 TBRF 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Uji Keteguhan Rekat TBRF 15% Hasil Uji Keteguhan Rekat  

 TBRF 25% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Pembuatan Ekstrak                                   Hasil Ektraksi Tanin dari Mahoni 

Tanin dari Mahoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Pembuatan Ekstrak Berenuk Hasil Ekstraksi Berenuk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Pembuatan Lamina Kayu Proses Pembuatan Perekat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Pengaplikasian Perekat Pada Lamina Proses Pengempaan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Pengkleman Kayu Laminasi Kayu Laminasi  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Proses Uji Delaminasi Dingin  Proses Uji Keteguhan Rekat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Uji Emisi Formaldehida Proses Uji Kadar Air dan  

 Kerapatan  


