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LAMPIRAN 

PENCATATAN DATA NILAI pH SAAT PENCAMPURAN 

No. Kode Reaktor (Biodigester) Deraja Keasaman (pH) 

1 B1 7.5 

2 B2 7.4 

3 B3 7.3 

4 B4 7.2 

 

PENCATATAN DATA TIAP HARI SETELAH PENCAMPURAN 

1. Campuran B1 (6 Kg Kotoran Sapi dan 0 Kg Serbuk Gergaji) 

Hari Tekanan Volume Temperatur Keterangan 

0 0 0 0 Pencaampuran sampel 

1 0 0 27.5 Pencatatan data 

2 0 0 27.5  

3 0 0 27.5  

5 0 0 28  

4 0 0 28  

6 0 0 28  

7 0.5 138 28  

8 0.9 252 28  

9 2.3 677 28.5  

10 2.5 721 29  

11 1.8 515 28.5  

12 0.9 270 28  

13 0.8 250 29  

14 0.3 80 29  

15 0.3 80 29  

16 0.3 80 28.5  

17 0.2 75 28.5  

18 0.2 75 28.5  

19 0.2 75 28  

20 0.2 73 28.5  

 - - - Uji Nyala 
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2. Campuran B2 (4.2 Kg Kotoran Sapi dan 1.8 Kg Serbuk Gergaji) 

Hari Tekanan Volume Temperatur Keterangan 

0 0 0 0 Pencaampuran sampel 

1 0 0 29 Pencatatan data 

2 0.1 30 29  

3 0.1 40 29  

5 0.1 46 30  

4 0.1 50 30  

6 0.2 65 30  

7 0.4 127 30  

8 0.5 142 30  

9 0.3 90 30.5  

10 0.3 90 31  

11 0.3 90 31  

12 0.3 90 30  

13 0.3 90 29  

14 0.3 85 29  

15 0.3 85 29  

16 0.3 85 29.5  

17 0.3 80 29  

18 0.3 80 29.5  

19 0.2 63 29.5  

20 0.2 62 29.5  

    Uji Nyala 

3. Campuran B3 (4 Kg Kotoran Sapi dan 2 Kg Serbuk Gergaji) 

Hari Tekanan Volume Temperatur Keterangan 

0 0 0 0 Pencaampuran sampel 

1 0 0 29 Pencatatan data 

2 0 0 29  

3 0 0 29  

5 0 10 29  

4 0 10 29  

6 0.1 31 29  

7 0.3 103 29  

8 0.5 159 29  

9 0.3 85 29.5  

10 0.3 85 30  
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11 0 10 30  

12 0 10 31  

13 0 7 30  

14 0.3 80 30  

15 0.3 90 30  

16 0.3 95 30.5  

17 0.3 85 30  

18 0.3 80 30  

19 0.2 70 30  

20 0.2 55 30  

    Uji Nyala 

4. Campuran B4 (3.8 Kg Kotoran Sapi dan 2.2 Kg Serbuk Gergaji) 

Hari Tekanan Volume Temperatur Keterangan 

0 0 0 0 Pencaampuran sampel 

1 0 0 30 Pencatatan data 

2 0 0 30  

3 0 0 30  

5 0 0 30.5  

4 0 0 30  

6 0 6 30  

7 0 6 30  

8 0 8 30.5  

9 0 2 30.5  

10 0 5 31  

11 0 8 31  

12 0 10 31  

13 0 15 30.5  

14 0 35 30  

15 0.1 43 30  

16 0.1 44 30  

17 0.2 55 30  

18 0.3 86 30  

19 0.3 79 30  

20 0.2 68 30  

    Uji Nyala 
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PENCATATAN DATA NILAI pH SETELAH FERMENTASI 

No. Kode Reaktor (Biodigester) Deraja Keasaman (pH) 

1 B1 7 

2 B2 7 

3 B3 7 

4 B4 7 

 

DOKUMENTASI PERSIAPAN ALAT DAN BAHAN 

  
Kaos tangan, Blender, dan Reaktor 19 L 

     
Mesin Bor, Pipa PVC, dan Lem Pipa 
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Lem pipa, penutup pipa dan arang aktif. 

   
Watermur, Katup pipa ¾ “, dan pH meter 

   
Termometer tanam, pressure gauge, dan gelas ukur 
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Proses pengujian nyala api 

   
Proses pengujian nyala api 

DOKUMENTASI PROSES PENELITIAN 

  
Proses pengambilan kotoran sapi yang kering 
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Proses pemisahan campuran serbuk gergaji 

     
Proses penghalusan serbuk gergaji dan penyimpanan kotoran sapi 

DOKUMENTASI PROSES PENCAMPURAN 

   
Proses pencampuran dan pengukuran nilai pH 
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Proses pencampuran 

  
Proses pencampuran 
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DOKUMENTASI PROSES PENGAMBILAN DATA 

   
Pengambilan data volume gas dan pengamatan temperatur biodigester. 


