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Lampiran 1. Hasil Analisis Sampel S. Batubassi di Laboratorium Produktivitas dan 

Kualitas Air Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin 

 Bulan Agustus 

Data Hasil Analisis 

No Kode Sampel 

Parameter 

Nitrat-NO3 (ppm) 
Phosphat-PO4 

(ppm) 
Nitrit 
(NO2) 

COD 
(ppm) 

1 ST. 1 pagi 0.328 
3.347 

0.033 22.70 

2 ST. 2 pagi 0.519 3.156 0.014 16.51 

3 ST. 3 pagi 0.471 3.320 0.018 16.51 

4 ST. 1 siang 0.363 3.402 0.035 16.51 

5 ST. 2 siang 0.416 2.828 0.033 20.64 

6 ST. 3 siang 0.456 3.074 0.018 18.58 

7 ST. 1 sore 0.386 3.676 0.043 14.45 

8 ST. 2 sore 0.400 2.965 0.028 12.38 

9 ST. 3 sore 0.383 
3.347 

0.035 14.45 

 

 Bulan September 

Data Hasil Analisis 

 

 

 

No Kode Sampel 

Parameter 

Nitrat-NO3 (ppm) 
Phosphat-PO4 

(ppm) 
Nitrit 
(NO2) 

COD (ppm) 

1 ST. 1 pagi 0.222 3.347 0.033 24.8 

2 ST. 2 pagi 0.519 3.156 0.014 16.5 

3 ST. 3 pagi 0.471 3.320 0.018 16.5 

4 ST. 1 siang 0.363 3.402 0.035 16.5 

5 ST. 2 siang 0.416 2.828 0.033 20.6 

6 ST. 3 siang 0.456 3.074 0.018 18.6 

7 ST. 1 sore 0.386 3.676 0.043 14.4 

8 ST. 2 sore 0.400 2.965 0.028 12.4 

9 ST. 3 sore 0.383 3.347 0.035 14.4 
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 Bulan Oktober 

Data Hasil Analisis 

 

  

No Kode Sampel 

Parameter 

Nitrat-NO3 
(ppm) 

Phosphat-PO4 
(ppm) 

Nitrit 
(NO2) 

COD 
(ppm) 

1 ST. 1 pagi 0.836 6.137 0.028 16.5 

2 ST. 2 pagi 0.507 2.664 0.012 103.0 

3 ST. 3 pagi 0.384 2.800 0.035 102.8 

4 ST. 1 siang 0.265 3.512 0.041 102.7 

5 ST. 2 siang 0.429 2.773 0.035 102.8 

6 ST. 3 siang 0.485 2.800 0.010 103.1 

7 ST. 1 sore 0.450 2.800 0.035 102.8 

8 ST. 2 sore 0.471 2.800 0.018 103.0 

9 ST. 3 sore 0.201 2.883 0.028 102.9 



39 
 

Lampiran 2. Perhitungan indeks pencemaran S. Batubassi masing - masing parameter 
kualitas air bulan Agustus 

 Bulan Agustus Stasiun 1 

AGUSTUS 

No. Parameter Satuan Ci Lij Ci/Lij Ci/Lij Baru 

PARAMETER FISIKA 

1 Suhu °C 27.95 24-30 0.32 0.32 

2 TDS mg/L 0.016 1000 0.00002 0.000 

PARAMETER KIMIA 

3 pH - 7.55 6-9. 0.03 0.03 

4 DO mg/L 7.37 3 -0.03 -0.03 

5 BOD mg/L 0.93 6 0.16 0.16 

6 COD mg/L 17.89 40 0.45 0.45 

7 Fosfat mg/L 3.475 1 3.475 3.705 

8 Nitrat mg/L 0.359 20 0.018 0.018 

9 Nitrit mg/L 0.037 0.06 0.613 0.613 

 
MAKSIMUM 

    

3.705 

 
RATA-RATA 

    

0.584 

 
IP 

    

2.65 
 

 

 Bulan Agustus Stasiun 2 

 

 

 

 

 

AGUSTUS 

No. Parameter Satuan Ci Lij Ci/Lij Ci/Lij Baru 

PARAMETER FISIKA 

1 Suhu °C 28.65 24-30 0.55 0.55 

2 TDS mg/L 0 1000 0.00002 0.000 

PARAMETER KIMIA 

3 pH - 7.23 6-9. 0.15 0.15 

4 DO mg/L 7.03 3 0.00 0.00 

5 BOD mg/L 1.43 6 0.24 0.24 

6 COD mg/L 16.51 40 0.41 0.41 

7 Fosfat mg/L 2.983 1 2.983 3.373 

8 Nitrat mg/L 0.445 20 0.022 0.022 

9 Nitrit mg/L 0.025 0.06 0.415 0.415 

 
MAKSIMUM 

    

3.373 

 
RATA-RATA 

    

0.574 

 
IP 

    

2.42 
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 Bulan Agustus Stasiun 3 

AGUSTUS 

No. Parameter Satuan Ci Lij Ci/Lij Ci/Lij Baru 

PARAMETER FISIKA 

1 Suhu °C 28.63 24-30 0.54 0.54 

2 TDS mg/L 0.020 1000 0.00002 0.000 

PARAMETER KIMIA 

3 pH - 7.30 6-9. 0.12 0.12 

4 DO mg/L 7.32 3 -0.03 -0.03 

5 BOD mg/L 1.11 6 0.19 0.19 

6 COD mg/L 16.51 40 0.41 0.41 

7 Fosfat mg/L 3.247 1 3.247 3.557 

8 Nitrat mg/L 0.437 20 0.022 0.022 

9 Nitrit mg/L 0.024 0.06 0.392 0.392 

 
MAKSIMUM 

    

3.557 

 
RATA-RATA 

    

0.578 

 
IP 

    

2.55 
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Lampiran 3. Perhitungan indeks pencemaran S. Batubassi masing - masing parameter 
kualitas air bulan September 

 Bulan September Stasiun 1 

SEPTEMBER 

No. Parameter Satuan Ci Lij Ci/Lij Ci/Lij Baru 

PARAMETER FISIKA 

1 Suhu °C 27.69 24-30 0.23 0.23 

2 TDS mg/L 0.016 1000 0.00002 0.000 

PARAMETER KIMIA 

3 pH - 7.51 6-9. 0.01 0.01 

4 DO mg/L 7.60 3 -0.05 -0.05 

5 BOD mg/L 0.09 6 0.02 0.02 

6 COD mg/L 18.58 40 0.46 0.46 

7 Fosfat mg/L 3.475 1 3.475 3.705 

8 Nitrat mg/L 0.324 20 0.016 0.016 

9 Nitrit mg/L 0.037 0.06 0.617 0.617 

 
MAKSIMUM 

    

3.705 

 
RATA-RATA 

    

0.556 

 
IP 

    

2.65 
 

 Bulan September Stasiun 2 

SEPTEMBER 

No. Parameter Satuan Ci Lij Ci/Lij Ci/Lij Baru 

PARAMETER FISIKA 

1 Suhu °C 28.17 24-30 0.39 0.39 

2 TDS mg/L 0.019 1000 0.00002 0.000 

PARAMETER KIMIA 

3 pH - 7.38 6-9. 0.07 0.07 

4 DO mg/L 7.67 3 -0.06 -0.06 

5 BOD mg/L 0.21 6 0.04 0.04 

6 COD mg/L 16.51 40 0.41 0.41 

7 Fosfat mg/L 2.983 1 2.983 3.373 

8 Nitrat mg/L 0.445 20 0.022 0.022 

9 Nitrit mg/L 0.025 0.06 0.417 0.417 

 
MAKSIMUM 

    

3.373 

 
RATA-RATA 

    

0.519 

 
IP 

    

2.41 
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 Bulan September Stasiun 3 

SEPTEMBER 

No. Parameter Satuan Ci Lij Ci/Lij Ci/Lij Baru 

PARAMETER FISIKA 

1 Suhu °C 28.26 24-30 0.42 0.42 

2 TDS mg/L 0.019 1000 0.00002 0.000 

PARAMETER KIMIA 

3 pH - 7.43 6-9. 0.04 0.04 

4 DO mg/L 7.56 3 -0.05 -0.05 

5 BOD mg/L 0.27 6 0.05 0.05 

6 COD mg/L 16.51 40 0.41 0.41 

7 Fosfat mg/L 3.247 1 3.247 3.557 

8 Nitrat mg/L 0.437 20 0.022 0.022 

9 Nitrit mg/L 0.024 0.06 0.400 0.400 

 
MAKSIMUM 

    

3.557 

 
RATA-RATA 

    

0.539 

 
IP 

    

2.54 
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Lampiran 4. Perhitungan indeks pencemaran S. Batubassu masing - masing parameter 
kualitas air bulan Oktober 

 Bulan Oktober Stasiun 1 

OKTOBER 

No. Parameter Satuan Ci Lij Ci/Lij Ci/Lij Baru 

PARAMETER FISIKA 

1 Suhu °C 29.28 24-30 0.76 0.76 

2 TDS mg/L 0.017 1000 0.00002 0.000 

PARAMETER KIMIA 

3 pH - 7.50 6-9. 0.00 0.00 

4 DO mg/L 7.28 3 -0.02 -0.02 

5 BOD mg/L 0.99 6 0.17 0.17 

6 COD mg/L 74.02 40 1.85 2.34 

7 Fosfat mg/L 4.150 1 4.150 4.090 

8 Nitrat mg/L 0.517 20 0.026 0.026 

9 Nitrit mg/L 0.035 0.06 0.583 0.583 

 
MAKSIMUM 

    

4.090 

 
RATA-RATA 

    

0.882 

 
IP 

    

2.96 
 

 Bulan Oktober Stasiun 2 

OKTOBER 

No. Parameter Satuan Ci Lij Ci/Lij Ci/Lij Baru 

PARAMETER FISIKA 

1 Suhu °C 29.95 24-30 0.98 0.98 

2 TDS mg/L 0.026 1000 0.000026 0.000 

PARAMETER KIMIA 

3 pH - 7.07 6-9. 0.22 0.22 

4 DO mg/L 6.79 3 0.02 0.02 

5 BOD mg/L 2.16 6 0.36 0.36 

6 COD mg/L 102.9 40 2.57 3.05 

7 Fosfat mg/L 2.746 1 2.746 3.194 

8 Nitrat mg/L 0.469 20 0.023 0.023 

9 Nitrit mg/L 0.021 0.06 0.350 0.350 

 
MAKSIMUM 

    

3.194 

 
RATA-RATA 

    

0.911 

 
IP 

    

2.35 
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 Bulan Oktober Stasiun 3 

OKTOBER 

No. Parameter Satuan Ci Lij Ci/Lij Ci/Lij Baru 

PARAMETER FISIKA 

1 Suhu °C 30.60 24-30 1.20 1.40 

2 TDS mg/L 0.025 1000 0.000 0.000 

PARAMETER KIMIA 

3 pH - 7.03 6-9. 0.24 0.24 

4 DO mg/L 6.82 3 0.02 0.02 

5 BOD mg/L 1.70 6 0.28 0.28 

6 COD mg/L 102.9 40 2.57 3.05 

7 Fosfat mg/L 2.828 1 2.828 3.257 

8 Nitrat mg/L 0.357 20 0.018 0.018 

9 Nitrit mg/L 0.024 0.06 0.400 0.400 

 
MAKSIMUM 

    

3.257 

 
RATA-RATA 

    

0.962 

 
IP 

    

2.40 
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Lampiran 5. Dokumentasi analisis di laboratorium 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Lampiran 6. Stasiun Penelitian. Stasiun I (Daerah yang berada di dekat bendungan), 

Stasiun II (Daerah yang memiliki banyak sampah), Stasiun III (Daerah 

yang dekat dengan pemukiman warga) 

 

 

 

 


