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LAMPIRAN I 

TABEL DAN GRAFIK HASIL PENELITIAN 

Grafik Uji Bending Hasil Friction Surfacing
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Grafik Uji Bending Hasil Friction Surfacing 
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LAMPIRAN II 

FOTO KEGIATAN PENELITIAN 

 

Proses Friction Surfacing 

 

 

Proses pengukuran Temperatur Friction surfacing 
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Hasil proses Friction Surfacing 

 

 

Proses pemotongan spesimen hasil friction srufacing 

Menggunakan mesin potong menggunakan gergaji besi 
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Proses menggosok spesimen 

 

 

Bentuk spesimen setelah digosok 

 

 

Alat uji bending 
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Proses Pengujian Bending 

 

 

 

 

Ukuran spesimen setelah bending 
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Proses pembuatan spesimen uji kekerasan dan pengamatan struktur mikro 

menggunakan resin 
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 Proses penggosokan permukaan yang akan dilakukan pengamatan struktur 

mikro dan uji kekerasan 

 

Spesimen yang telah digosok 
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Alat uji kekerasan vickers 

 

Hasil jejak pengukuran uji kekerasan vickers  
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Alat uji Stuktur mikro 

 

 

Hasil uji Stuktur mikro travel speed 6 cm/menit 
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Hasil uji Stuktur mikro travel speed 7 cm/menit 
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Hasil uji Stuktur mikro travel speed 8 cm/menit 

 


