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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Table data hasil pengukuran 

Percobaan 1 

Lokasi : Rooftop gedung mechanical engineering Fakultas Teknik 

Universitas Hasanuddin 

Hari/tgl  : Selasa, Tgl 12, Oktober 2021  

Sebelum destilasi : 2000 ml 

Hasil   : 10 ml 

Waktu Suhu 
 Lingkungan 

Intensitas 
 Cahaya  

Output pv    Input Batrei Output Pompa 

V A P V A V A 

9:00 33 553 12.5 0.22 2.75 12.3 0 12.1 0.28 

9:30 34.2 611 12.4 0.24 2.976 12.3 0 12.1 0.28 

10:00 38.8 668 12.4 0.27 3.348 12.3 0 12.1 0.28 

10:30 39.6 414 12.4 0.32 3.968 12.3 0.02 12.2 0.27 

11:00 40.1 856 12.5 0.35 4.375 12.4 0.06 12.2 0.27 

11:30 43.7 894 12.5 0.32 4 12.4 0.04 12.2 0.27 

12:00 40.1 868 12.5 0.33 4.125 12.3 0 12.1 0.27 

12:30 40 737 12.4 0.32 3.968 12.3 0.02 12.1 0.28 

13:00 43.2 760 12.4 0.29 3.596 12.3 0 12.1 0.28 

13:30 42.8 747 12.4 0.3 3.72 12.3 0 12.1 0.28 

14:00 40.7 612 12.4 0.3 3.72 12.3 0 12.1 0.27 

14:30 39.3 522 12.4 0.21 2.604 12.2 0 12.1 0.28 

15:00 37.6 530 12.2 0.18 2.196 12.1 0 12 0.27 

15:30 36.4 432 12.2 0.16 1.952 12.1 0 12 0.27 

16:00 34.8 311 12.1 0.03 0.363 12 0 0 0.27 
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Lampiran 2 

Table data hasil pengukuran 

Percobaan 2 

Lokasi : Rooftop gedung mechanical engineering Fakultas Teknik 

Universitas Hasanuddin 

Hari/tgl  : Rabu, Tgl 13, Oktober 2021  

Sebelum destilasi : 2000 ml 

Hasil   : 10 ml 

Waktu 
Suhu  

Lingkungan 

Intensitas 

 Cahaya  

Output pv  

P 

Input Batrei Output Pompa 

V A V A V A 

9:00 32 527 12.2 0.2 2.44 12 0 11.9 0.26 

9:30 32.8 614 12.1 0.27 3.267 12 0 11.9 0.26 

10:00 33.9 757 12.2 0.24 2.928 12 0 11.9 0.26 

10:30 35.6 805 12.3 0.36 4.428 12.1 0.07 12 0.26 

11:00 37.7 834 12.2 0.32 3.904 12 0.04 12 0.26 

11:30 38.1 790 12 0.29 3.48 11.9 0 11.8 0.26 

12:00 34.7 897 11.8 0.32 3.776 11.7 0 11.7 0.26 

12:30 37.1 996 11.8 0.3 3.54 11.7 0 11.6 0.25 

13:00 37.9 833 11.6 0.22 2.552 11.6 0 11.4 0.25 

13:30 39 799 11.7 0.31 3.627 11.6 0.03 11.5 0.25 

14:00 38.2 808 11.6 0.24 2.784 11.6 0.06 11.5 0.25 

14:30 36.8 647 11.6 0.13 1.508 11.4 0 11.3 0.25 

15:00 35.1 177 11.2 0.11 1.232 11.1 0 11.1 0.25 

15:30 33.7 216 11.1 0.08 0.888 11 0 10.9 0.23 

16:00 33.1 106 11.1 0.09 0.999 11 0 10.9 0.23 
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Lampiran 3 

Table data hasil pengukuran 

Percobaan 3 

Lokasi : Rooftop gedung mechanical engineering Fakultas Teknik 

Universitas Hasanuddin 

Hari/tgl  : Selasa, Tgl 19, Oktober 2021  

Sebelum destilasi : 2000 ml 

Hasil   : 10 ml 

Waktu 
Suhu  

LIngkungan 

Intensitas 

 Cahaya  

Output pv    Input Batrei Output Pompa 

V A P V A V A 

9:00 34 399 11.8 0.08 0.944 11.7 0 11.7 0.26 

9:30 36.1 522 11.8 0.14 1.652 11.7 0 11.7 0.25 

10:00 38.3 616 11.6 0.24 2.784 11.6 0.03 11.5 0.25 

10:30 40.9 795 11.5 0.32 3.68 11.4 0.02 11.2 0.26 

11:00 41.5 667 11.4 0.25 2.85 11.2 0 11.1 0.25 

11:30 40.8 529 11.3 0.24 2.712 11.1 0 11.1 0.25 

12:00 45.4 584 11.3 0.19 2.147 11.2 0 11 0.27 

12:30 44.7 762 11.2 0.11 1.232 11.1 0 11.1 0.25 

13:00 44.3 634 11.2 0.13 1.456 11.1 0 11.1 0.25 

13:30 42.8 708 11.2 0.22 2.464 11.1 0 11 0.24 

14:00 41.5 423 11.2 0.17 1.904 11.1 0 10.9 0.24 

14:30 41.2 365 11.2 0.14 1.568 11.1 0.03 11.1 0.25 

15:00 40.9 240 11.1 0.09 0.999 10.7 0.14 11.2 0.23 

15:30 40.7 499 10.8 0.14 1.512 10.7 0 10.5 0.26 

16:00 38.3 359 11.4 0.06 0.684 11.2 0.08 10.9 0.26 
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Lampiran 4 

Table data hasil pengukuran 

Percobaan 4 

Lokasi : Rooftop gedung mechanical engineering Fakultas Teknik 

Universitas Hasanuddin 

Hari/tgl  : Rabu, Tgl 20, Oktober 2021  

Sebelum destilasi : 2000 ml 

Hasil   : 10 ml 

Waktu 
Suhu  

Lingkungan 

Intensitas 

 Cahaya  

Output pv  

P 

Input Batrei Output Pompa 

V A V A V A 

9:00 35.2 479 11.5 0.28 3.22 11.4 0 11.2 0.27 

9:30 37.5 648 11.5 0.28 3.22 11.4 0 11.2 0.27 

10:00 37.6 493 11.5 0.29 3.335 11.4 0 11.2 0.27 

10:30 39.4 807 11.2 0.11 1.232 11.1 0 11 0.26 

11:00 35.2 173 11 0.07 0.77 10.9 0 10.8 0.26 

11:30 36.8 871 11.5 0.38 4.37 11.3 0.06 11.2 0.28 

12:00 39.3 834 11.2 0.39 4.368 11.1 0.11 11 0.26 

12:30 40.6 323 11.1 0.22 2.442 11.1 0 10.9 0.26 

13:00 34.8 208 11.3 0.08 0.904 11.2 0.1 10.9 0.28 

13:30 33.7 219 11.1 0.06 0.666 11 0.08 10.1 0.28 

14:00 33.6 208 11.1 0.06 0.666 10.8 0.14 10 0.32 

14:30 32.8 189 11.1 0.02 0.222 10.9 0.02 9.8 0.14 

15:00 31.7 167 11.1 0.14 1.554 11 0 10.2 0.22 

15:30 30.9 173 11.1 0.12 1.332 11 0 10.2 0.22 

16:00 30.1 152 10.9 0.14 1.526 11 0 10 0.26 
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Lampiran 5 

Dokumentasi Pengambilan Data 

 

 


