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Lampiran 1. Data Hasil Simulasi Drop Test Pada Kemiringan 0˚ 

Droptest sudut kemiringan 0° 
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Nilai tekanan pada sudut kemiringan 0˚ 

No 
Waktu 

(s) 
p (kN/m²) 

 
1 0 0  

2 0.000 0  

3 0.001 0  

4 0.005 3.171E+03  

5 0.010 9.472E+03  

6 0.014 5.281E+03  

7 0.019 1.593E+03  

8 0.024 8.986E+02  

9 0.029 4.883E+03  

10 0.033 8.107E+02  

11 0.038 5.267E+03  

12 0.043 2.090E+03  

13 0.048 3.766E+03  

14 0.052 7.490E+02  

15 0.057 4.952E+03  

16 0.062 1.009E+03  

17 0.067 4.434E+03  

18 0.071 1.558E+03  

19 0.076 3.575E+03  

20 0.081 1.249E+03  

21 0.086 2.530E+03  

22 0.090 1.216E+03 
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Nilai internal strain pada sudut kemiringan 0˚ 

No 
Waktu 

(s) 

Internal 

Strain 
 

1 0 0  

2 0.000 0  

3 0.001 0  

4 0.005 2.640E+01  

5 0.010 8.560E+01  

6 0.014 4.300E+01  

7 0.019 1.530E+01  

8 0.024 1.120E+01  

9 0.029 4.850E+01  

10 0.033 1.100E+01  

11 0.038 4.450E+01  

12 0.043 1.080E+01  

13 0.048 4.260E+01  

14 0.052 1.100E+01  

15 0.057 4.240E+01  

16 0.062 1.050E+01  

17 0.067 4.250E+01  

18 0.071 1.010E+01  

19 0.076 4.300E+01  

20 0.081 1.020E+01  

21 0.086 4.230E+01  

22 0.090 1.010E+01 
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Lampiran 2. Data Hasil Simulasi Drop Test Pada Kemiringan 5˚ 

Droptest sudut kemiringan 0° 
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Nilai tekanan pada sudut kemiringan 5˚ 

No 
Waktu 

(s) 
p (kN/m²) 

 
1 0 0  

2 0.000 0  

3 0.001 0  

4 0.005 5.496E+03  

5 0.010 1.208E+04  

6 0.014 6.036E+03  

7 0.019 5.717E+02  

8 0.024 4.571E+03  

9 0.029 1.141E+03  

10 0.033 8.989E+02  

11 0.038 7.311E+03  

12 0.043 1.226E+03  

13 0.048 5.714E+03  

14 0.052 1.369E+03  

15 0.057 1.025E+03  

16 0.062 4.795E+03  

17 0.067 9.892E+02  

18 0.071 3.668E+03  

19 0.076 9.117E+02  

20 0.081 1.137E+03  

21 0.086 3.450E+03  

22 0.090 2.197E+02 
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Nilai internal strain pada sudut kemiringan 5˚ 

No 
Waktu 

(s) 

Internal 

Strain 
 

1 0 0  

2 0.000 0  

3 0.001 0  

4 0.005 4.300E+01  

5 0.010 1.252E+02  

6 0.014 6.100E+01  

7 0.019 1.100E+01  

8 0.024 8.600E+01  

9 0.029 1.100E+01  

10 0.033 6.430E+01  

11 0.038 1.100E+01  

12 0.043 1.540E+01  

13 0.048 7.430E+01  

14 0.052 1.100E+01  

15 0.057 7.180E+01  

16 0.062 1.170E+01  

17 0.067 5.670E+01  

18 0.071 1.140E+01  

19 0.076 5.660E+01  

20 0.081 1.050E+01  

21 0.086 5.480E+01  

22 0.090 1.020E+01 
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Lampiran 3. Data Hasil Simulasi Drop Test Pada Kemiringan 10˚ 

Droptest sudut kemiringan 10° 
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Nilai tekanan pada sudut kemiringan 10˚ 

No 
Waktu 

(s) 
p (kN/m²) 

 
1 0 0  

2 0.000 0  

3 0.001 0  

4 0.005 2.980E+03  

5 0.010 8.424E+03  

6 0.014 1.688E+04  

7 0.019 5.312E+03  

8 0.024 7.926E+02  

9 0.029 8.634E+03  

10 0.033 1.196E+03  

11 0.038 7.065E+03  

12 0.043 5.363E+02  

13 0.048 2.965E+03  

14 0.052 6.654E+03  

15 0.057 6.060E+02  

16 0.062 3.889E+03  

17 0.067 4.887E+02  

18 0.071 5.144E+03  

19 0.076 9.607E+02  

20 0.081 1.447E+03  

21 0.086 4.052E+03  

22 0.090 7.180E+02 
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Nilai internal strain pada sudut kemiringan 10˚ 

No 
Waktu 

(s) 

Internal 

Strain 
 

1 0 0  

2 0.000 0  

3 0.001 0  

4 0.005 3.200E+01  

5 0.010 9.500E+01  

6 0.014 1.754E+02  

7 0.019 1.100E+01  

8 0.024 1.090E+02  

9 0.029 1.500E+01  

10 0.033 1.700E+01  

11 0.038 1.040E+02  

12 0.043 1.100E+01  

13 0.048 8.600E+01  

14 0.052 1.100E+01  

15 0.057 8.500E+01  

16 0.062 1.050E+01  

17 0.067 8.500E+01  

18 0.071 1.100E+01  

19 0.076 8.600E+01  

20 0.081 1.080E+01  

21 0.086 8.300E+01  

22 0.090 1.050E+01 
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Lampiran 4. Data Hasil Simulasi Drop Test Pada Kemiringan 15˚ 

Droptest sudut kemiringan 15° 
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Nilai tekanan pada sudut kemiringan 15˚ 

No 
Waktu 

(s) 
p (kN/m²) 

 
1 0 0  

2 0.000 0  

3 0.001 0  

4 0.005 2.455E+03  

5 0.010 8.041E+03  

6 0.014 2.286E+04  

7 0.019 9.126E+03  

8 0.024 8.698E+02  

9 0.029 7.126E+03  

10 0.033 7.493E+02  

11 0.038 7.925E+03  

12 0.043 1.939E+03  

13 0.048 6.947E+03  

14 0.052 2.328E+03  

15 0.057 6.398E+03  

16 0.062 6.394E+02  

17 0.067 3.781E+03  

18 0.071 4.815E+02  

19 0.076 5.411E+03  

20 0.081 1.624E+03  

21 0.086 3.331E+03  

22 0.090 7.000E+02 
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Nilai internal strain pada sudut kemiringan 15˚ 

No 
Waktu 

(s) 

Internal 

Strain 
 

1 0 0  

2 0.000 0  

3 0.001 0  

4 0.005 5.400E+01  

5 0.010 1.460E+02  

6 0.014 2.580E+02  

7 0.019 4.200E+01  

8 0.024 1.090E+02  

9 0.029 1.100E+01  

10 0.033 1.560E+02  

11 0.038 1.400E+01  

12 0.043 1.190E+02  

13 0.048 1.100E+01  

14 0.052 5.800E+01  

15 0.057 1.530E+02  

16 0.062 1.300E+01  

17 0.067 1.120E+02  

18 0.071 1.500E+01  

19 0.076 1.240E+02  

20 0.081 1.200E+01  

21 0.086 1.140E+02  

22 0.090 1.100E+01 
 

 


