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HASIL PENGUJIAN SAMPEL AIR LIMBAH 

Berdasarkan hasil pengujin air yang dilakukan di Laboratorium Kualitas Air 

Departmen Teknik Lingkungan Universitas Hasanuddin, dilampirkan hasil 

pengujian sebagai berikut: 

Pengmbilan Sampel: 

Lokasi   : Perumahan Pao-Pao Permai, Kecamatan Somba Opu, 

Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.  

Hari/Tanggal 

Pengambilan Sampel : 

 

Sabtu, 23 Oktober 2021 –  Rabu, 15 Desember 2021 

Hari/Tanggal 

Pengujian  : 

 

Minggu, 7 November 2021 – Senin, 20 Desember 2021 

 

pH 

Hari Perlakuan 

K Awal (mg/L) K Akhir (mg/L) Baku 

mutu* 

(mg/L) 

Ket** 
I II 

Rata-

Rata 
I II 

Rata-

Rata 

Serbuk Gergaji 

1 

M1H1 6,65 6,11 6,38 7,74 7,40 7,57 

6 sampai 9 

M 

M1H2 6,80 6,18 6,49 7,63 7,20 7,41 M 

M1H3 6,25 6,06 6,16 7,80 7,20 7,50 M 

4 

M1H1 6,64 6,07 6,36 7,94 7,21 7,58 M 

M1H2 6,62 6,10 6,36 7,67 7,17 7,42 M 

M1H3 6,06 6,06 6,06 7,30 7,15 7,23 M 

8 

M1H1 6,84 6,98 6,91 7,40 8,02 7,71 M 

M1H2 6,65 6,95 6,80 7,12 7,89 7,51 M 

M1H3 6,11 6,91 6,51 7,17 7,87 7,52 M 

Arang 

1 

M2H1 6,82 6,32 6,57 7,83 7,43 7,63 

6 sampai 9 

M 

M2H2 6,82 6,22 6,52 7,87 7,37 7,62 M 

M2H3 6,66 6,26 6,46 7,77 7,21 7,49 M 

4 

M2H1 6,75 6,30 6,53 7,09 7,67 7,38 M 

M2H2 6,64 6,41 6,53 7,87 7,58 7,73 M 

M2H3 6,13 6,33 6,23 7,83 7,43 7,63 M 
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pH 

Hari Perlakuan 

K Awal (mg/L) K Akhir (mg/L) Baku 

mutu* 

(mg/L) 

Ket** 
I II 

Rata-

Rata 
I II 

Rata-

Rata 

8 

M2H1 6,10 6,81 6,46 7,97 8,30 8,14 
 

M 

M2H2 6,18 6,88 6,53 7,61 8,01 7,81 M 

M2H3 6,28 6,78 6,53 7,72 7,92 7,82 M 

HLR 500 

1 
M1H1 6,65 6,11 6,38 7,74 7,40 7,57 

6 sampai 9 

M 

M2H1 6,82 6,32 6,57 7,83 7,43 7,63 M 

4 
M1H1 6,64 6,07 6,36 7,94 7,21 7,58 M 

M2H1 6,75 6,30 6,53 7,09 7,67 7,38 M 

8 
M1H1 6,84 6,98 6,91 7,40 8,02 7,71 M 

M2H1 6,10 6,81 6,46 7,97 8,30 8,14 M 

HLR 750 

1 
M1H2 6,80 6,18 6,49 7,63 7,20 7,41 

6 sampai 9 

M 

M2H2 6,82 6,22 6,52 7,87 7,37 7,62 M 

4 
M1H2 6,62 6,10 6,36 7,67 7,17 7,42 M 

M2H2 6,64 6,41 6,53 7,87 7,58 7,73 M 

8 
M1H2 6,65 6,95 6,80 7,12 7,89 7,51 M 

M2H2 6,18 6,88 6,53 7,61 8,01 7,81 M 

HLR 1000 

1 
M1H3 6,25 6,13 6,19 7,80 7,20 7,50 

6 sampai 9 

M 

M2H3 6,66 6,26 6,46 7,77 7,21 7,49 M 

4 
M1H3 6,06 6,06 6,06 7,30 7,15 7,23 M 

M2H3 6,13 6,33 6,23 7,83 7,43 7,63 M 

8 
M1H3 6,11 6,91 6,51 7,17 7,87 7,52 M 

M2H3 6,28 6,78 6,53 7,72 7,92 7,82 M 
*Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Reoublik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 Tentang 

Baku Mutu Air Limbah Domestik  

** M=Memenuhi; TM= Tidak memenuhi 
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BOD 

Hari Perlakuan 

K Awal (mg/L) K Akhir (mg/L) 
 Efisiensi 

(%) 

Baku 

Mutu* 

(mg/L) 

Ket** 
I II 

Rata-
Rata 

I II 
Rata-
Rata 

Serbuk Gergaji 

1 

M1H1 203,57 208,66 206,11 105,58 109,64 107,61 47,79 

30 

TM 

M1H2 182,85 203,15 193,00 100,54 111,71 106,12 45,01 TM 

M1H3 218,42 203,19 210,81 132,02 132,02 132,02 37,29 TM 

4 

M1H1 223,70 193,25 208,48 23,27 22,26 22,76 89,04 M 

M1H2 207,93 192,71 200,32 32,60 31,59 32,09 83,97 TM 

M1H3 218,61 188,19 203,40 37,59 36,57 37,08 81,69 TM 

8 

M1H1 202,99 223,28 213,13 12,41 12,45 12,43 94,16 M 

M1H2 203,13 228,51 215,82 16,71 18,74 17,73 91,78 M 

M1H3 218,22 223,29 220,75 20,35 28,47 24,41 88,96 M 

Arang 

1 

M2H1 197,59 207,73 202,66 60,86 62,89 61,88 69,46 

30 

TM 

M2H2 192,69 202,84 197,76 65,03 65,03 65,03 67,10 TM 

M2H3 182,87 203,15 193,01 100,29 112,47 106,38 44,90 TM 

4 

M2H1 193,07 182,92 187,99 16,29 15,28 15,79 91,60 M 

M2H2 197,59 182,37 189,98 22,31 23,33 22,82 87,96 M 

M2H3 192,69 182,54 187,62 29,47 26,43 27,95 85,11 M 

8 

M2H1 203,20 213,35 208,27 4,07 3,87 3,97 98,09 M 

M2H2 202,85 212,99 207,92 11,69 15,25 13,47 93,54 M 

M2H3 202,67 217,88 210,28 17,24 21,30 19,27 90,86 M 

HLR 500 

1 
M1H1 203,57 208,66 206,11 105,58 109,64 107,61 47,79 

30 

TM 

M2H1 197,59 207,73 202,66 60,86 62,89 61,88 69,46 TM 

4 
M1H1 223,70 193,25 208,48 23,27 22,26 22,76 89,04 M 

M2H1 193,07 182,92 187,99 16,29 15,28 15,79 91,60 M 

8 
M1H1 202,99 223,28 213,13 12,41 12,45 12,43 94,16 M 

M2H1 202,85 212,99 207,92 4,07 3,87 3,97 98,09 M 

HLR 750 

1 
M1H2 182,85 203,15 193,00 100,54 111,71 106,12 45,01 

30 

TM 

M2H2 192,69 202,84 197,76 65,03 65,03 65,03 67,10 TM 

4 
M1H2 207,93 192,71 200,32 32,60 31,59 32,09 83,97 TM 

M2H2 197,59 182,37 189,98 22,31 23,33 22,82 87,96 M 

8 
M1H2 203,13 228,51 215,82 16,71 18,74 17,73 91,78 M 

M2H2 202,85 212,99 207,92 11,69 15,25 13,47 93,54 M 
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BOD 

Hari Perlakuan 

K Awal (mg/L) K Akhir (mg/L) 
 Efisiensi 

(%) 

Baku 

Mutu* 

(mg/L) 

Ket** 
I II 

Rata-

Rata 
I II 

Rata-

Rata 

HLR 1000 

1 
M1H3 218,42 203,19 210,81 132,02 132,02 132,02 37,29 

30 

TM 

M2H3 182,87 203,15 193,01 100,29 112,47 106,38 44,90 TM 

4 
M1H3 218,61 188,19 203,40 37,59 36,57 37,08 81,69 TM 

M2H3 192,69 182,54 187,62 29,47 26,43 27,95 85,11 M 

8 
M1H3 218,22 223,29 220,75 20,35 28,47 24,41 88,96 M 

M2H3 202,67 217,88 210,28 17,24 21,30 19,27 90,86 M 

*Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Reoublik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 Tentang 

Baku Mutu Air Limbah Domestik 

** M=Memenuhi; TM= Tidak memenuhi 

COD 

Hari Perlakuan 

K Awal (mg/L) K Akhir (mg/L) 
 Efisiensi 

(%) 

Baku 

mutu* 

(mg/L) 

Ket** 
I II 

Rata-

Rata 
I II 

Rata-

Rata 

Serbuk Gergaji 

1 

M1H1 471,11 490,22 480,67 284,00 296,00 290,00 39,67 

100 

TM 

M1H2 432,00 492,00 462,00 268,00 304,00 286,00 38,09 TM 

M1H3 502,22 497,78 500,00 324,00 316,00 320,00 36,00 TM 

4 

M1H1 504,00 516,00 510,00 144,00 140,00 142,00 72,15 TM 

M1H2 520,00 514,00 517,00 180,00 176,00 178,00 65,57 TM 

M1H3 508,00 514,40 511,20 200,00 196,00 198,00 61,26 TM 

8 

M1H1 524,44 502,22 513,33 52,00 44,00 48,00 90,66 M 

M1H2 506,67 500,00 503,33 80,00 76,00 78,00 84,51 M 

M1H3 502,22 501,78 502,00 108,00 104,00 106,00 78,88 TM 

Arang 

1 

M2H1 511,11 520,00 515,56 212,00 220,00 216,00 58,11 

100 

TM 

M2H2 506,67 524,00 515,33 236,00 232,00 234,00 54,57 TM 

M2H3 515,56 524,44 520,00 260,00 252,00 256,00 50,76 TM 

4 

M2H1 502,22 511,11 506,67 100,00 96,00 98,00 80,65 M 

M2H2 506,67 515,56 511,11 128,00 134,00 131,00 74,37 TM 

M2H3 520,00 513,33 516,67 148,00 152,00 150,00 70,96 TM 

8 

M2H1 515,56 510,22 512,89 16,00 24,00 20,00 96,10 M 

M2H2 506,67 508,89 507,78 36,00 32,00 34,00 93,30 M 

M2H3 520,00 506,67 513,33 56,00 60,00 58,00 88,69 M 
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COD 

Hari Perlakuan 

K Awal (mg/L) K Akhir (mg/L) 
 Efisiensi 

(%) 

Baku 

mutu* 
(mg/L) 

Ket** 
I II 

Rata-

Rata 
I II 

Rata-

Rata 

HLR 500 

1 
M1H1 471,11 490,22 480,67 284,00 296,00 290,00 39,67 

100 

TM 

M2H1 511,11 520,00 515,56 212,00 220,00 216,00 58,11 TM 

4 
M1H1 504,00 516,00 510,00 144,00 140,00 142,00 72,15 TM 

M2H1 502,22 511,11 506,67 100,00 96,00 98,00 80,65 M 

8 
M1H1 524,44 502,22 513,33 52,00 44,00 48,00 90,66 M 

M2H1 515,56 510,22 512,89 16,00 24,00 20,00 96,10 M 

HLR 750 

1 
M1H2 432,00 492,00 462,00 268,00 304,00 286,00 38,09 

100 

TM 

M2H2 506,67 524,00 515,33 236,00 232,00 234,00 54,57 TM 

4 
M1H2 520,00 514,00 517,00 180,00 176,00 178,00 65,57 TM 

M2H2 506,67 515,56 511,11 128,00 134,00 131,00 74,37 TM 

8 
M1H2 506,67 500,00 503,33 80,00 76,00 78,00 84,51 M 

M2H2 506,67 508,89 507,78 36,00 32,00 34,00 93,30 M 

HLR 1000 

1 
M1H3 502,22 497,78 500,00 324,00 316,00 320,00 36,00 

100 

TM 

M2H3 515,56 524,44 520,00 260,00 252,00 256,00 50,76 TM 

4 
M1H3 508,00 514,40 511,20 200,00 196,00 198,00 61,26 TM 

M2H3 520,00 513,33 516,67 148,00 152,00 150,00 70,96 TM 

8 
M1H3 502,22 501,78 502,00 108,00 104,00 106,00 78,88 TM 

M2H3 520,00 506,67 513,33 56,00 60,00 58,00 88,69 M 

*Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Reoublik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 Tentang 

Baku Mutu Air Limbah Domestik 

** M=Memenuhi; TM= Tidak memenuhi 
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TSS 

Hari Perlakuan 

K Awal (mg/L) K Akhir (mg/L) 
 Efisiensi 

(%) 

Baku 

mutu* 

(mg/L) 

Ket** 
I II 

Rata-

Rata 
I II 

Rata-

Rata 

Serbuk Gergaji 

1 

M1H1 118,13 109,50 113,81 31,00 29,90 30,45 73,23 

30 

TM 

M1H2 106,88 109,00 107,94 29,50 32,50 31,00 71,29 TM 

M1H3 131,88 110,00 120,94 47,80 38,50 43,15 64,38 TM 

4 

M1H1 110,00 516,00 313,00 24,00 23,00 23,50 78,27 M 

M1H2 114,00 107,50 110,75 28,00 27,00 27,50 75,16 M 

M1H3 102,00 105,63 103,81 26,00 26,00 26,00 74,95 M 

8 

M1H1 114,50 124,38 119,44 5,75 6,00 5,88 95,08 M 

M1H2 101,00 122,50 111,75 6,50 7,00 6,75 93,93 M 

M1H3 101,00 122,50 111,75 9,00 11,00 10,00 91,05 M 

Arang 

1 

M2H1 113,75 114,38 114,06 23,00 24,00 23,50 79,40 

30 

M 

M2H2 107,50 113,13 110,31 26,00 25,50 25,75 76,64 M 

M2H3 111,25 113,75 112,50 31,00 32,00 31,50 72,00 TM 

4 

M2H1 114,50 114,50 114,50 19,00 19,75 19,38 83,08 M 

M2H2 113,00 113,00 113,00 20,50 20,50 20,50 81,86 M 

M2H3 114,00 113,00 113,50 25,00 23,50 24,25 78,64 M 

8 

M2H1 110,63 111,80 111,21 3,00 3,20 3,10 97,21 M 

M2H2 109,38 110,00 109,69 3,60 4,00 3,80 96,54 M 

M2H3 108,75 111,00 109,88 9,00 8,00 8,50 92,26 M 

HLR 500 

1 
M1H1 118,13 284,00 201,06 31,00 29,90 30,45 73,23 

30 

TM 

M2H1 113,75 23,00 68,38 23,00 24,00 23,50 79,40 M 

4 
M1H1 110,00 24,00 67,00 24,00 23,00 23,50 78,27 M 

M2H1 114,50 19,00 66,75 19,00 19,75 19,38 83,08 M 

8 
M1H1 114,50 5,75 60,13 5,75 6,00 5,88 95,08 M 

M2H1 110,63 3,00 56,81 3,00 3,20 3,10 97,21 M 

HLR 750 

1 
M1H2 106,88 109,00 107,94 29,50 32,50 31,00 71,29 

30 

TM 

M2H2 107,50 113,13 110,31 26,00 25,50 25,75 76,64 M 

4 
M1H2 114,00 107,50 110,75 28,00 27,00 27,50 75,16 M 

M2H2 113,00 113,00 113,00 20,50 20,50 20,50 81,86 M 

8 
M1H2 101,00 122,50 111,75 6,50 7,00 6,75 93,93 M 

M2H2 109,38 110,00 109,69 3,60 4,00 3,80 96,54 M 
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TSS 

Hari Perlakuan 

K Awal (mg/L) K Akhir (mg/L) 
 Efisiensi 

(%) 

Baku 
mutu* 

(mg/L) 

Ket** 
I II 

Rata-

Rata 
I II 

Rata-

Rata 

HLR 1000 

1 
M1H3 131,88 110,00 120,94 47,80 38,50 43,15 64,38 

30 

TM 

M2H3 111,25 113,75 112,50 31,00 32,00 31,50 72,00 TM 

4 
M1H3 102,00 105,63 103,81 26,00 26,00 26,00 74,95 M 

M2H3 114,00 113,00 113,50 25,00 23,50 24,25 78,64 M 

8 
M1H3 101,00 122,50 111,75 9,00 11,00 10,00 91,05 M 

M2H3 108,75 111,00 109,88 9,00 8,00 8,50 92,26 M 

*Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Reoublik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 Tentang 

Baku Mutu Air Limbah Domestik 

** M=Memenuhi; TM= Tidak memenuhi  
 

Minyak & Lemak  

Hari Perlakuan 

K Awal (mg/L) K Akhir (mg/L) 
 Efisiensi 

(%) 

Baku 
mutu* 

(mg/L) 

Ket** 
I II 

Rata-

Rata 
I II 

Rata-

Rata 

Serbuk Gergaji 

1 

M1H1 16320 10845 13583 8090 5224 6657 51,13 

10 

TM 

M1H2 15170 10025 12598 7950 5280 6615 47,46 TM 

M1H3 15092 10092 12592 8414 5614 7014 44,31 TM 

4 

M1H1 8404 11978 10191 1998 2670 2334 76,97 TM 

M1H2 6866 12204 9535 1996 3424 2710 71,44 TM 

M1H3 7766 12164 9965 2418 3844 3131 68,63 TM 

8 

M1H1 10348 11875 11112 760 834 797 92,82 TM 

M1H2 8404 12875 10639 1334 1910 1622 84,65 TM 

M1H3 8404 11710 10057 1604 2200 1902 81,06 TM 

Arang 

1 

M2H1 9375 9375 9375 4020 3870 3945 57,92 

10 

TM 

M2H2 9940 9940 9940 4680 4580 4630 53,42 TM 

M2H3 9250 9092 9171 4745 4695 4720 48,53 TM 

4 

M2H1 15510 10440 12975 2680 1730 2205 83,07 TM 

M2H2 14945 10930 12937 3355 2355 2855 78,00 TM 

M2H3 14370 10675 12523 3785 2705 3245 74,16 TM 

8 

M2H1 9375 12875 11125 220 265 243 97,80 TM 

M2H2 9875 13940 11908 790 935 862 92,65 TM 

M2H3 9660 11660 10660 995 1245 1120 89,51 TM 

 

 





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS HASANUDDIN 

FAKULTAS TEKNIK 
Jl. Poros Malino Km. 6, Bontomarannu (92172) Gowa, Sulawesi Selatan 

Telp. (0411) 586015, 586262, Fax (0411) 586015. 

http://eng.unhas.ac.id Email: teknik@unhas.ac.id 

 

DOKUMENTASI KEGIATAN  

Persiapan Pengujian  

Proses Aklimatisasi  

 

Pengambilan Sampel Air Olahan  
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Pengujian Air Limbah  

Pengujian pH  

 

  

Pengujian BOD 
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Pengujian BOD 

 

  

Pengujan COD 

110 
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Pengujian TSS 

 

  

Pengujan Minyak & Lemak  
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Pengujan Minyak & Lemak  

 

 



Perhitungan Debit Air Pengolahan (Zevri, 2010) 

Perhitungan debit air digunakan untuk mengetahui berapa banyak limbah yang 

dihasilkan setiap rumah yang akan masuk dan diolah menggunakan reaktor Multi 

Soil Layering. Perhitungan debit sebagai berikut:  

Qr =  
𝑓 𝑥 [(80% 𝑥 𝑄 𝑥 ∑𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘)+(20% 𝑥 30)]

86400 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘/ℎ𝑎𝑟𝑖
 

Qr =  
0,8 𝑥 [(80% 𝑥 170 𝑥 5)+(20% 𝑥 30)]

86400 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘/ℎ𝑎𝑟𝑖
 

Qr = 0,0063 L/detik.  

Keterangan:  

Qr : Debit rata-rata buangan (L/detik)  

F : Faktor timbulan air buangan 0,5-0,8 

Q : Kebutuhan air bersih (L/org/hari)  

Perhitungan Dimensi Reaktor (BSN, 2008) 

Perhitungan dimensi reaktor ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar ukuran 

reaktor yang nantinya akan digunakan dalam penelitian dengan metode MSL. 

Perhitungan dimensi reaktor sebagai berikut:  

As = 
𝑄

𝑉0
 

As = 
0,0063 𝐿/𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

2,65%
 

As = 
0,02 𝑚3/𝑗𝑎𝑚

0,265
 

As = 0,075 m2 

As = 750 cm2 

Keterangan:  

As : Luas Permukaan  

Q : Debit rata-rata air buangan (L/detik)  

Vo : Porositas media   

 



Dengan AS yang didapat maka dapat dihitung nilai dimensinya dengan rumus,  

As = p x l  

750 = 50 x 15 

750 = 750 (memenuhi)  

Keterangan:  

As : Luas Permukaan  

P : Panjang  

L : Lebar  

Dari hasil diatas didapatkan nilai dimensi, dan untuk tinggi reaktor dihitung 

berdasarkan jumlah lapisan penyangga dan lapisan pasir, sehingga didapatkan nilai 

dimensi 50x15x50 cm.  



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 

TENTANG 

BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 

ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, Menteri mengatur ketentuan 

mengenai baku mutu air limbah; 

b. bahwa air limbah domestik yang dihasilkan dari 

skala rumah tangga dan usaha dan/atau kegiatan 

berpotensi mencemari lingkungan, sehingga perlu 

dilakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang 

ke media lingkungan; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan tentang Baku Mutu Air Limbah 

Domestik; 



.az. 
..TritT 3E 

KRIS 
4 

LAMPIRAN I 

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 

TENTANG 

BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK 

BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK TERSENDIRI 

Parameter Satuan 	Kadar maksimum* 

  

pH 

BOD 	 mg/L 

COD 	 mg/L 

TSS 	 mg/L 

Minyak 86 lemak 	mg/L 

6 - 9 

30 

100 

30 

5 

    

Amoniak 	 mg/L 

Total Coliform 	jumlah/ 100mL 

 

10 

 

3000 

Debit L/ orang/ hari 	 100 

  

Keterangan: 

*= Rumah susun, penginapan, asrama, pelayanan kesehatan, lembaga 

pendidikan, perkantoran, perniagaan, pasar, rumah makan, balai 

pertemuan, arena rekreasi, permukiman, industri, IPAL kawasan, IPAL 

permukiman, IPAL perkotaan, pelabuhan, bandara, stasiun kereta 

api,terminal dan lembaga pemasyarakatan. 

Salinan sesuai dengan aslinya 	MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEPALA BIRO HUKUM, 
	 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SITI NURBAYA 


