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LAMPIRAN 

Lampiran  1. Proses pretreatment 

 

 
Sampel ampas sagu  ditimbang terlebih 

dahulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel dimasukkan ke dalam microwave. 

 
Sampel direndam dengan  NaOH 30% 

selam 1 ja 
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Lampiran 2. Analisa Kadar Air 

 
Sampel di masukkan ke Analizer Mousture. 

 

 

Sampel kemudian di masukkan ke dalam 

desikator   untuk di pendinginan. 

 

 

 

Lampiran 3. Analisa Kadar Abu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel dimasukkan ke dalam tanur  

selama kurang lebih  6 Jam. 

 

 
Kadar  Abu ampas sagu. 
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Lampiran 4. Uji Analisa 
lignoselulosa, selulosa dan lignin 
 
 

 
Analisa uji kadar lignoselulosa, selulosa dan 

lignin. 

 

Lampiran 5.  Ampas Sagu 

 

 
Ampas Sagu (Kontrol). 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Analisa uji kadar lignoselulosa, selulosa 

dan lignin. 

 

 

 
Biochar ampas sagu setelah pretreatment 

450 Watt. 
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Biochar ampas sagu setelah pretreatment 

540 Watt. 

 

 

 

 

Lampiran 6. Briket  Ampas Sagu 
 

   
 

Briket ampas sagu. 

 

 


