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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Dokumentasi Kejadian Tanah Longsor di DAS Lisu 

  
Tanah Longsor 1, dikelilingi oleh 

penutupan lahan semak belukar 

         Tanah longsor 2, terdapat disekitar 

         hutan sekunder dan akses yang sulit 

 

             
Tanah Longsor 3, dikelilingi oleh 

penutupan lahan hutan sekunder 

dan akses yang masih bisa 

ditempuh 

         Tanah longsor 4, berada disekitar 

         pertanian lahan kering campur 

 



 

59 
 

         
Tanah Longsor 5, dikelilingi oleh 

penutupan semak belukar 

    Tanah longsor 6, berada dipinggir  

     jalan 
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Lampiran 2. Penutupan Lahan DAS Lisu 

 

   
Tubuh Air     Sawah 

 

  
Tambak    Padang Rumput 

 

 
Permukiman 
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Lahan Terbuka 

 

     
Pertanian Lahan Kering Campur    Semak 

 

 
Hutan Lahan Kering Sekunder 
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Lampiran 3. Validasi Penutupan Lahan (Confusion Matrix) DAS Lisu 

 

 
 

Overall Accuracy : 
198

212
× 100% = 93,39% 

 

 

Kelas Google / 

Kelas Referensi
HLKP HLKS

Hutan 

Tanaman

Semak 

Belukar
Permukiman

Lahan 

Terbuka

Padang 

Rumput
PLK PLKC Sawah Tambak

Tubuh 

Air
Total

User's 

Accuracy

HLKP 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

HLKS 0 56 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 57 98.24561

Hutan Tanaman 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Semak Belukar 0 0 0 46 0 1 1 0 2 0 0 0 50 92

Permukiman 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 100

Lahan Terbuka 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100

Padang Rumput 0 0 0 3 0 0 9 0 0 0 0 0 12 75

PLK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

PLKC 0 0 0 3 0 0 0 0 25 0 0 0 28 89.28571

Sawah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 100

Tambak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 100

Tubuh Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

Total 0 58 0 53 5 2 10 0 28 50 5 1 212

Producer Accuracy 0 96.5517 0 86.7925 100 50 90 0 89.2857 100 100 100 198
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Lanjutan Lampiran 3. 

Analisis data titik tutupan lahan 

No. 
Penutupan 

Lahan 
Luas (Ha) 

Persentase 
(%) 

nilai desimal A B C n 

1 HLKP 39,47 0,101578401 0,00 0,109036152 0,002762663 0,384677733 1 

2 HLKS 11.524,77 29,66135242 0,30 6.546,136417 0,568005906 115,2376823 57 

3 Hutan Tanaman 142,44 0,366602911 0,00 1,41646516 0,009944174 1,414417041 1 

4 Semak Belukar 9.589,15 24,67964025 0,25 4.852,875785 0,506079912 95,88149206 50 

5 Permukiman 710,45 1,828476268 0,02 34,71948924 0,048870046 7,094451919 5 

6 Lahan Terbuka 94,40 0,242958713 0,00 0,622899034 0,00659848 0,934003773 1 

7 Padang Rumput 1.792,67 4,613810366 0,05 214,7900313 0,119815534 17,91672647 12 

8 PLK 39,86 0,10258783 0,00 0,111212874 0,002790088 0,388599817 1 

9 PLKC 4.478,76 11,52699814 0,12 1.243,518782 0,277648208 44,77756738 28 

10 Sawah  9.481,87 24,40354102 0,24 4.762,294948 0,502252596 94,80872249 50 

11 Tambak 800,33 2,059809892 0,02 43,95662717 0,054923217 7,993286995 5 

12 Tubuh Air 160,33 0,412643782 0,00 1,793758426 0,01118787 1,593306514 1 

Jumlah   38.854,49 100         211 
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Lampiran 4. Sebaran Kerawanan Tanah Longsor di Administrasi Kecamatan / 

Desa pada DAS Lisu 

Kelas Kerawanan Kecamatan Desa Luas Ha Kota/Kabupaten 

Sangat Rendah Barru Anabanua 484,06 

Barru 

Coppo 618,55 

Palakka 52,68 

Sumpang Binangae 29,78 

Tuwung 13,91 

Pujananting Bacu-Bacu 205,65 

Jangan-Jangan 362,06 

Pattappa 626,48 

Pujananting 31,78 

Tanete Riaja Harapan 293,61 

Kading 617,56 

Lempang 539,77 

Libureng 1.001,38 

Lompo Riaja 923,62 

Lompo Tengah 692,73 

Mattirowalie 1.087,83 

Tanete Rilau Garessi 365,51 

Lalolang 191,23 

Lipukasi 400,88 

Pao-Pao 227,56 

Tanete 176,85 

Tellumpanua 286,87 

Total 9.230,36   

Rendah Barru Anabanua 771,99 

Barru 

Coppo 342,08 

Palakka 259,21 

Sumpang Binangae 11,60 

Pujananting Bacu-Bacu 636,93 

Jangan-Jangan 1.016,58 

Pattappa 2.094,91 

Pujananting 585,59 

Tanete Riaja Harapan 1.651,20 

Kading 1.040,52 

Lempang 853,73 

Libureng 869,77 

Lompo Riaja 415,85 

Lompo Tengah 472,53 

Mattirowalie 1.000,85 

Tanete Rilau Corawali 1,34 

Garessi 60,42 
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Lalabata 1,52 

Lalolang 33,19 

Lipukasi 552,43 

Pao-Pao 55,84 

Tanete 133,08 

Tellumpanua 188,30 

Total 13.049,46   

Sedang Barru Anabanua 685,89 

Barru 

Coppo 867,38 

Palakka 223,20 

Sumpang Binangae 3,83 

Pujananting Bacu-Bacu 684,68 

Jangan-Jangan 774,79 

Pattappa 2.086,63 

Pujananting 630,27 

Tanete Riaja Harapan 1.709,23 

Kading 378,69 

Lempang 319,72 

Libureng 376,68 

Lompo Riaja 205,53 

Lompo Tengah 204,30 

Mattirowalie 652,48 

Tanete Rilau Corawali 2,51 

Garessi 60,43 

Lalabata 7,35 

Lalolang 0,05 

Lipukasi 561,20 

Pao-Pao 29,87 

Tanete 9,93 

Tellumpanua 98,29 

Total 10.572,91   

Tinggi Barru Anabanua 180,02 

Barru 

Coppo 200,45 

Palakka 100,96 

Sumpang Binangae 0,36 

Pujananting Bacu-Bacu 520,53 

Jangan-Jangan 519,70 

Pattappa 1.242,80 

Pujananting 194,66 

Tanete Riaja Harapan 1.146,81 

Kading 78,34 

Lempang 45,42 

Libureng 143,26 

Lompo Riaja 245,57 
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Lompo Tengah 122,06 

Mattirowalie 247,07 

Tanete Rilau Corawali 0,32 

Garessi 24,48 

Lalabata 2,65 

Lipukasi 146,23 

Pao-Pao 4,23 

Tanete 0,44 

Tellumpanua 8,73 

Total 5.175,07   

Sangat Tinggi Barru Anabanua 7,73 

Barru 

Coppo 0,09 

Palakka 25,72 

Pujananting Bacu-Bacu 273,16 

Pattappa 18,27 

Pujananting 30,14 

Tanete Riaja Harapan 465,24 

Kading 0,16 

Lompo Riaja 0,02 

Mattirowalie 5,66 

Tanete Rilau Garessi 0,51 

Total 826,70   
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Lampiran 5. Peta Lokasi Penelitian DAS Lisu 
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Lampiran 6. Peta Penutupan Lahan DAS Lisu 
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Lampiran 7. Peta Jarak Patahan (Sesar) DAS Lisu 
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Lampiran 8. Peta Curah Hujan DAS Lisu  
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Lampiran 9. Peta Jarak Sungai DAS Lisu 
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Lampiran 10. Peta Ketinggian (Elevation) DAS Lisu 
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Lampiran 11. Peta Litologi DAS Lisu 
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Lampiran 12. Peta Kelengkungan Bumi (Curvature) DAS Lisu 
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Lampiran 13. Peta Aspek Lereng DAS Lisu 

 



 

76 
 

Lampiran 14. Peta Kemiringan Lereng DAS Lisu 
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Lampiran 15. Peta Tingkat Kerawanan Tanah Longsor DAS Lisu 
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Lampiran 16. Peta 9 Faktor Kerawanan Tanah Longsor DAS Lisu
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Lampiran 17. Data Curah Hujan DAS Lisu 

 

Tabel Data Curah Hujan Stasiun p-421197 

Bulan/Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Total average 

Januari 191.32 233.74 192.7 158.86 353.75 1130.37 226.074 

Februari 199.19 233.01 137.65 172.45 132.8 875.1 175.02 

Maret 201.96 177.83 151.83 221.45 229.69 982.76 196.552 

April 153.25 126.26 217.67 201.4 107.95 806.53 161.306 

Mei 251.73 112.46 108.06 383.78 125.93 981.96 196.392 

Juni 242.18 239.59 166.22 209.15 135.63 992.77 198.554 

Juli 146.55 84.59 41.76 143.08 112.67 528.65 105.73 

Agustus 69.17 24.76 28.68 104.71 173.94 401.26 80.252 

September 106.56 31.01 27.25 100.7 137.81 403.33 80.666 

Oktober 119.49 33.12 85.23 127.39 187.85 553.08 110.616 

November 182.99 141.99 23.97 208.27 268.12 825.34 165.068 

Desember 241.33 219.7 85.33 245.73 261.65 1053.74 210.748 

Total 2105.72 1658.06 1266.35 2276.97 2227.79 9534.89 1906.978 
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Lanjutan Lampiran 17 

Tabel Data Curah Hujan Stasiun p-481197 

Bulan/Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Total average 

Januari 334.78 405.59 384.56 315.41 533.14 1973.48 394.696 

Februari 248.41 375.87 165.77 308.76 253.43 1352.24 270.448 

Maret 243.11 321.28 264.63 225.56 386.7 1441.28 288.256 

April 136.38 132.24 230.26 151.89 153.79 804.56 160.912 

Mei 118.32 71.31 69.79 210.27 95.61 565.3 113.06 

Juni 158.29 118.55 76.17 85.57 108.58 547.16 109.432 

Juli 71.48 66.27 13.85 51.1 80.01 282.71 56.542 

Agustus 37.48 12.76 6.12 119.23 113.5 289.09 57.818 

September 64.07 5.97 2.59 42.36 118.24 233.23 46.646 

Oktober 101.39 15.5 13.57 127.41 144.2 402.07 80.414 

November 289.57 180.54 33.75 276.28 310.95 1091.09 218.218 

Desember 507.41 397.12 164.2 487.51 495.56 2051.8 410.36 

Total 2310.69 2103 1425.26 2401.35 2793.71 11034.01 2206.802 
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Lanjutan Lampiran  17  

Tabel Data Curah Hujan Stasiun p-451197 

Bulan/Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Total average 

Januari 344.44 409.68 394.21 319.23 559.42 2026.98 405.396 

Februari 251.17 378.32 178.64 313.57 257.95 1379.65 275.93 

Maret 242.95 315.19 261.34 231.9 392.01 1443.39 288.678 

April 146.71 136.55 240.76 155.98 163.34 843.34 168.668 

Mei 131.87 70.58 72.92 234.72 97.22 607.31 121.462 

Juni 160.74 121.88 94.03 101.38 109.14 587.17 117.434 

Juli 71.66 59.47 16.62 56.33 79.48 283.56 56.712 

Agustus 41.82 16.26 13.06 123.64 114.99 309.77 61.954 

September 73.98 14.94 8.76 53.24 120.9 271.82 54.364 

Oktober 121.63 22.84 31.42 134.35 157.78 468.02 93.604 

November 284.92 180.06 33.59 266 309.64 1074.21 214.842 

Desember 524.26 392.94 154.39 501.29 489.85 2062.73 412.546 

Total 2396.15 2118.71 1499.74 2491.63 2851.72 11357.95 2271.59 
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Lampiran 18. Grafik Frequency Ratio Kerawanan Tanah Longsor di DAS Lisu, Kabupaten Barru. 

 


