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Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. Analisis Perhitungan 

 

A. Kondisi Awal Larutan 

 

W1 = 51.79 g     W1-W0  = 51.79 – 50.37  

W2 = 50.37 g       = 1,42 g 

 

W1 = 123,29 g    W1-W0  = 132,78 – 123.29 

W2 = 132,78 g      = 1,58 g  

 

 

K1 =  
(𝑊1− 𝑊2)×1000

𝑉
  

 =
1,42  ×1000

10
 

= 142
𝑚𝑔

𝐿
  

 

K2 =  
(𝑊1− 𝑊2)×1000

𝑉
  

 =
1,58 ×1000

10
 

= 158
𝑚𝑔

𝐿
  

 

B. Efisiensi Penyisihan 

 

𝐸 =
𝐶𝑖𝑛−𝐶𝑜𝑢𝑡

𝐶𝑖𝑛
× 100%                                                                 

=
150 −135.48

150
× 100%    

      = 𝟗𝟎, 𝟑𝟐 % 

 

 

S1 

S1 

𝑘2+𝑘2

2
=  

142
𝑚𝑔

𝐿
+158

𝑚𝑔

𝐿

2
 = 150 mg/L 
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1. Kadar Amonia 

Tabel 1. Pengujian Konsentrasi Amonia 

No. 

Waktu  

(Min) 

 

        Massa 

          (gr) 

Hasil Pengujian (mg/l) Baku 

Mutu 

(mg/l) 

  
5 6 7 8 9 10 

I* II** I* II** I* II** I* II** I* II** I* II** 

1 30 0.62 0.61 0.59 0.577 0.552 0.546 0.394 0.377 0.372 0.36 0.343 0.298 

- 

2 60 0.578 0.57 0.531 0.515 0.529 0.515 0.341 0.329 0.31 0.298 0.291 0.273 

3 90 0.551 0.539 0.521 0.496 0.482 0.467 0.303 0.279 0.285 0.26 0.26 0.248 

4 120 0.505 0.484 0.48 0.459 0.441 0.43 0.273 0.253 0.236 0.228 0.223 0.218 

5 150 0.471 0.446 0.438 0.419 0.409 0.39 0.248 0.223 0.217 0.206 0.192 0.18 

Ket. : (*: pengujian sampel ke-1) 

(**: pengujian sampel ke-2) 
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2. Kadar TSS (Total Suspended Solid) 

Tabel 2. Pengujian Konsentrasi  TSS (Total Suspended Solid) 

No. 

Waktu  

(Min) 

 

        Massa 

          (gr) 

Hasil Pengujian (mg/l) Baku 

Mutu*** 

(mg/l) 

  
5 6 7 8 9 10 

I* II** I* II** I* II** I* II** I* II** I* II** 

1 30 1120 1120 1084 1087 997 987 884 876 732 726 684 666 

200 

2 60 1062 1058 966 960 872 872 714 705 587 583 569 555 

3 90 941 931 855 845 700 696 562 556 545 531 343 337 

4 120 882 872 696 684 550 546 366 362 346 338 217 209 

5 150 686 684 576 564 345 343 341 327 212 198 204 196 

Ket. : (*: pengujian sampel ke-1) 

(**: pengujian sampel ke-2) 

(***: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014) 

 

 

 

 

Gowa, 28 Juni 2022 

 

Mengetahui,    

Laboran Laboratorium Kualitas Air                   Mahasiswa 

Departemen Teknik Lingkungan  Departemen Teknik Lingkungan 

 

 

 

       Syarifuddin, S.T              Muhammad Nurshiddiq 

       NIP. 19660730 198903 1 003               NIM D121 15 505 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LABORATORIUM KUALITAS AIR 

DEPARTEMEN TEKNIK LINGKUNGAN 
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN 

Lantai 3 Gedung Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin 
Jln. Poros Malino KM.6, Bontomarannu (92172) Gowa, Sulawesi Selatan 

 

 

 

3. Kadar Minyak dan Lemak 

a. Bakteri 5 gram 

No. Variasi Waktu Kandungan Awal kandungan akhir Sisa Minyak % penurunan 

1 30 150 126.50 23.51 84.33 

2 60 150 128.51 21.50 85.67 

3 90 150 131.00 19.01 87.33 

4 120 150 131.40 18.60 87.60 

5 150 150 133.56 16.44 89.04 

RATA-RATA 86.79 

b. Bakteri 6 gram 

No. Variasi Waktu Kandungan Awal Kandungan Akhir Sisa Minyak  % penurunan 

1 30 150 128.51 21.50  85.67 

2 60 150 129.80 20.21  86.53 

3 90 150 131.40 18.60  87.60 

4 120 150 134.40 15.60  89.60 

5 150 150 135.48 14.52  90.32 

 Rata-rata 87.94 

 

c. Bakteri 7 gram 

No. Variasi Waktu Kandungan Awal Kandungan Akhir Sisa Minyak % penurunan 

1 30 150 133.49 16.52 88.99 

2 60 150 134.19 15.81 89.46 

3 90 150 135.06 14.94 90.04 

4 120 150 135.59 14.42 90.39 

5 150 150 136.80 13.20 91.20 

 Rata – rata 90.02 

 

d. Bakteri 8 gram 

No. Variasi Waktu Kandungan Awal Kandungan Akhir Sisa Minyak % penurunan 

1 30 150 133.50 16.50 89.00 

2 60 150 134.21 15.80 89.47 

3 90 150 135.29 14.72 90.19 

4 120 150 135.60 14.40 90.40 

5 150 150 137.57 12.44 91.71 

 Rata – rata 90.15 
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e. Bakteri 9 gram 

No. Variasi Waktu Kandungan Awal Kandungan Akhir Sisa Minyak 
% 

penurunan 

1 30 150 133.61 16.40 89.07 

2 60 150 134.30 15.71 89.53 

3 90 150 135.41 14.60 90.27 

4 120 150 135.71 14.30 90.47 

5 150 150 138.74 11.27 92.49 

 Rata – Rata 90.37 

 

f. Bakteri 10 gram 

Variasi Waktu Kandungan Awal Kandungan Akhir Sisa Minyak % penurunan 

30 150 134.88 15.12 89.92 

60 150 136.76 13.25 91.17 

90 150 137.70 12.30 91.80 

120 150 137.88 12.12 91.92 

150 150 138.86 11.15 92.57 

 Rata – rata 91.48  
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