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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Hasil Pengujain UV-Vis 
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Model : UV-VIS Spectrophotometer 

Number : 28-1650-01-1349 

Spectral Bandwidht : 0,20 nm 

 Scan Spectrum Performance 

Scan Range : 360,00 to 780,00 

Measure Mode : Abs 

Interval : 1,00 nm 

Speed : Medium 

Data File : E:\UBI_JALAR_UNGU.spd 
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Sample Name :  

Comment : 

 No. P/V Wavelength (nm) Abs Comment 

1 Peak 393,00 2,910 

2 Peak 391,00 2,947 

3 Peak 389,00 2,958 

4 Peak 382,00 3,077 

5 Peak 380,00 3,104 

6 Peak 372,00 3,067 
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Scan Spectrum Curve 
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5 Peak 473,00 3,473 

6 Peak 470,00 3,627 

7 Peak 462,00 3,607 

8 Peak 433,00 3,115 

9 Peak 430,00 3,098 

10 Peak 426,00 3,075 

11 Peak 421,00 3,058 

12 Peak 412,00 3,232 

13 Peak 401,00 3,157 

14 Peak 397,00 3,409 

15 Peak 381,00 3,260 

16 Peak 369,00 2,994 
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Scan Spectrum Curve 
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5 Peak 467,00 3,156 

6 Peak 454,00 3,157 

7 Peak 451,00 3,186 

8 Peak 420,00 3,026 

9 Peak 411,00 3,103 

10 Peak 404,00 3,110 

11 Peak 398,00 3,362 

12 Peak 394,00 3,190 

13 Peak 387,00 3,209 

14 Peak 368,00 2,964 
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Scan Spectrum Curve 
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5 Peak 466,00 2,813 

6 Peak 463,00 2,761 

7 Peak 449,00 3,103 

8 Peak 443,00 2,905 

9 Peak 438,00 2,942 

10 Peak 432,00 2,934 

11 Peak 430,00 2,995 

12 Peak 428,00 2,979 

13 Peak 423,00 3,081 

14 Peak 419,00 3,068 

15 Peak 417,00 2,985 

16 Peak 412,00 3,169 

17 Peak 410,00 3,160 

18 Peak 407,00 3,085 

19 Peak 403,00 3,065 

20 Peak 399,00 3,280 
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Scan Spectrum Curve 
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5 Peak 381,00 2,832 

6 Peak 370,00 2,992 
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Lampiran 2. Hasil Pengujian dan Perhitungan Kinerja DSSC 

 

Jenis Dye 
Waktu 

Perendaman 

Voc Isc 
FF 

Poutput Pinput Kinerja 

(%) (V) (A) (W) (W) 

Ubi Jalar 

Ungu 

12 Jam 0,1078 0,00014 0,26793 0,0000041 0,01 0,04093 

24 Jam 0,2079 0,00030 0,23407 0,0000147 0,01 0,14659 

48 Jam 0,2963 0,00041 0,21611 0,0000260 0,01 0,25982 

Daun 

Pepaya 

12 Jam 0,0716 0,00011 0,28491 0,0000022 0,01 0,02246 

24 Jam 0,1473 0,00020 0,25250 0,0000075 0,01 0,07500 

48 Jam 0,2684 0,00034 0,22081 0,0000204 0,01 0,20390 

UJU : DP 

(1 : 3) 

12 Jam 0,2591 0,00038 0,22256 0,0000216 0,01 0,21650 

24 Jam 0,4129 0,00054 0,20392 0,0000451 0,01 0,45145 

48 Jam 0,4756 0,00063 0,20124 0,0000607 0,01 0,60686 

UJU : DP 

(1 : 1) 

12 Jam 0,2357 0,00035 0,22741 0,0000186 0,01 0,18579 

24 Jam 0,3180 0,00044 0,21298 0,0000295 0,01 0,29495 

48 Jam 0,4429 0,00061 0,20236 0,0000544 0,01 0,54372 

UJU : DP 

(3 : 1) 

12 Jam 0,1851 0,00026 0,24034 0,0000116 0,01 0,11592 

24 Jam 0,2965 0,00038 0,21608 0,0000243 0,01 0,24345 

48 Jam 0,3786 0,00048 0,20641 0,0000375 0,01 0,37457 

 

Perhitungan: 

a. Perhitungan Efisiensi DSSC Dye Ubi Jalar Ungu 

1. Perendaman 12 Jam 

Diketahui: Voc  = 0,1078 V A  = 1 cm
2
 = 0,0001 m

2
 

 Isc = 0,00014 A Plight = 100 W/m
2
 

Ditanyakan: η ...? 

Penyelesaian: 

       
       (        )

     
   
          (           )
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2. Perendaman 24 Jam 

Diketahui: Voc  = 0,2079 V A  = 1 cm
2
 = 0,0001 m

2
 

 Isc = 0,00030 A Plight = 100 W/m
2
 

Ditanyakan: η ...? 

Penyelesaian: 

       
       (        )

     
   
          (           )

        
  

               

                                             

                       

                                     

      
       

      
        

         

    
            

 

 

 

3. Perendaman 48 Jam 

Diketahui: Voc  = 0,2963 V A  = 1 cm
2
 = 0,0001 m

2
 

 Isc = 0,00041 A Plight = 100 W/m
2
 

Ditanyakan: η ...? 

Penyelesaian: 

       
       (        )

     
   
          (           )
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b. Perhitungan Efisiensi DSSC Dye Daun Pepaya 

1. Perendaman 12 Jam 

Diketahui: Voc  = 0,0716 V A  = 1 cm
2
 = 0,0001 m

2
 

 Isc = 0,00011 A Plight = 100 W/m
2
 

Ditanyakan: η ...? 

Penyelesaian: 

       
       (        )

     
   
          (           )

        
  

               

                                             

                       

                                     

      
       

      
        

         

    
            

 

 

 

2. Perendaman 24 Jam 

Diketahui: Voc  = 0,1473 V A  = 1 cm
2
 = 0,0001 m

2
 

 Isc = 0,00020 A Plight = 100 W/m
2
 

Ditanyakan: η ...? 

Penyelesaian: 

       
       (        )

     
   
          (           )
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3. Perendaman 48 Jam 

Diketahui: Voc  = 0,2684 V A  = 1 cm
2
 = 0,0001 m

2
 

 Isc = 0,00034 A Plight = 100 W/m
2
 

Ditanyakan: η ...? 

Penyelesaian: 

       
       (        )

     
   
          (           )

        
  

               

                                             

                       

                                     

      
       

      
        

         

    
            

 

 

 

c. Perhitungan Efisiensi DSSC Dye UJU : DP (1 : 3) 

1. Perendaman 12 Jam 

Diketahui: Voc  = 0,2591 V A  = 1 cm
2
 = 0,0001 m

2
 

 Isc = 0,00038 A Plight = 100 W/m
2
 

Ditanyakan: η ...? 

Penyelesaian: 

       
       (        )

     
   
          (           )
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2. Perendaman 24 Jam 

Diketahui: Voc  = 0,4129 V A  = 1 cm
2
 = 0,0001 m

2
 

 Isc = 0,00054 A Plight = 100 W/m
2
 

Ditanyakan: η ...? 

Penyelesaian: 

       
       (        )

     
   
          (           )

        
  

               

                                             

                       

                                     

      
       

      
        

         

    
            

 

3. Perendaman 48 Jam 

Diketahui: Voc  = 0,4756 V A  = 1 cm
2
 = 0,0001 m

2
 

 Isc = 0,00063 A Plight = 100 W/m
2
 

Ditanyakan: η ...? 

Penyelesaian: 

       
       (        )

     
   
          (           )
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d. Perhitungan Efisiensi DSSC Dye UJU : DP (1 : 1) 

1. Perendaman 12 Jam 

Diketahui: Voc  = 0,2357 V A  = 1 cm
2
 = 0,0001 m

2
 

 Isc = 0,00035 A Plight = 100 W/m
2
 

Ditanyakan: η ...? 

Penyelesaian: 

       
       (        )

     
   
          (           )

        
  

               

                                             

                       

                                     

      
       

      
        

         

    
            

 

 

 

2. Perendaman 24 Jam 

Diketahui: Voc  = 0,3180 V A  = 1 cm
2
 = 0,0001 m

2
 

 Isc = 0,00044 A Plight = 100 W/m
2
 

Ditanyakan: η ...? 

Penyelesaian: 

       
       (        )

     
   
          (           )
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3. Perendaman 48 Jam 

Diketahui: Voc  = 0,4429 V A  = 1 cm
2
 = 0,0001 m

2
 

 Isc = 0,00061 A Plight = 100 W/m
2
 

Ditanyakan: η ...? 

Penyelesaian: 

       
       (        )

     
   
          (           )

        
  

               

                                             

                       

                                     

      
       

      
        

         

    
            

 

 

 

e. Perhitungan Efisiensi DSSC Dye UJU : DP (3 : 1) 

1. Perendaman 12 Jam 

Diketahui: Voc  = 0,1851 V A  = 1 cm
2
 = 0,0001 m

2
 

 Isc = 0,00026 A Plight = 100 W/m
2
 

Ditanyakan: η ...? 

Penyelesaian: 

       
       (        )

     
   
          (           )
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2. Perendaman 24 Jam 

Diketahui: Voc  = 0,2965 V A  = 1 cm
2
 = 0,0001 m

2
 

 Isc = 0,00038 A Plight = 100 W/m
2
 

Ditanyakan: η ...? 

Penyelesaian: 

       
       (        )

     
   
          (           )

        
  

               

                                             

                       

                                     

      
       

      
        

         

    
            

 

 

 

3. Perendaman 48 Jam 

Diketahui: Voc  = 0,3786 V A  = 1 cm
2
 = 0,0001 m

2
 

 Isc = 0,00048 A Plight = 100 W/m
2
 

Ditanyakan: η ...? 

Penyelesaian: 

       
       (        )

     
   
          (           )

        
  

               

                                             

                       

                                     

      
       

      
        

         

    
            

 

 



 
 

108 
 

Lampiran 3. Dokumentasi 

 
Gambar 3.6 Perlakuan 

panas praheating pada 

kaca 

 
Gambar 3.7 

Penyemprotan larutan 

SnCl2 

 
Gambar 3.8 Pemanasan 

kaca kembali setelah 

penyemprotan 

 
Gambar 3.9 Mengukur 

nilai resistansi setiap 

kaca 

 
Gambar 4.6 Pembuatan 

pasta TiO2 

 
Gambar 5.3 Ubi jalar 

ungu diparut hingga 

halus 

 
Gambar 5.2 

Penimbangan ubi jalar 

ungu 

 
Gambar 5.5 

Penimbangan daun 

pepaya 

 
Gambar 5.6 Daun 

pepaya digerus hingga 

halus 
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Gambar 5.8 

Penyimpanan di tempat 

gelap 

 
Gambar 5.9 Penyaringan 

ekestrak ubi jalar ungu 

 
Gambar 5.10 

Penyaringan ekstrak 

daun pepaya 

 
Gambar 6.3 Pengujian 

UV-Vis 

 
Gambar 7.2 Proses 

pelapisan tipis TiO2 

dengan spatula 

 
Gambar 7.3 Pemanasan 

lapisan tipis TiO2 pada 

suhu 450
o
C selama 30 

menit 

 

 
Gambar 7.4 Perendaman kaca yang telah dilapisi 

TiO pada dye 
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Gambar 5.8 

Penyimpanan di tempat 

gelap 

 
Gambar 5.9 Penyaringan 

ekestrak ubi jalar ungu 

 
Gambar 5.10 

Penyaringan ekstrak 

daun pepaya 

 
Gambar 8.3 Proser stirer 

larutan elektrolit 

 
Gambar 8.4 Larutan 

elektrolit 

 
Gambar 9.1 Proses 

pembakaran kaca pada 

nyala api lilin 

 
Gambar 9.3 Hasil kaca 

yang telah digosok 

dengan cutton bud pada 

salah satu sisinya 

 
Gambar 10.1 Pemberian 

sticker sebagai sealant 

pembatas 

 
Gambar 10.2 Penetesan 

larutan elektrolit 
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Gambar 10.3 

Penyusunan lapisan 

sandwich DSSC secara 

offset 

 
Gambar 10.4 

Pengukuran intensitas 

cahaya 

 
Gambar 10.5 

Pengukuran arus dan 

tegangan 

 

 
Gambar 10.6 

Pengukuran suhu 

permukaan DSSC 
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Lampiran 4. Persuratan 
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