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LAMPIRAN 
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Lampiran 1 Tabel hasil pemeriksaan Agregat Halus 
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Lampiran 2 Perhitungan rencana campuran (Mix Design) 
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Lampiran 3 Tabel hasil pengujian benda uji 
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Lampiran 4 Pengolahan data menggunakan EXCEL 
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Lampiran 5 Dokumentasi penelitian 

HARI/ 

TANGGAL 
URAIAN KEGIATAN DOKUMENTASI KEGIATAN 

Kamis, 

1 Juni 2023 

Penjemuran serbuk Kayu 

Sengon 

 

Mencuci Agregat Halus 

 

Sabtu, 

3 Juni 2023 

Membakar serbuk Kayu 

Sengon 
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HARI/ 

TANGGAL 
URAIAN KEGIATAN DOKUMENTASI KEGIATAN 

Senin, 

5 Juni 2023 

Pengujian Gradasi Agregat 

Halus 

 

Selasa, 

7 Juni 2023 

Pengayakan abu serbuk Kayu 

Segon menggunakan 

saringan no. 200 

 

Rabu, 

6 Juni 2023 

Penimbangan abu serbuk 

Kayu Segon sesuai 

kebutuhan 

 



102 
 

 
 

HARI/ 

TANGGAL 
URAIAN KEGIATAN DOKUMENTASI KEGIATAN 

Kamis, 

7 Juni 2023 

Mengayak Agregat Halus 

 

Menimbang Bahan sesuai 

dengan kebutuhan 
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HARI/ 

TANGGAL 
URAIAN KEGIATAN DOKUMENTASI KEGIATAN 
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HARI/ 

TANGGAL 
URAIAN KEGIATAN DOKUMENTASI KEGIATAN 

Jumat, 

8 Juni 2023 

Pencampuran Material 

 

Pencampuran abu serbuk 

Kayu Senggon menggunakan 

Hand Mixer 

 

Memasukkan campuran 

kedalam cetakan 
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HARI/ 

TANGGAL 
URAIAN KEGIATAN DOKUMENTASI KEGIATAN 

Sabtu, 

9 Juni 2023 

Mengeluarkan Benda Uji 

dari cetakan 

 

Memasukkan Benda Uji 

kedalam bak air untuk 

dilakukan perawatan basah 

(wet curing) 

 

Sabtu, 

17 Juni 2023 

Mengeluarkan Benda Uji 

sampel pengujian umur 7 

hari dari bak air lalu 

menimbang berat basahnya 

 

Mengoven Benda Uji 

 

Menimbang Benda Uji dalam 

keadaan kering 
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HARI/ 

TANGGAL 
URAIAN KEGIATAN DOKUMENTASI KEGIATAN 

 Mengukur dimensi benda uji 

(Tinggi dan Diameter) 

 

Uji Kuat Tekan benda uji 

menggunakan UTM 

(Universal Testing Machine) 

 



107 
 

 
 

HARI/ 

TANGGAL 
URAIAN KEGIATAN DOKUMENTASI KEGIATAN 

Sabtu, 

24 Juni 2023 

Mengeluarkan Benda Uji 

sampel pengujian umur 14 

hari dari bak air lalu 

menimbang berat basahnya 

 

Mengoven Benda Uji 

 

Menimbang Benda Uji dalam 

keadaan kering 
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HARI/ 

TANGGAL 
URAIAN KEGIATAN DOKUMENTASI KEGIATAN 

Mengukur dimensi benda uji 

(Tinggi dan Diameter) 

 

Uji Kuat Tekan benda uji 

menggunakan UTM 

(Universal Testing Machine) 
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HARI/ 

TANGGAL 
URAIAN KEGIATAN DOKUMENTASI KEGIATAN 

Senin, 

10 Juli 2023 

Mengeluarkan Benda Uji 

sampel pengujian umur 28 

hari dari bak air lalu 

menimbang berat basahnya 

 

 Mengoven benda uji 

 



110 
 

 
 

HARI/ 

TANGGAL 
URAIAN KEGIATAN DOKUMENTASI KEGIATAN 

 Menimbang Benda Uji dalam 

keadaan kering 

 

 Mengukur dimensi benda uji 

(Tinggi dan Diameter) 
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HARI/ 

TANGGAL 
URAIAN KEGIATAN DOKUMENTASI KEGIATAN 

 Uji Kuat Tekan benda uji 

menggunakan UTM 

(Universal Testing Machine) 

 

 


