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Lampiran 1. Penyiapan bahan baku 
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Lampiran 2. Proses pembuatan bilah bambu 

      
Proses pemotongan                           Setelah dibelah 

      
               Pelepasan kulit luar dan dalam                 Pengamplasan 
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Bilah lamina 

 

Lampiran 3. Proses pembuatan papan laminasi 

      
Pemberian perekat                  Proses pengkleman   

 

      
                   Papan lamina satu lapis                     Pemberian perekat 

 

      
Pemberian perekat                    Sebelum pengempaan 
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Proses pengempaan                              Proses pengkleman 

 

               
 

Papan laminasi bambu 

 

Lampiran 4. Proses pengujian papan laminasi 

a. Pengujian kadar air dan kerapatan 

        
                        Sampel uji                                 Proses pengovenan 

 



43 
 

    
 

Proses pengujian kadar air dan keraparan 

 

b. Pengujian daya serap air dan pengembangan tebal 

      
 

Sampel uji daya serap air dan pengembangan tebal 

 

      
 

Perendaman sampel uiji 
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Proses pengujian daya serap air dan pengembangan tebal 

 

c. Pengijian MOE dan MOR 

      
Sampel uji MOE dan MOR 

 

     

 

            Proses pengujian MOE dan MOR       Kerusakan setelah pengujian 

d. Pengujian keteguhan rekat 
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Sampel uji keteguhan rekat 

 

      
                         Proses penjujian                  Kerusakan setelah pengujian 

 

e. Pengujian delaminasi 

      
 

Sampel uji delaminasi 

 

      
 

Proses pengujian delaminasi 
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Lampiran 5. Nilai kerapatan 

Jenis 

Sampel 
Kode Massa 

Volume 

(cm³) 

Kr 

(%) 

Rata-

rata ,r 

Tanpa 

Buku 

P1 25,35 40,14 0,63 

0,74 P2 29,87 38,43 0,78 

P3 31,85 39,57 0,80 

Buku di 

Tengah 

P1 27,24 40.27 0,68 

0,73 P2 28,43 37,77 0,75 

P3 28,91 38,19 0,76 

Buku di 

Ujung 

P1 29,79 40,18 0,74 

0,77 P2 30,62 39,49 0,78 

P3 31,32 39,15 0,80 

 

Lampiran 6. Nilai kadar air 

Jenis Sampel Kode B0 (g) B1 (g) KA (%) 
Rata-rata 

KA 

Tanpa Buku 

P1 25,35 21,44 18,24 

18,15 P2 29,87 25,24 18,34 

P3 31,85 27,02 17,88 

Buku di Tengah 

P1 27,24 22,92 18,85 

18,98 P2 28,43 23,83 19,30 

P3 28,91 24,34 18,78 

Buku di Ujung 

P1 29,79 25,31 17,70 

17,50 P2 30,62 26,13 17,18 

P3 31,32 26,63 17,61 

 

Lampiran 7. Nilai daya serap air dan pengembangan tebal 

Jenis 

Sampel 
Kode DSA PT 

Rata-rata 

DSA 

Rata-rata 

PT 

Tanpa 

Buku 

P1 16,86 0,78 

16,21 1,69 P2 15,69 3,68 

P3 16,10 0,60 

Buku di 

Tengah 

P1 28,31 4,03 

22,28 2,41 P2 17,77 1,38 

P3 20,77 1,81 

Buku di 

Ujung 

P1 19,32 1,70 

19,14 2,37 P2 20,40 2,81 

P3 17,71 262 
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Lampiran 8. Nilai delaminasi 

Jenis 

Sampel 
Kode 

Delaminasi 

(%) 

Rata-

rata 

Tanpa 

Buku 

P1 0,00 

0,86 P2 2,59 

P3 0,00 

Buku di 

Tengah 

P1 0,00 

0,00 P2 0,00 

P3 0,00 

Buku di 

Ujung 

P1 1,85 

1,97 P2 1,75 

P3 2,33 

 

Lampiran 9. Nilai keteguhan rekat 

Jenis Sampel Kode 

Keteguhan 

Rekat 

(kg/cm²) 

Rata2 

Kr 

Tanpa Buku 

P1 16,30 

12,87 P2 14,49 

P3 7,83 

Buku di 

Tengah 

P1 12,61 

14,73 P2 11,64 

P3 19,94 

Buku di Ujung 

P1 12,62 

13,74 P2 17,01 

P3 11,58 

 

Lampiran 10. Nilai MOE dan MOR 

Jenis 

Sampel 
Kode MOE MOR 

Rata-rata 

MOE 

Rata-rata 

MOR 

Tanpa 

Buku 

P1 33.342,85 453,18 

33.147,58 456,26 P2 27.544,96 435,93 

P3 38.554,93 479,68 

Buku di 

Tengah 

P1 52.426,46 455,56 

50.665,28 425,34 P2 50.135,19 423,81 

P3 49.434,21 396,65 

Buku di 

Ujung 

P1 33.642,39 478,26 

36.092,80 468,61 P2 37.888,58 423,55 

P3 36.747,44 504,01 
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Lampiran 11. Analisis Ragam Kerapatan 

Sumber Keragaman JK DB KT F Sig. 

Perlakuan 0,003 2 0,002 0,427 0,671 

Galat 0,023 6 0,004   

Total 0,026 8    

 

Lampiran 12. Analisis Ragam Kadar Air 

Sumber Keragaman JK DB KT F Sig. 

Perlakuan 3,299 2 1,650 22,977 0,002 

Galat 0,431 6 0,072   

Total 3,730 8    

 

Lampiran 13. Analisis Ragam Daya Serap Air 

Sumber Keragaman JK DB KT F Sig. 

Perlakuan 55.229 2 27.615 2.615 .152 

Galat 63.351 6 10.558   

Total 118,580 8    

 

Lampiran 14. Analisis Ragam Pengembangan Tebal 

Sumber Keragaman JK DB KT F Sig. 

Perlakuan 0,995 2 0,498 0,278 0,766 

Galat 10,726 6 1,788   

Total 11,722 8    

 

Lampiran 15. Analisis Ragam MOE 

Sumber Keragaman JK DB KT F Sig. 

Perlakuan 527901657.843 2 263.950.828,921 21,053 0,002 

Galat 75223087.511 6 12.537.181,252   

Total 603.124.745,354 8    

 

Lampiran 16. Analisis Ragam MOR 

Sumber Keragaman JK DB KT F Sig. 

Perlakuan 2.980,615 2 1.490,307 1,469 0,302 

Galat 6.086,683 6 1.014,447   

Total 9.067,298 8    
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Lampiran 17. Analisis Ragam Keteguhan Rekat 

Sumber Keragaman JK DB KT F Sig. 

Perlakuan 980,954 2 490,477 1,091 0,394 

Galat 2.697,464 6 449,577   

Total 3.678,417 8    

 

Lampiran 18. Analisis Ragam Delaminasi 

Sumber Keragaman JK DB KT F Sig. 

Perlakuan 5,892 2 2,946 3,790 0,086 

Galat 4,664 6 0,777   

Total 10,556 8    

 

 


