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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Tabel 

A. Tabel Hasil Pengukuran Kadar Sulfat 

Waktu  P1 P2 P3 P4 

T0 195,365 188,85 189,5 197,8 

T10 159,1 171 172 196 

T20 109 147,1 147,5 194 

T30 69,75 89,5 114,5 194 

 

 

B. Tabel Hasil Pengukuran Kadar Logam Berat Besi (Fe) 

Waktu P1 P2 P3 P4 

T0 1,32 1,39 1,42 1,39 

T10 0,7 1,205 0,82 1,25 

T20 0,385 0,82 0,64 1,29 

T30 0,245 0,67 0,45 1,3 

 

 

C. Tabel Hasil Pengukuran pH 

Waktu  P1 P2 P3 P4 

T0 2,07 2,04 2,06 2,08 

T5 2,4 2,42 2,45 2,2 

T10 3,04 3,4 2,9 2,2 

T15 3,6 3,9 3,7 2,2 

T20 4,2 4 4,2 3,1 

T25 5,6 5,2 5 3,2 

T30 6,7 5,8 5,4 3,2 

 

 

D. Tabel Hasil Perhitungan Jumlah Total Bakteri 

Waktu P1 P2 P3 P4 

T0 6,11 5,60 5 5,30 

T5 11,47 11 8,30 6,69 

T10 13,50 13,39 9,60 9,36 
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T15 14,65 14,30 10,66 9,62 

T20 15,90 15,17 11,51 10,79 

T25 16,68 16,09 12,71 12,38 

T30 16,69 15,47 12,61 12 

 

Lampiran 2. Dokumentasi Pengambilan Sampel  

 
Pengambilan sampel sedimen sawah di Kelurahan Moncongloe 

 

 

Lampiran 3. Dokumentasi Aktivasi Zeolit 

 
(A) 
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(B) 

 

(C) 

(A) Proses penghalusan zeolit, (B) Proses perendaman zeolit menggunakan 

HCl, (C) Proses pemanasan zeolit. 

 

Lampiran 4. Dokumentasi Pembuatan Perlakuan 

 

(A) 

 

(B) 

(A) Pembuatan perlakuan AAT dan (B) desain bioreaktor dengan penambahan 

zeolit dan sedimen sawah pada limbah air asam tambang. 
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Lampiran 5. Dokumentasi Pembuatan Media  

 
(A) 

 
(B) 

(A) pembuatan media dan (B) strelisasi media. 

 

Lampiran 6. Dokumentasi Perhitungan Total Mikroba  

 

(A) 
(B) 

(A) Pengenceran dan inokulasi mikroba dan (B) perhitungan total mikroba. 
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Lampiran 6. Dokumentasi Pengukuran pH, Perhitungan Kadar Logam Berat     

dan Kadar Sulfat 

 
(A) 

(B) 

 

 
(C) 

 

(A)Pengukuran kadar pH, (B) pengukuran kadar logam besi (Fe) dan 

 (C) pengukuran kadar sulfat 


