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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Hasil Pengujian Menggunakan Pulley Diameter 30 cm dan 

Pulley Diameter 17 cm. 

a. Pulley diameter 30 cm 

variabel yang diukur data  1 data 2 data 3 Satuan 

berat buah kopi     2               2               2  Kg 

waktu   13             12,47        12,27   Detik 

berat kopi hasil pengupasan       1,865        1,890        1,920   Kg 

berat kopi sebelum pengupasan       2               2               2          Kg 

biji pecah dari corong biji       0,005        0,005        0,010   Kg 

produk dari corong keluaran biji       1               1               0,995   Kg 

biji dari corong pengeluaran biji       0,860        0,925        0,875   Kg 

kulit  dari corong keluaran biji       0,140        0,075        0,120   Kg 

biji dari corong keluaran kulit       0,090        0,075        0,075   Kg 

produk dari corong kulit       0,865        0,890        0,925   Kg 

biji utuh dari corong kulit       0,085        0,075        0,065   Kg 

biji utuh       0,825        0,935        0,829   Kg 

biji keseluruhan       0,950        1               0,950   Kg 

biji pecah total       0,010        0,005        0,020  Kg 

kulit  dari corong keluaran kulit       0,775        0,815        0,850   Kg 

kulit keseluruhan       0,80          0,830        0,860  Kg 

biji tidak terkupas       0,120       0,093        0,070   Kg 

total produk setelah pengupasan       1,865        1,890        1,920   Kg 

produk yang hilang       0,015       0,017        0,010   Kg 

RPM pulley 30 cm   463          463           463          RPM 

RPM motor listrik 1400        1400        1400          RPM 

b. Pulley diameter 17 cm 

variabel yang diukur data  1 data 2 data 3 Satuan 

berat buah kopi       2              2               2  Kg 

waktu       8,56         7,53        8,96  Detik 

berat kopi hasil pengupasan       1,857       1,880        1,872  Kg 
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Lanjutan Lampiran 1     

variabel yang diukur data 1 data 2 data 3 Satuan 

berat kopi sebelum pengupasan       2              2         2 Kg 

biji pecah dari corong biji       0,006       0,008         0,005  Kg 

produk dari corong keluaran biji       0,997       0,990         0,944  Kg 

biji dari corong pengeluaran biji       0,920       0,919         0,873  Kg 

kulit dari corong keluaran biji       0,077       0,071         0,071  Kg 

biji dari corong pengeluaran kulit       0,091       0,080         0,094  Kg 

produk dari corong keluaran kulit       0,860       0,959         0,928  Kg 

biji utuh dari corong kulit       0,072       0,068         0,079  Kg 

biji utuh       0,860       0,781         0,785  Kg 

biji keseluruhan       1,011       0,930         0,967  Kg 

biji pecah total       0,025       0,020         0,020  Kg 

kulit dari corong keluaran kulit       0,769       0,879         0,834  Kg 

kulit keseluruhan       0,784       0,950         0,850  Kg 

biji tidak terkupas       0,062       0,088         0,055  Kg 

total produk setelah pengupasan       1,857       1,880         1,872  Kg 

produk yang hilang       0,065       0,060         0,064  Kg 

RPM pulley 17 cm   880         880        880        RPM 

RPM motor listrik 1400        1400     1400   RPM 

Lampiran 2. Perhitungan Nilai Rata-rata Data Hasil Pengujian  

a. Penggunaan pulley besar diameter 30 cm 

Rumus mencari nilai rata-rata: 
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b. Penggunaan pulley kecil diameter 17 cm 
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Lampiran 3. Perhitungan Parameter Pengupasan Menggunakan Pulley 30 

cm dan Pulley 17 cm. 

a. Penggunaan pulley besar diameter 30 cm 

     
   

 
 

  
    

           
 

= 0,158 × 3,600 detik  
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= 572,337 kg/jam 
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= 0,6 % 

     
     

     
        

  
        

        
       

= 0,111 ×       

= 11,1 % 

     
     

     
        

  
        

        
       

= 0,212 ×       

= 21,12% 

      
       

    
        

  
        

    
       

= 0,047 ×        

= 4,7 % 

     
   

   
        

  
        

        
       

= 0,8934 ×       



 

33 
 

= 89,34 % 
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= 0,6 % 
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Susut hasil = (berat awal - berat akhir)       
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   = 10,9 % 
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Penggunaan pulley kecil diameter 17 cm   
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= 860,4 kg/jam 
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= 93,4 % 
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= 0 % 
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= 83,3 % 

Susut hasil = (berat awal - berat akhir)       

  = (2 - 1,869) ×      

  = 0,109 ×       

   = 10,9 % 
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Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian 

 

Gambar 12. Proses Penyiapan Buah Kopi. 
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Gambar 13. Proses Pengambilan Data Hasil Pengujian. 

 

Gambar 14. Biji Hasil Pengupasan Menggunakan Pulley 30 cm. 

 

Gambar 15. Kulit Hasil Pengupasan Menggunakan Pulley 30 cm. 
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Gambar 16. Biji Kopi Tidak Terkupas Menggunakan Pulley 30 cm. 

 

Gambar 17. Biji Hasil Pengupasan Menggunakan Pulley 17 cm. 

 

Gambar 18. Kulit Hasil Pengupasan Menggunakan Pulley 17 cm. 



 

38 
 

 

Gambar 19. Biji Kopi Tidak Terkupas Menggunakan Pulley 17 cm. 

 


