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Lampiran 1. Tabel Confussion Matrix 

 

 

Klasifikasi 

Interpretasi 

Citra 

Tahun 

2021 

  

Penutupan Lahan 

Data Lapangan Tahun 2022 

Total 
User's 

Accuracy 
Hutan Lahan 

Kering 

Sekunder 

Belukar 

Pertanian 

Lahan 

Kering 

Pertanian 

Lahan Kering 

Campur  

Pemukiman Sawah 
Tanah 

Terbuka 
Tubuh Air 

Hutan Lahan Kering 

Sekunder 
57 2 2 0 0 0 0 0 61 93,44 

Belukar 0 14 1 0 0 0 0 0 15 93,33 

Pertanian Lahan 

Kering 
4 0 52 0 1 4 0 0 61 85,25 

Pertanian Lahan 

Kering Campur  
0 0 0 3 0 0 0 0 3 100 

Pemukiman 0 0 0 0 8 0 0 0 8 100 

Sawah 0 0 0 0 1 35 0 0 36 97,22 

Tanah Terbuka 0 0 0 0 0 0 3 0 3 100 

Tubuh Air 0 0 0 0 0 1 0 6 7 85,71 

Total 61 16 55 3 10 40 3 6 194  

Producer Accuracy 93,44 87,50 94,55 100 80,00 87,50 100 100  178 
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Lampiran 2. Karakteristik Tanah 

 

Parameter Tanah KODE SWAT 
SOIL1 SOIL2 SOIL3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

JUMLAH LAPISAN TANAH NLAYERS 3 3 3 

KELOMPOK HIDROLOGI TANAH HYDGRP C A C 

KEDALAMAN AKAR TANAMAN (MM) SOL_ZMX 760 760 760 

POROSITAS TANAH (FRACTION) ANION_EXCL 44.00 17.65 76.95 51.32 48.58 46.05 25.7 62.6 21.2 

    46.20 48.65 36.47 

VOLUUME RETAK TANAH (M3/M3) SOL_CRK 0.5 0.5 0.5 

TEKSTUR TEXTURE clay sandy loam  

KEDALAMAN TANAH (MM) SOL_Z 300 600 900 300 600 900 300 600 900 

BULK DENSITY (G/CM3) SOL_BD 1.48 2.18 0.61 1.29 1.36 1.43 1.97 0.99 2.09 

KAPASITAS AIR TERSEDIA (MM/MM) SOL_AWC 0.22 0.06 0.00 0.12 0.13 0.19 0.1 0.14 0.12 

KONDUKTIVITAS HIDROLIK JENUH 

(MM/HARI) SOL_K 331 255 0.00 0.09 102 32 102 101.6 101.6 

KADAR C ORGANIK (%) SOL_CBN 1.38 1.90 2.09 2.21 1.95 1.67 2.98 2.06 1.70 

PERSENTASE LIAT (%) CLAY 49.9 56.7 44.1 13.6 9.1 15.5 51.67 46.74 55.22 

PERSENTASE DEBU (%) SILT 5.31 10.10 16.09 36.42 31.43 26.39 17.43 23.51 17.41 

PERSENTASE PASIR (%) SAND 44.75 33.20 39.84 49.95 59.43 58.15 30.89 29.75 27.37 

PERSENTASE BATU PERMUKAAN ROCK 0 0 0 5 10 10 0 50 5 

ALBDO TANAH (FRACTION) SOL_ALB 0.024 0.029 0.00 0.054 0.016 0.024 0.024 0.22 0.054 

ERODIBILITAS TANAH USLE_K 0.12 0.04 0.06 0.15 0.14 0.14 0.04 0.11 0.20 

KODUKTIVITAS LISTRIK (DS/M) SOL_EC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KALSIUM KARBONAT SOL_CAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pH SOL_PH 7.90 6.50 0.00 5.80 5.60 5.80 5.3 5.6 5.8 
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Lampiran 2. (Lanjutan) 

 

Parameter Tanah KODE SWAT 
SOIL4 SOIL5 SOIL6 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

JUMLAH LAPISAN TANAH NLAYERS 3 3 3 

KELOMPOK HIDROLOGI TANAH HYDGRP A C C 

KEDALAMAN AKAR TANAMAN 

(MM) SOL_ZMX 
760 760 760 

POROSITAS TANAH (FRACTION) ANION_EXCL 55.6 36.1 54.8 47.38 44.47 51.45 29.09 42.49 36.26 

    48.84 47.76 35.95 

VOLUUME RETAK TANAH (M3/M3) SOL_CRK 0.5 0.5 0.5 

TEKSTUR TEXTURE 
 clay loam clay 

KEDALAMAN TANAH (MM) SOL_Z 300 600 900 300 600 900 300 600 900 

BULK DENSITY (G/CM3) SOL_BD 1.18 1.69 1.20 1.39 1.47 1.29 1.88 1.52 1.69 

KAPASITAS AIR TERSEDIA (MM/MM) SOL_AWC 0.12 0.16 0.05 0.22 0.06 0.00 0.22 0.06 0.00 

KONDUKTIVITAS HIDROLIK JENUH 

(MM/HARI) SOL_K 
101.6 60.96 1523 331 255 0.00 331 255 0.00 

KADAR C ORGANIK (%) SOL_CBN 0.51 1.94 2.78 1.77 2.69 2.19 1.70 1.72 1.13 

PERSENTASE LIAT (%) CLAY 41.13 35.54 41.03 28.0 19.1 28.0 47.0 43.3 37.0 

PERSENTASE DEBU (%) SILT 22.00 21.53 22.22 36.25 39.13 22.17 15.35 22.53 15.17 

PERSENTASE PASIR (%) SAND 36.87 42.93 36.75 35.72 41.77 49.81 37.69 34.19 47.85 

PERSENTASE BATU PERMUKAAN ROCK 5 6.90 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ALBDO TANAH (FRACTION) SOL_ALB 0.054 0.136 0.18 0.024 0.029 0.00 0.024 0.029 0.00 

ERODIBILITAS TANAH USLE_K 0.12 0.07 0.12 0.19 0.11 0.24 0.12 0.07 0.08 

KODUKTIVITAS LISTRIK (DS/M) SOL_EC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KALSIUM KARBONAT SOL_CAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pH SOL_PH 5.80 5.4 8.2 7.90 6.50 0.00 7.90 6.50 0.00 
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Lampiran 2. (Lanjutan) 

Parameter Tanah KODE SWAT 
SOIL7 SOIL8 SOIL9 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

JUMLAH LAPISAN TANAH NLAYERS 3 3 3 

KELOMPOK HIDROLOGI TANAH HYDGRP C A C 

KEDALAMAN AKAR TANAMAN 

(MM) 
SOL_ZMX 760 760 760 

POROSITAS TANAH (FRACTION) ANION_EXCL 56.17 57.77 52.79 27.4 47.8 48.4 45.60 47.62 42.84 

   55.58 41.20 45.35 

VOLUUME RETAK TANAH (M3/M3) SOL_CRK 0.5 0.5 0.5 

TEKSTUR TEXTURE clay  clay loam 

KEDALAMAN TANAH (MM) SOL_Z 300 600 900 300 600 900 300 600 900 

BULK DENSITY (G/CM3) SOL_BD 1.16 1.12 1.25 1.92 1.38 1.37 1.44 1.39 1.51 

KAPASITAS AIR TERSEDIA (MM/MM) SOL_AWC 0.22 0.06 0.00 0.12 0.15 0.22 0.10 0.14 0.12 

KONDUKTIVITAS HIDROLIK JENUH 

(MM/HARI) 
SOL_K 331 255 0.00 102 101 331 331 255 0.00 

KADAR C ORGANIK (%) SOL_CBN 2.77 2.73 2.00 0.84 3.14 0.87 2.16 1.45 2.57 

PERSENTASE LIAT (%) CLAY 48.9 61.7 41.5 59.15 64.83 63.14 30.1 23.5 26.7 

PERSENTASE DEBU (%) SILT 6.57 0.00 11.95 17.09 16.43 21.53 30.50 33.22 35.86 

PERSENTASE PASIR (%) SAND 44.55 38.32 46.50 23.76 18.73 15.33 39.43 43.30 37.45 

PERSENTASE BATU PERMUKAAN ROCK 0.00 0.00 0.00 5 10 0 0.00 0.00 0.00 

ALBDO TANAH (FRACTION) SOL_ALB 0.024 0.029 0.00 0.054 0.18 0.02 0.024 0.029 0.00 

ERODIBILITAS TANAH USLE_K 0.05 0.10 0.06 0.04 0.03 0.03 0.15 0.17 0.18 

KODUKTIVITAS LISTRIK (DS/M) SOL_EC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KALSIUM KARBONAT SOL_CAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pH SOL_PH 7.90 6.50 0.00 5.8 5.6 7.9 5.30 5.60 5.80 
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Lampiran 2. (Lanjutan) 
  

Parameter Tanah KODE SWAT 
SOIL10 SOIL11 SOIL12 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

JUMLAH LAPISAN TANAH NLAYERS 3 3 3 

KELOMPOK HIDROLOGI TANAH HYDGRP C A C 

KEDALAMAN AKAR TANAMAN 

(MM) 
SOL_ZMX 760 760 760 

POROSITAS TANAH (FRACTION) ANION_EXCL 46.95 52.83 38.13 38.54 39.70 32.42 52.63 45.46 57.83 

   45.97 36.89 51.97 

VOLUUME RETAK TANAH (M3/M3) SOL_CRK 0.5 0.5 0.5 

TEKSTUR TEXTURE sandy loam clay Loam 

KEDALAMAN TANAH (MM) SOL_Z 300 600 900 300 600 900 300 600 900 

BULK DENSITY (G/CM3) SOL_BD 1.41 1.25 1.64 1.63 1.60 1.79 1.26 1.45 1.12 

KAPASITAS AIR TERSEDIA (MM/MM) SOL_AWC 0.22 0.06 0.00 0.12 0.16 0.05 0.22 0.06 0.00 

KONDUKTIVITAS HIDROLIK JENUH 

(MM/HARI) 
SOL_K 331 255 0.00 101.6 60.96 1523 331 255 0.00 

KADAR C ORGANIK (%) SOL_CBN 1.80 1.24 1.24 3.24 3.06 1.89 1.66 2.46 1.60 

PERSENTASE LIAT (%) CLAY 49.9 53.5 52.0 49.3 45.9 29.0 16.1 20.6 15.7 

PERSENTASE DEBU (%) SILT 0.00 4.72 0.00 23.57 16.31 32.40 34.38 25.25 32.59 

PERSENTASE PASIR (%) SAND 50.13 41.79 48.00 27.13 37.74 38.61 49.56 54.12 51.69 

PERSENTASE BATU PERMUKAAN ROCK 0.00 0.00 0.00 5 6.9 50 0.00 0.00 0.00 

ALBDO TANAH (FRACTION) SOL_ALB 0.024 0.029 0.00 0.054 0.136 0.18 0.024 0.029 0.00 

ERODIBILITAS TANAH USLE_K 0.06 0.11 0.12 0.00 0.01 0.12 0.16 0.09 0.20 

KODUKTIVITAS LISTRIK (DS/M) SOL_EC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KALSIUM KARBONAT SOL_CAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pH SOL_PH 7.90 6.50 0.00 5.80 5.40 8.20 7.90 6.50 0.00 
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Lampiran 2. (Lanjutan) 

 

Parameter Tanah KODE SWAT 
SOIL13 SOIL14 SOIL15 SOIL16 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

JUMLAH LAPISAN TANAH NLAYERS 3 3 3 3 

KELOMPOK HIDROLOGI TANAH HYDGRP A A D C 

KEDALAMAN AKAR TANAMAN (MM) SOL_ZMX 760 760 100 760 

POROSITAS TANAH (FRACTION) ANION_EXCL 44.8 38.7 39.7 54.8 53.7 50.8 55.4 51.6 59.5 51.51 46.05 41.76 

    41.06 53.15 53.15 46.44 

VOLUUME RETAK TANAH (M3/M3) SOL_CRK 0.5 0.5 0.5 0.5 

TEKSTUR TEXTURE     

KEDALAMAN TANAH (MM) SOL_Z 300 600 900 300 600 900 300 600 900 300 600 900 

BULK DENSITY (G/CM3) SOL_BD 1.46 1.62 1.60 1.20 1.23 1.30 1.18 1.28 1.07 1.29 1.43 1.54 

KAPASITAS AIR TERSEDIA (MM/MM) SOL_AWC 0.12 0.16 0.05 0.12 0.16 0.13 0.09 0.09 0.09 0.22 0.06 0.00 

KONDUKTIVITAS HIDROLIK JENUH 

(MM/HARI) 
SOL_K 102 60.96 1523 102 60.96 102 32 330 0.0 331 255 0 

KADAR C ORGANIK (%) SOL_CBN 1.24 0.95 0.69 3.24 2.70 0.45 4.06 1.85 1.72 2.16 1.67 1.58 

PERSENTASE LIAT (%) CLAY 72.23 73.03 71.92 25.47 16.85 21.79 11.78 10.94 11.78 43.30 40.10 36.20 

PERSENTASE DEBU (%) SILT 11.02 6.86 11.14 38.86 22.97 50.44 20.75 13.26 26.57 23.10 21.21 29.04 

PERSENTASE PASIR (%) SAND 16.75 20.11 16.94 35.66 60.18 27.77 67.47 75.80 61.65 33.62 38.73 34.77 

PERSENTASE BATU PERMUKAAN ROCK 5 6.9 50 5 6.9 10 80 60 0 0 0 0 

ALBDO TANAH (FRACTION) SOL_ALB 0.054 0.136 0.180 0.054 0.136 0.016 0.121 0.036 0 0.02 0.03 0.00 

ERODIBILITAS TANAH USLE_K 0.16 0.16 0.19 0.06 0.02 0.01 0.02 0.17 0.22 0.05 0.19 0.06 

KODUKTIVITAS LISTRIK (DS/M) SOL_EC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KALSIUM KARBONAT SOL_CAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pH SOL_PH 5.8 5.4 8.2 5.8 5.4 5.6 8.5 7.2 0 7.90 6.50 0 
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Lampiran 3. Klasifikasi Iklim menurut Schimidt-Ferguson 

Q = 
@!�!4"!�! ���!� ��"��$

@!�!4"!�! ���!� �!�!#
 x 100% 

Q = 
6,::

>,A0
 x 100% 

Q = 40,92  

 

Lampiran 4. Dokumentasi Pengambilan Sampel Tanah 

(a) Menggali tanah    (b) Menanam ring sampel 

 (c) Mengambil tanah         (d) Memasukkan tanah ke plastik sampel 
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Lampiran 5. Validasi Penutupan Lahan Pertanian Lahan Kering Campur 

 

 

 

Lampiran 6. Validasi Penutupan Lahan Semak Belukar 
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Lampiran 7. Validasi Penutupan Lahan Hutan Lahan Kering Sekunder 

 

 

 

Lampiran 8. Validasi Penutupan Lahan Tubuh Air 
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Lampiran 9. Validasi Penutupan Lahan Sawah 

 

 

 

 

Lampiran 10. Validasi Penutupan Lahan Pemukiman  
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Lampiran 11. Validasi Penutupan Lahan Tanah Terbuka 

 

 

 

Lampiran 12. Validasi Penutupan Lahan Pertanian Lahan Kering 
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Lampiran 13. Pengujian Sifat Fisik dan Kimia Tanah 

 

(a) Memisahkan tanah terusik dan tidak terusik 

 

 

(b) Tekstur tanah 
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Lampiran 13. (Lanjutan) 

 

(c) PH tanah 

 

 

 

 

(d) Uji permeabilitas tanah 
 

 

 

 

 

 


