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LAMPIRAN  A 

PETA LOKASI PENELITIAN
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LAMPIRAN B 

DATA HASIL TREATMENT   
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 Data Hasil Treatment  

 

A. Standar Baku Mutu Limbah Cair Batu bara  

Tabel A merupakan standar baku mutu limbah cair batu bara  berdasarkan 

Kepmen Lingkungan hidup No. 113 Tahun 2003 

 

B. Hasil Treatment  

Tabel B Data hasil treatment   

1. Durasi 3 menit 

 

2. Durasi 5 menit 

 Parameter Satuan Kadar 
Maksimum 

pH - 6 – 9 

Residu Tersuspensi Mg/l 200 

Besi (Fe) Total Mg/l 7 

Mangan (Mn) Total Mg/l 4  

Treatment   Dosis (gr) TSS (ppm) 

1 0 588 

2 1 571 

3 2 430 

4 3 302 

5 

6 

4 

5 

178 

98 

 

Treatment   Dosis (gr) TSS Akhir 

1 0 588 

2 1 466 

3 2 287 

4 3 200 

5 

 

6 

 

4 

 

5 

 

123 
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3. A. Durasi 3 menit 

 

B. 5 menit 

 

 

 

 

 

 

Treatment   Dosis (gr) pH Akhir 

1 0 7,3 

2 1 7,7 

3 2 7,9 

4 3 8,5 

5 

6 

4 

5 

8,5 

8,9 

 

Treatment   Dosis (gr) pH Akhir 

1 0 7,3 

2 1 7,7 

3 2 7,9 

4 3 8,5 

5 

6 

4 

5 

8,5 

8,9 
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LAMPIRAN C 

PENGARUH JUMLAH DOSIS TERHADAP pH & TSS DENGAN PERSAMAAN 

LOGARITHMI MENGGUNAKAN MICROSOFT EXEL 
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DATA HUBUNGAN DOSIS DENGAN Ph & TSS  

 

1. HUBUNGAN DOSIS DENGAN PENURUNAN TSS 

 

 
 

2. HUBUNGAN DOSIS DENGAN KENAIKAN pH 
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LAMPIRAN D 

FOTO KEGIATAN 
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FOTO KEGIATAN 

 

 
      Pengecekan sampel 

 

 
     Pengecekan Deainase 
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    Pengecekan TSS 

 

 
    Pengecekan pH 
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Pengecekan Pengambilan Sampel 

 

 

 
                               Pengecekan Chemical 
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       Pengecekan TSS & pH  Awal 

 

 
      Pembuatan Larutan 
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LAMPIRAN E 

KARTU KONSULTASI TUGAS AKHIR
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