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LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Pengolahan Data AERMET View 

1. Data Meteorologi diolah dalam format Microsoft Excel 97-Workbook 2003 

 

 

 

2. Penginputan File Excel pada AERMET View 
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3. Penginputan file SAM. 

 
 

4. Pengecekan Data Eror 

 
 

5. Running AERMET View 
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Lampiran 2. Pengolahan Data pada AERMOD 

 

1. Memulai AERMOD 

 

 

 

2. Menentukan Koordinat, Datum, dan Titik Acuan 
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3. Menentukan Control Pathway 

 
 

4. Memasukan Data Sumber Emisi 
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5. Memasukan Reseptor 

 

 
 

6. Memasukan Data meteorologi hasil pengolahan AERMET 
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7. Pengoperasian Terrain Processor pada AERMAP 

 
 

8. Running Peta Elevasi pada AERMAP 
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9. Running AERMOD 
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Lampiran 3. Hasil Uji Statistik SPSS 

1. Hasil Uji Normalitas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hasil Uji Independent Sample T-Test 
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Lampiran 4.  Dokumentasi Lapangan  

1. Pengambilan data koordinat menggunakan GPS Garmin 

 

 
 

2. Pengambilan data volume kendaraan 
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3. Pengambilan Data meteorologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pengukuran tinggi kanalpot Truk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


