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Lampiran A. Perhitungan Proporsi Campuran akibat Gradasi Agregat pada RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) dan
Asbuton Butir (BGA)

A.1 Contoh perhitungan campuran A1 dengan 20% RAP dan 0% BGA

Catatan:

Kadar Aspal dalam RAP = 5,16%

Bahan peremaja = 22% terhadap aspal RAP

Material RAP yang digunakan = 20%

Material Baru yang digunakan =80%

No Kadar Aspal 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0%
A Berat Total Campuran 1200 1200 1200 1200 1200
B Berat RAP B = (20% x A) 240 240 240 240 240
C Berat Agregat+Aspal baru C = (80% x A) 960 960 960 960 960
D Berat Aspal Total D = (kadar aspal x A) 60 66 72 78 84
E Berat Aspal RAP E = (5.16% x B) 12,384 12,384 12,384 12,384 12,384
F Berat Peremaja F = (22% x E) 2,72448 2,72448 2,72448 2,72448 2,72448
G Berat Aspal Baru G = (D-E-F) 44,8915 50,89152 56,8915 62,89152 68,8915
H Berat agregat RAP H = (B-E) 227,616 227,616 227,616 227,616 227,616
I Berat Agregat Total I = (A-D) 1140 1134 1128 1122 1116
J Berat Agregat Baru J = (I-H) 912,384 906,384 900,384 894,384 888,384

Contoh Perhitungan Campuran A1 dengan 20% RAP dan 80% Material Baru
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A.2 Contoh perhitungan campuran A2 dengan 20% RAP dan 3% BGA

Catatan:

Kadar Aspal dalam RAP = 5,16%

Bahan peremaja = 22% terhadap aspal RAP

Material RAP yang digunakan = 20%

Material Baru yang digunakan =77%

Material BGA yang digunakan = 3%

Kadar Aspal dalam BGA = 23,045%

No Kadar Aspal 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0%
A Berat Total Campuran (gram) 1200 1200 1200 1200 1200
B Berat RAP B = (20% x A) 240 240 240 240 240
C Berat BGA C = (3% x A) 36 36 36 36 36
D Berat Agregat+Aspal baru D = (77% x A) 924 924 924 924 924
E Berat Aspal Total E = (kadar aspal x A) 60 66 72 78 84
F Berat Aspal RAP F = (5,16% x B) 12,384 12,384 12,384 12,384 12,384
G Berat Peremaja G = (22% x F) 2,724 2,724 2,724 2,724 2,724
H Berat Aspal BGA H = (23,045% x C) 8,296 8,296 8,296 8,296 8,296
I Berat Aspal Baru I = (E-F-G-H) 36,595 42,595 48,595 54,595 60,595
J Berat agregat RAP J = (B-F) 227,616 227,616 227,616 227,616 227,616
K Berat agregat BGA K = (C-H) 27,704 27,704 27,704 27,704 27,704
L Berat Agregrat Total L = (A-E) 1140 1134 1128 1122 1116
M Berat Agregrat Baru M = (L-J-K) 884,680 878,680 872,680 866,680 860,680

contoh perhitungan campuran A2 dengan 20% RAP, 3% BGA dan 77% Material Baru
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A.3 Contoh perhitungan campuran A3 dengan 20% RAP dan 6% BGA

Catatan:

Kadar Aspal dalam RAP = 5,16%

Bahan peremaja = 22% terhadap aspal RAP

Material RAP yang digunakan = 20%

Material Baru yang digunakan =74%

Material BGA yang digunakan = 6%

Kadar Aspal dalam BGA = 23,045%

No Kadar Aspal 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0%
A Berat Total Campuran 1200 1200 1200 1200 1200
B Berat RAP B = (20% x A) 240 240 240 240 240
C Berat BGA C = (6% x A) 72 72 72 72 72
D Berat Agregat+Aspal baru D = (74% x A) 888 888 888 888 888
E Berat Aspal Total E = (kadar aspal x A) 60 66 72 78 84
F Berat Aspal RAP F = (5,16% x B) 12,384 12,384 12,384 12,384 12,384
G Berat Peremaja G = (22% x F) 2,72448 2,72448 2,72448 2,72448 2,72448
H Berat Aspal BGA H = (23,045% x C) 16,5924 16,5924 16,5924 16,5924 16,5924
I Berat Aspal Baru I = (E-F-G-H) 28,2991 34,29912 40,2991 46,29912 52,2991
J Berat agregat RAP J = (B-F) 227,616 227,616 227,616 227,616 227,616
K Berat agregat BGA K = (C-H) 55,4076 55,4076 55,4076 55,4076 55,4076
L Berat Agregrat Total L = (A-E) 1140 1134 1128 1122 1116
M Berat Agregrat Baru M = (L-J-K) 856,976 850,9764 844,976 838,9764 832,976

contoh perhitungan campuran A3 dengan 20% RAP, 6% BGA dan 74% Material Baru
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A.4 Contoh perhitungan campuran A4 dengan 20% RAP dan 9% BGA

Catatan:

Kadar Aspal dalam RAP = 5,16%

Bahan peremaja = 22% terhadap aspal RAP

Material RAP yang digunakan = 20%

Material Baru yang digunakan =71%

Material BGA yang digunakan = 9%

Kadar Aspal dalam BGA = 23,045%

No Kadar Aspal 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0%
A Berat Total Campuran 1200 1200 1200 1200 1200
B Berat RAP B = (20% x A) 240 240 240 240 240
C Berat BGA C = (9% x A) 108 108 108 108 108
D Berat Agregat+Aspal baru D = (71% x A) 852 852 852 852 852
E Berat Aspal Total E = (kadar aspal x A) 60 66 72 78 84
F Berat Aspal RAP F = (5,16% x B) 12,384 12,384 12,384 12,384 12,384
G Berat Peremaja G = (22% x F) 2,72448 2,72448 2,72448 2,72448 2,72448
H Berat Aspal BGA H = (23,045% x C) 24,8886 24,8886 24,8886 24,8886 24,8886
I Berat Aspal Baru I = (E-F-G-H) 20,0029 26,00292 32,0029 38,00292 44,0029
J Berat agregat RAP J = (B-F) 227,616 227,616 227,616 227,616 227,616
K Berat agregat BGA K = (C-H) 83,1114 83,1114 83,1114 83,1114 83,1114
L Berat Agregrat Total L = (A-E) 1140 1134 1128 1122 1116
M Berat Agregrat Baru M = (L-J-K) 829,273 823,2726 817,273 811,2726 805,273

contoh perhitungan campuran A4 dengan 20% RAP, 9% BGA dan 71% Material Baru
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A.5 Contoh perhitungan koreksi gradasi agregat akibat RAP (Reclaimed Asphalt Pavement)

1. Kadar Aspal 5%

Lolos Tertahan RAP Berat RAP Berat AgregatTertahan Lolos Tertahan Berat Agregat
ASTM (mm) % % Gram Gram % % Min Maks Rencana % Gram
1" 25 100,00 0,00 0,00 0 100 100 100 100 0 0
3/4" 19 98,43 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100 0 0
1/2" 12,5 89,43 9,00 20,80 36,20 3,97 96,03 90,00 100,00 95 5 57
3/8" 9,5 82,27 7,16 16,56 114,54 12,55 83,48 77,00 90,00 83,5 11,5 131,1
No.4 4,75 66,68 15,60 36,06 220,44 24,16 59,32 53,00 69,00 61 22,5 256,5
No.8 2,36 49,86 16,81 38,88 166,32 18,23 41,09 33,00 53,00 43 18 205,2
No.16 1,18 36,87 12,99 30,03 112,47 12,33 28,76 21,00 40,00 30,5 12,5 142,5
No.30 0,6 26,90 9,97 23,06 73,84 8,09 20,67 14,00 30,00 22 8,5 96,9
No.50 0,3 15,59 11,32 26,17 47,93 5,25 15,42 9,00 22,00 15,5 6,5 74,1
No.100 0,15 7,10 8,49 19,63 37,37 4,10 11,32 6,00 15,00 10,5 5 57
No.200 0,075 3,86 3,24 7,48 38,12 4,18 7,14 4,00 9,00 6,5 4 45,6
pan 0,00 3,86 8,93 65,17 7,14 0,00 0 6,5 74,1

98,43 227,616 912,38 100,00 100 1140Total

Ukuran Ayakan RAP (20%) Spesifikasi
% Berat yang Lolos

Agregat Baru (80%)
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A.6 Contoh perhitungan koreksi gradasi agregat akibat RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) dan Asbuton Butir (BGA)

1. Kadar Aspal 5%

Lolos Tertahan RAP Berat RAP Lolos Tertahan BGA Berat BGA Berat Agregat Tertahan Lolos Tertahan Berat Agregat
ASTM (mm) % % Gram % % Gram Gram % % Min Maks Rencana % Gram
1" 25 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0 100 100 100 100 0 0
3/4" 19 98,43 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100 0 0
1/2" 12,5 89,43 9,00 20,80 100,00 0,00 0,00 36,20 4,09 95,91 90,00 100,00 95 5 57
3/8" 9,5 82,27 7,16 16,56 100,00 0,00 0,00 114,54 12,95 82,96 77,00 90,00 83,5 11,5 131,1
No.4 4,75 66,68 15,60 36,06 84,36 15,64 4,33 216,10 24,43 58,53 53,00 69,00 61 22,5 256,5
No.8 2,36 49,86 16,81 38,88 68,86 15,50 4,29 162,02 18,31 40,22 33,00 53,00 43 18 205,2
No.16 1,18 36,87 12,99 30,03 54,98 13,88 3,85 108,62 12,28 27,94 21,00 40,00 30,5 12,5 142,5
No.30 0,6 26,90 9,97 23,06 41,40 13,58 3,76 70,08 7,92 20,02 14,00 30,00 22 8,5 96,9
No.50 0,3 15,59 11,32 26,17 28,13 13,27 3,68 44,25 5,00 15,02 9,00 22,00 15,5 6,5 74,1
No.100 0,15 7,10 8,49 19,63 21,11 7,02 1,95 35,43 4,00 11,01 6,00 15,00 10,5 5 57
No.200 0,075 3,86 3,24 7,48 18,72 2,39 0,66 37,46 4,23 6,78 4,00 9,00 6,5 4 45,6
pan 0,00 3,86 8,93 0,00 18,72 5,19 59,98 6,78 0,00 0 6,5 74,1

98,43 227,616 617,58 100,00 27,70 884,68 100,00 100 1140

Ukuran Ayakan RAP (20%) Agregat Target (77%) Spesifikasi
% Berat yang Lolos

Total

BGA (3%)


