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Legenda

1
Sistem Proyeksi: WGS 84 Zone 50S
Sumber:
Peta Geologi Lembar Majene dan Bagian Barat
Lembar Palopo, Sulawesi
(Djuri, Sudjatmiko, S. Bachri dan Sukido, 1998)
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Lampiran   2   

Data Geolistrik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titik Duga : 1 Arah Lintasan : N 25 E
Koordinat  : (x) 719129 Tanggal : 12/03/2022

(y) 9609176 Lokasi : Desa Galung Selatan

Pengamat : Ahmad F : Kecamatan Banggae

: Kabupaten Majene

: SULBAR

DV I ra DV I ra

(m) (m) mV mA Ohm-m mV mA ohm-m

1 0,5 1,5 6,286 80,4 134,4 3,76   78,6 134,4 3,68   
2 0,5 2,5 18,857 24,0 133,5 3,39   22,0 133,3 3,11   
3 0,5 4 49,500 8,4 134,4 3,09   8,0 134,6 2,94   
4 0,5 6 112,357 2,6 134,6 2,17   3,4 134,9 2,83   
5 0,5 8 200,357 2,3 135,0 3,41   1,6 134,8 2,38   
6 2,5 8 36,300 18,0 135,4 4,83   18,2 134,5 4,91   
7 2,5 10 58,929 10,5 135,5 4,57   12,6 135,7 5,47   
8 2,5 15 137,500 4,0 136,0 4,04   2,9 136,3 2,93   
9 2,5 20 247,500 2,2 136,4 3,99   2,7 136,5 4,90   

10 2,5 30 561,786 2,5 136,7 10,36 2,5 136,8 10,43 
11 10 30 125,714 4,7 137,2 4,31   5,8 137,3 5,31   
12 10 40 235,714 1,5 136,9 2,58   2,0 137,3 3,43   
13 10 50 377,143 0,5 137,0 1,38   0,7 137,0 1,93   
14 10 60 550,000 0,3 137,0 1,20   0,5 137,0 2,01   
15 10 75 868,214 0,3 137,2 1,90   0,3 136,7 1,91   
16 25 75 314,286 0,4 136,8 0,92   0,6 136,9 1,38   
17 25 100 589,286 0,1 136,9 0,43   0,1 137,1 0,43   
18 25 150 1375,000 0,2 136,8 2,01   0,2 136,9 2,01   

DATA PENGUKURAN LAPANGAN
Metode Schlumberger

PEMBACAAN II
NO MN/2 AB/2 K

PEMBACAAN I



Titik Duga : Titik 02 Arah Lintasan : N 65 E
Koordinat  : (x) 719123 Tanggal : 12/03/2022

(y) 9609175 Lokasi : Kelurahan Baruga

Pengamat : Ahmad F : Kecamatan Banggae Timur

: Kabupaten Majene

: SULBAR

DV I ra DV I ra

(m) (m) mV mA Ohm-m mV mA ohm-m

1 0,5 1,5 6,286 127,0 135,6 5,89        148,6 135,7 6,88        
2 0,5 2,5 18,857 56,2 135,3 7,83        58,6 135,7 8,14        
3 0,5 4 49,500 23,7 135,6 8,65        22,0 135,7 8,03        
4 0,5 6 112,357 8,5 135,4 7,05        8,3 135,7 6,87        
5 0,5 8 200,357 3,3 135,7 4,87        3,5 135,7 5,17        

6 2,5 8 36,300 25,1 135,7 6,71        26,6 135,4 7,13        
7 2,5 10 58,929 13,8 135,7 5,99        14,3 135,4 6,22        
8 2,5 15 137,500 3,1 135,6 3,14        3,7 135,6 3,75        
9 2,5 20 247,500 1,0 135,7 1,82        0,8 135,5 1,46        

10 2,5 30 561,786 0,1 135,3 0,42        0,2 135,7 0,83        

11 10 30 125,714 1,8 135,1 1,67        2,2 135,6 2,04        
12 10 40 235,714 0,7 135,7 1,22        0,9 135,7 1,56        
13 10 50 377,143 0,5 135,2 1,39        0,4 135,7 1,11        
14 10 60 550,000 0,4 135,6 1,62        0,3 135,6 1,22        
15 10 75 868,214 0,3 135,3 1,93        0,2 135,6 1,28        

16 25 75 314,286 0,6 135,4 1,39        0,3 135,5 0,70        
17 25 100 589,286 0,3 135,0 1,31        0,1 135,5 0,43        

18 25 150 1375,000 0,2 135,5 2,03        0,1 135,4 1,02        

DATA PENGUKURAN LAPANGAN
Metode Schlumberger

PEMBACAAN II
NO MN/2 AB/2 K

PEMBACAAN I



Titik Duga : Titik 03 Arah Lintasan : N 330 W
Koordinat  : (x) 717734 Tanggal : 12/03/2022

(y) 9612199 Lokasi : Desa Buttu Baruga

Pengamat : Ahmad F : Kecamatan Banggae Timur

: Kabupaten Majene

: SULBAR

DV I ra DV I ra

(m) (m) mV mA Ohm-m mV mA ohm-m

1 0,5 1,5 6,286 164,5 134,7 7,68   186,2 135,0 8,67   
2 0,5 2,5 18,857 37,8 135,0 5,28   42,3 135,0 5,91   
3 0,5 4 49,500 26,4 135,6 9,64   27,5 134,9 10,09 
4 0,5 6 112,357 3,7 134,9 3,08   4,0 132,2 3,40   
5 0,5 8 200,357 0,8 134,8 1,19   1,1 134,9 1,63   
6 2,5 8 36,300 30,9 134,9 8,31   33,1 134,9 8,91   
7 2,5 10 58,929 8,0 134,9 3,49   9,0 134,5 3,94   
8 2,5 15 137,500 2,3 134,9 2,34   2,9 134,9 2,96   
9 2,5 20 247,500 0,5 134,9 0,92   0,7 134,9 1,28   

10 2,5 30 561,786 0,1 134,7 0,42   0,3 134,5 1,25   
11 10 30 125,714 5,2 134,5 4,86   4,0 134,4 3,74   
12 10 40 235,714 0,7 134,8 1,22   1,2 134,8 2,10   
13 10 50 377,143 0,5 134,8 1,40   0,7 134,8 1,96   
14 10 60 550,000 0,1 134,6 0,41   0,3 134,5 1,23   
15 10 75 868,214 0,1 134,7 0,64   0,3 134,7 1,93   
16 25 75 314,286 1,1 134,6 2,57   0,9 134,7 2,10   
17 25 100 589,286 0,5 134,6 2,19   0,7 134,6 3,06   
18 25 150 1375,000 0,3 135,5 3,04   0,1 135,4 1,02   

DATA PENGUKURAN LAPANGAN
Metode Schlumberger

PEMBACAAN II
NO MN/2 AB/2 K

PEMBACAAN I



Titik Duga : Titik 04 Arah Lintasan : N 321 W
Koordinat  : X=718438 Tanggal : 13-Maret-2022

Y=910439 Lokasi : Kelurahan Galung

Pengamat : Ahmad F : Kec Banggae 

: Kab Majene

: SULBAR

DV I ra DV I ra

(m) (m) mV mA Ohm-m mV mA ohm-m
1 0,5 1,5 6,286 94,6 133,7 4,45   95,6 133,7 4,49   
2 0,5 2,5 18,857 25,3 133,6 3,57   24,7 133,6 3,49   
3 0,5 4 49,500 9,5 133,6 3,52   11,1 133,2 4,13   
4 0,5 6 112,357 9,4 133,5 7,91   10,3 133,4 8,68   
5 0,5 8 200,357 1,0 133,4 1,50   0,8 133,7 1,20   
6 2,5 8 36,300 13,0 135,5 3,48   14,9 135,5 3,99   
7 2,5 10 58,929 8,1 133,6 3,57   8,8 133,5 3,88   
8 2,5 15 137,500 2,6 132,9 2,69   2,9 133,4 2,99   
9 2,5 20 247,500 2,3 133,6 4,26   2,1 133,6 3,89   

10 2,5 30 561,786 0,5 133,5 2,10   0,3 133,4 1,26   
11 10 30 125,714 9,8 133,7 9,21   6,7 133,7 6,30   
12 10 40 235,714 1,5 133,8 2,64   2,1 133,8 3,70   
13 10 50 377,143 1,4 133,7 3,95   1,1 133,8 3,10   
14 10 60 550,000 0,1 133,7 0,41   0,4 133,7 1,65   
15 10 75 868,214 0,4 133,1 2,61   0,2 133,7 1,30   
16 25 75 314,286 1,5 133,2 3,54   1,6 133,7 3,76   
17 25 100 589,286 0,4 133,6 1,76   0,6 133,1 2,66   
18 25 150 1375,000 0,3 133,4 3,09   0,2 133,5 2,06   

DATA PENGUKURAN LAPANGAN
Metode Schlumberger

PEMBACAAN II
NO MN/2 AB/2 K

PEMBACAAN I



Titik Duga : Titik 05 Arah Lintasan : N 127 E
Koordinat  : X=713935 Tanggal : 13-Maret-2022

Y=9608321 Lokasi : Desa Buttu Baruga

Pengamat : Ahmad F : Kec Banggae Timur

: Kab Majene

: SULBAR

DV I ra DV I ra

(m) (m) mV mA Ohm-m mV mA ohm-m
1 0,5 1,5 6,286 106,4 130,1 5,14   122,2 133,6 5,75   
2 0,5 2,5 18,857 26,0 133,4 3,68   26,3 133,6 3,71   
3 0,5 4 49,500 9,6 133,0 3,57   9,2 133,7 3,41   
4 0,5 6 112,357 3,7 133,6 3,11   3,2 133,6 2,69   
5 0,5 8 200,357 1,3 133,7 1,95   2,1 133,7 3,15   
6 2,5 8 36,300 17,8 133,7 4,83   18,9 133,7 5,13   
7 2,5 10 58,929 12,5 133,4 5,52   13,6 133,6 6,00   
8 2,5 15 137,500 6,6 133,4 6,80   6,9 133,7 7,10   
9 2,5 20 247,500 4,9 133,8 9,06   5,9 133,7 10,92 

10 2,5 30 561,786 3,3 133,6 13,88 3,8 133,8 15,96 
11 10 30 125,714 16,1 133,8 15,13 17,6 133,7 16,55 
12 10 40 235,714 13,3 133,8 23,43 12,4 133,7 21,86 
13 10 50 377,143 6,7 133,6 18,91 8,3 133,5 23,45 
14 10 60 550,000 1,5 132,8 6,21   3,0 132,2 12,48 
15 10 75 868,214 0,4 133,4 2,60   0,8 133,7 5,19   
16 25 75 314,286 3,7 133,4 8,72   3,6 133,2 8,49   
17 25 100 589,286 0,8 133,8 3,52   0,7 133,7 3,09   
18 25 150 1375,000 0,2 133,8 2,06   0,1 133,8 1,03   

DATA PENGUKURAN LAPANGAN
Metode Schlumberger

PEMBACAAN II
NO MN/2 AB/2 K

PEMBACAAN I



Titik Duga : Titik 06 Arah Lintasan : N 283 W
Koordinat  : (x) 721034 Tanggal : 13/03/2022

(y) 9608371 Lokasi : Kelurahan Lembang II

Pengamat : Gosal Melandi : Kecamatan Banggae Timur

: Kabupaten Majene

: SULBAR

DV I ra DV I ra

(m) (m) mV mA Ohm-m mV mA ohm-m

1 0,5 1,5 6,286 395,8 133,8 18,59  401,2 139,1 18,13  
2 0,5 2,5 18,857 138,2 134,0 19,45  157,2 134,0 22,12  
3 0,5 4 49,500 86,6 134,3 31,92  85,1 134,1 31,41  
4 0,5 6 112,357 55,3 134,4 46,23  55,3 134,5 46,20  
5 0,5 8 200,357 33,5 134,5 49,90  33,9 134,6 50,46  
6 2,5 8 36,300 145,6 134,6 39,27  134,1 134,6 36,17  
7 2,5 10 58,929 96,8 134,7 42,35  101,8 134,8 44,50  
8 2,5 15 137,500 46,5 134,9 47,40  49,8 134,8 50,80  
9 2,5 20 247,500 18,6 134,1 34,33  17,0 134,9 31,19  

10 2,5 30 561,786 2,9 135,2 12,05  2,5 135,2 10,39  
11 10 30 125,714 19,1 135,0 17,79  18,3 135,1 17,03  
12 10 40 235,714 3,6 135,2 6,28    4,4 135,1 7,68    
13 10 50 377,143 0,3 134,7 0,84    0,4 135,2 1,12    
14 10 60 550,000 0,3 135,3 1,22    0,3 135,4 1,22    
15 10 75 868,214 0,2 135,2 1,28    0,1 135,2 0,64    
16 25 75 314,286 1,6 135,1 3,72    1,3 135,7 3,01    
17 25 100 589,286 1,0 135,4 4,35    1,2 135,1 5,23    
18 25 150 1375,000 0,2 135,5 2,03    0,1 135,4 1,02    

DATA PENGUKURAN LAPANGAN
Metode Schlumberger

PEMBACAAN II
NO MN/2 AB/2 K

PEMBACAAN I



Titik Duga : Titik 07 Arah Lintasan : N 90 E
Koordinat  : (x) 720275 Tanggal : 13/03/2022

(y) 9611183 Lokasi : Kelurahan Tandae Timur

Pengamat : Gosal Melandi : Kecamatan Banggae Timur

: Kabupaten Majene

: SULBAR

DV I ra DV I ra

(m) (m) mV mA Ohm-m mV mA ohm-m

1 0,5 1,5 6,286 863,0 134,5 40,33  863,0 134,4 40,36  
2 0,5 2,5 18,857 271,0 134,5 37,99  270,0 134,3 37,91  
3 0,5 4 49,500 95,4 134,5 35,11  76,9 134,5 28,30  
4 0,5 6 112,357 42,5 134,4 35,53  42,1 134,5 35,17  
5 0,5 8 200,357 23,3 134,5 34,71  26,8 134,5 39,92  
6 2,5 8 36,300 210,1 134,4 56,75  217,9 134,4 58,85  
7 2,5 10 58,929 111,9 134,3 49,10  102,3 134,2 44,92  
8 2,5 15 137,500 61,3 134,6 62,62  61,5 134,6 62,83  
9 2,5 20 247,500 29,3 134,3 54,00  29,7 134,7 54,57  

10 2,5 30 561,786 7,9 134,4 33,02  8,5 134,5 35,50  
11 10 30 125,714 43,3 134,4 40,50  43,1 134,5 40,28  
12 10 40 235,714 16,8 134,5 29,44  17,2 134,3 30,19  
13 10 50 377,143 4,7 134,5 13,18  5,4 134,5 15,14  
14 10 60 550,000 1,5 134,6 6,13    1,7 134,6 6,95    
15 10 75 868,214 0,2 134,2 1,29    0,3 133,9 1,95    
16 25 75 314,286 2,7 134,2 6,32    2,3 134,2 5,39    
17 25 100 589,286 0,6 134,5 2,63    0,9 134,6 3,94    
18 25 150 1375,000 0,5 134,5 5,11    0,2 134,5 2,04    

DATA PENGUKURAN LAPANGAN
Metode Schlumberger

PEMBACAAN II
NO MN/2 AB/2 K

PEMBACAAN I



Titik Duga : Titik 08 Arah Lintasan : N 127 E
Koordinat  : X=715762 Tanggal : 13-Maret-2022

Y=9607825 Lokasi : Desa Pamboborang

Pengamat : Gosal Melandi : Kec Banggae 

: Kab Majene

: SULBAR

DV I ra DV I ra

(m) (m) mV mA Ohm-m mV mA ohm-m

1 0,5 1,5 6,286 959,0 133,8 45,05 970,0 133,8 45,57 
2 0,5 2,5 18,857 280,0 133,9 39,43 357,0 133,9 50,28 
3 0,5 4 49,500 82,0 133,7 30,36 88,5 133,8 32,74 
4 0,5 6 112,357 24,4 133,8 20,49 28,4 133,8 23,85 
5 0,5 8 200,357 11,7 133,0 17,63 11,4 133,0 17,17 
6 2,5 8 36,300 65,1 134,0 17,64 64,8 134,1 17,54 
7 2,5 10 58,929 38,4 134,1 16,87 33,6 134,1 14,77 
8 2,5 15 137,500 12,4 134,2 12,70 14,7 134,2 15,06 
9 2,5 20 247,500 7,9 134,2 14,57 9,3 134,2 17,15 

10 2,5 30 561,786 2,0 134,0 8,38   3,8 134,2 15,91 
11 10 30 125,714 17,3 134,0 16,23 15,7 133,8 14,75 
12 10 40 235,714 4,7 134,0 8,27   6,9 133,6 12,17 
13 10 50 377,143 3,1 134,2 8,71   3,6 133,6 10,16 
14 10 60 550,000 2,1 134,1 8,61   1,5 134,1 6,15   
15 10 75 868,214 0,3 132,4 1,97   0,5 132,5 3,28   
16 25 75 314,286 2,1 132,6 4,98   2,3 132,5 5,46   
17 25 100 589,286 1,3 133,7 5,73   1,8 133,9 7,92   
18 25 150 1375,000

DATA PENGUKURAN LAPANGAN
Metode Schlumberger

PEMBACAAN II
NO MN/2 AB/2 K

PEMBACAAN I



Titik Duga : Titik 09 Arah Lintasan : N 325 W
Koordinat  : X=713935 Tanggal : 14-Maret-2022

Y=9608321 Lokasi : Desa Palipisuriang

Pengamat : Gosal Melandi : Kec Banggae

: Kab Majene

: SULBAR

DV I ra DV I ra

(m) (m) mV mA Ohm-m mV mA ohm-m
1 0,5 1,5 6,286 253,6 133,2 11,97     222,2 132,9 10,51     
2 0,5 2,5 18,857 334,2 133,5 47,21     334,4 132,7 47,52     
3 0,5 4 49,500 340,3 132,2 127,42   339,7 132,6 126,81   
4 0,5 6 112,357 4,5 132,9 3,80       7,5 133,1 6,33       
5 0,5 8 200,357 3,0 133,2 4,51       2,9 132,3 4,39       
6 2,5 8 36,300 22,8 133,3 6,21       20,5 133,2 5,59       
7 2,5 10 58,929 8,3 133,4 3,67       13,1 133,7 5,77       
8 2,5 15 137,500 2,5 133,7 2,57       4,3 133,8 4,42       
9 2,5 20 247,500 2,2 133,5 4,08       2,5 133,8 4,62       

10 2,5 30 561,786 1,1 133,6 4,63       0,5 133,9 2,10       
11 10 30 125,714 3,9 133,9 3,66       4,6 133,7 4,33       
12 10 40 235,714 2,1 133,2 3,72       2,2 133,9 3,87       
13 10 50 377,143 2,0 134,0 5,63       1,7 134,0 4,78       
14 10 60 550,000 0,8 134,0 3,28       0,3 133,7 1,23       
15 10 75 868,214 0,3 134,1 1,94       0,2 134,2 1,29       
16 25 75 314,286 0,2 134,3 0,47       0,5 133,8 1,17       
17 25 100 589,286 0,5 134,1 2,20       0,1 133,6 0,44       
18 25 150 1375,000 0,2 134,1 2,05       0,1 134,1 1,03       

DATA PENGUKURAN LAPANGAN
Metode Schlumberger

PEMBACAAN II
NO MN/2 AB/2 K

PEMBACAAN I



Titik Duga : Titik 10 Arah Lintasan : N 330 W
Koordinat  : (x) 717734 Tanggal : 12/03/2022

(y) 9612199 Lokasi : Desa Buttu Baruga

Pengamat : Gosal Melandi : Kecamatan Banggae Timur

: Kabupaten Majene

: SULBAR

DV I ra DV I ra

(m) (m) mV mA Ohm-m mV mA ohm-m

1 0,5 1,5 6,286 164,5 134,7 7,68    186,2 135,0 8,67    
2 0,5 2,5 18,857 37,8 135,0 5,28    42,3 135,0 5,91    
3 0,5 4 49,500 26,4 135,6 9,64    27,5 134,9 10,09  
4 0,5 6 112,357 3,7 134,9 3,08    4,0 132,2 3,40    
5 0,5 8 200,357 0,8 134,8 1,19    1,1 134,9 1,63    
6 2,5 8 36,300 26,9 134,9 7,24    33,1 134,9 8,91    
7 2,5 10 58,929 8,0 134,9 3,49    9,0 134,5 3,94    
8 2,5 15 137,500 2,3 134,9 2,34    2,9 134,9 2,96    
9 2,5 20 247,500 0,4 134,9 0,73    0,7 134,9 1,28    

10 2,5 30 561,786 0,1 134,7 0,42    0,3 134,5 1,25    
11 10 30 125,714 5,2 134,5 4,86    4,0 134,4 3,74    
12 10 40 235,714 0,5 134,8 0,87    1,2 134,8 2,10    
13 10 50 377,143 0,5 134,8 1,40    0,7 134,8 1,96    
14 10 60 550,000 0,1 134,6 0,41    0,3 134,5 1,23    
15 10 75 868,214 0,1 134,7 0,64    0,3 134,7 1,93    
16 25 75 314,286 1,6 134,6 3,74    0,9 134,7 2,10    
17 25 100 589,286 0,4 134,6 1,75    0,7 134,6 3,06    
18 25 150 1375,000

DATA PENGUKURAN LAPANGAN
Metode Schlumberger

PEMBACAAN II
NO MN/2 AB/2 K

PEMBACAAN I
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Peta Muka Air Tanah 
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Intepretasi Elevasi Google Earth 
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Peta Rekomendasi Pengambilan 
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