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LAPORAN HARIAN 

PEMBUATAN SAMPEL MORTAR KOROSI AIR 

LAUT (PENGGANTI SEMEN) 

Tgl percobaan  : Rabu, 6 September 

                           2023 

 

Menyiapkan besi polos diameter 

10 mm untuk pengujian Korosi Air 

Laut. Besi di potong kemudian 

dihaluskan ujung-ujungnya, 

kemudian diberikan lakban 

dengan lebar 3 cm, setelah itu 

diberikan lem Epoxy Avian 

Hardener + Resin yang telah 

dicampurkan dibagian ujung 

bawah dan bagian batas bawah 

lakban dengan besi. 

 

   
 

   
 

Menyiapkan pasir dalam kondisi 

SSD 

 

  
 

  
 



  

UNIVERSITAS HASANUDDIN 

PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL 

Nama               : Putri Wulan Suci 

Nim                  : D011201080 

LAPORAN HARIAN 

PEMBUATAN SAMPEL MORTAR KOROSI AIR 

LAUT (PENGGANTI SEMEN) 

Tgl percobaan  : Rabu, 6 September 

                           2023 

 

Menyiapkan alat dan bahan serta 

material penyusun mortar (pasir, 

semen, silica fume, air biasa dan 

air laut) 

 

  
 

    
 

Menimbang semua material yang 

ada sesuai dengan komposisi 

campuran yang direncanakan. 

 

  
 

    
 

Mencampur semua material yang 

telah ditimbang. Terdapat 5 variasi 

komposisi campuran sebagai 

berikut: 

1. Mortar normal 

2. Mortar air laut 

3. Mortar air laut + 5% SF 

4. Mortar air laut + 7% SF 

5. Mortar air laut + 10% SF 
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Metode pencampuran dan 

pengujian kuat tekan mengacu 

pada SNI 03-6825-2002 Metode 

Pengujian Kekuatan Tekan Mortar 

Semen. 

 

Untuk campuran pertama dan 

kedua yang dilakukan yaitu 

mencampurkan semen dan air 

kemudian diaduk selama 30 detik 

setelah itu pasir dimasukkan dan 

diaduk kembali dengan merata 

selama 2 menit 30 detik. 

Selanjutnya untuk campuran 

kedua, ketiga, dan keempat dengan 

menggunakan silica fume yang 

mana silica fume digunakan 

sebagai pengganti semen sehingga 

yang pertama dilakukan sebelum 

pengadukan semua material yaitu 

mencampurkan silica fume dengan 

semen hingga tercampur rata. 

   
 

 

Mengukur Slump flow dari 

campuran yang telah dibuat. 
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Menyiapkan cetakan mortar 

(silinder ukuran 5x10 cm sebanyak 

30 buah dan kubus ukuran 5x5 cm 

sebanyak 15 buah) 

 

  
 

Mencetak mortar dengan 

memasukkan mortar ke dalam 

cetakan kubus dan silinder yang 

dibagi menjadi dua lapis dimana 

setiap lapis dipadatkan dengan 8 

kali tumbukan. 

 

  
 

Memadatkan benda uji dengan 

menggunakan vibrator (alat 

penggetar) selama 10 detik. 
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Untuk silinder, setelah proses 

pemadatan dilakukan selanjutnya 

dimasukkan besi dengan diameter 

10 mm dan Panjang 100 mm 

kedalam cetakannya dan ujungnya 

disisakan sebesar ¼ bagian untuk 

memudahkan pada saat penarikan 

mortar. 

 

 
 

Mendiamkan mortar selama ± 24 

jam  
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Setelah mortar didiamkan selama 

± 24 jam 

 

 
 

Pemberian label nama varian di 

setiap mortar sebelum dilakukan 

pembongkaran bekisting/ cetakan. 

 

    
 

Setelah diberikan label nama 

sesuai varian, selanjutnya 

membuka atau membongkar 

bekisting/ cetakan mortar, 

kemudian hasil mortar dikeluarkan 

dari cetakan. Campuran mortar 

yang telah dikeluarkan, kemudian 

dilanjutkan dengan membersihkan 

bekisting/ cetakan mortar dan 

direkatkan kembali seperti semula. 

 

   
 

Menyusun sampel yang telah 

dikeluarkan dari cetakan ke dalam 

talam. 
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Menyusun benda uji ke dalam box 

yang berisi air untuk proses curing 

dengan batas ± 1 cm dari bagian 

atas. 
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Langkah pertama yang dilakukan 

yaitu menyiapkan sampel yang 

akan diuji dan menyiapkan alat 

UTM, LVDT 10 mm sebanyak 2 

buah, dan Load Cell. 

 

  
 

Langkah kedua yaitu mulai 

pembacaan beban, serta mencatat 

hasilnya. 
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Langkah pertama yang dilakukan 

yaitu menyiapkan sampel yang 

akan diuji dan menyiapkan alat 

UPV Proceq Pundit Lab+ yang 

akan digunakan dengan memasang 

tranduser penerima dan penguat 

(Amplifier) 

 

 

   
 

Langkah kedua yaitu mengoles 

gemuk (gel stempet) pada ujung 

sampel yang akan diletakkan 

tranduser, dan mulai pembacaan 

kecepatan rambat gelombang pada 

alat, serta mencatat hasil kecepatan 

rambat gelombang dari alat. 
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Langkah pertama yang dilakukan 

yaitu mengeluarkan benda uji dari 

bak perendaman, Kemudian 

mengambil benda uji kubus satu 

per satu dan dikeringkan sampai 

kondisi SSD. Setelah itu benda uji 

ditimbang beratnya dan mengukur 

luas permukaan benda uji 

(Panjang, lebar, dan tinggi), 

kemudian hitung berat jenisnya. 

 

    
 

    
 

Langkah kedua siapkan alat 

multimeter yang akan digunakan 

untuk pembacaan arus pada benda 

uji. Jepit benda uji berbentuk 

kubus yang diapit antara dua 

sponge. Kemudian tunggu hasil 

pembacaan pada alat multimeter 

kemudian catat hasilnya. 
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Langkah pertama yang dilakukan 

yaitu menyiapkan sampel yang 

akan diuji dan menyiapkan alat 

UTM, LVDT 10 mm sebanyak 2 

buah, dan Load Cell. 

 

  
 

Langkah kedua yaitu mulai 

pembacaan beban, serta mencatat 

hasilnya. 
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Langkah pertama yang dilakukan 

yaitu menyiapkan sampel yang 

akan diuji dan menyiapkan alat 

UPV Proceq Pundit Lab+ yang 

akan digunakan dengan memasang 

tranduser penerima dan penguat 

(Amplifier) 

 

    
 

Langkah kedua yaitu mengoles 

gemuk (gel stempet) pada ujung 

sampel yang akan diletakkan 

tranduser, dan mulai pembacaan 

kecepatan rambat gelombang pada 

alat, serta mencatat hasil kecepatan 

rambat gelombang dari alat. 
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Langkah pertama yang dilakukan 

yaitu mengeluarkan benda uji dari 

bak perendaman, Kemudian 

mengambil benda uji kubus satu 

per satu dan dikeringkan sampai 

kondisi SSD. Setelah itu benda uji 

ditimbang beratnya dan mengukur 

luas permukaan benda uji 

(Panjang, lebar, dan tinggi), 

kemudian hitung berat jenisnya. 

 

    
 

    
 

Langkah kedua siapkan alat 

multimeter yang akan digunakan 

untuk pembacaan arus pada benda 

uji. Jepit benda uji berbentuk 

kubus yang diapit antara dua 

sponge. Kemudian tunggu hasil 

pembacaan pada alat multimeter 

kemudian catat hasilnya. 
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Langkah pertama yang dilakukan 

yaitu menyiapkan sampel yang 

akan diuji dan menyiapkan alat 

UTM, LVDT 10 mm sebanyak 2 

buah, dan Load Cell. 

 

  
 

Langkah kedua yaitu mulai 

pembacaan beban, serta mencatat 

hasilnya. 
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Langkah pertama yang dilakukan 

yaitu menyiapkan sampel yang 

akan diuji dan menyiapkan alat 

UPV Proceq Pundit Lab+ yang 

akan digunakan dengan memasang 

tranduser penerima dan penguat 

(Amplifier) 

 

    
 

Langkah kedua yaitu mengoles 

gemuk (gel stempet) pada ujung 

sampel yang akan diletakkan 

tranduser, dan mulai pembacaan 

kecepatan rambat gelombang pada 

alat, serta mencatat hasil kecepatan 

rambat gelombang dari alat. 
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Langkah pertama yang dilakukan 

yaitu mengeluarkan benda uji dari 

bak perendaman, Kemudian 

mengambil benda uji kubus satu 

per satu dan dikeringkan sampai 

kondisi SSD. Setelah itu benda uji 

ditimbang beratnya dan mengukur 

luas permukaan benda uji 

(Panjang, lebar, dan tinggi), 

kemudian hitung berat jenisnya. 

 

    
 

    
 

Langkah kedua siapkan alat 

multimeter yang akan digunakan 

untuk pembacaan arus pada benda 

uji. Jepit benda uji berbentuk 

kubus yang diapit antara dua 

sponge. Kemudian tunggu hasil 

pembacaan pada alat multimeter 

kemudian catat hasilnya. 

 

   
 

  
 

 


