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Lampiran 1. Hasil pengujian jamur sebelum pencucian 

 

 

 

 

 

 

  

No Kode 

Sampel 

Ulngan Berat awal 

(W1) 

Berat akhir 

(W2) 

Penurunan bobot 

(%) 

Rata-rata 

 

 

1 

 

 

Kontrol 

1 1,56 1,42 9,04  

2 1,65 1,45 12,15 

3 1,61 1,07 33,54 

4 1,49 1,31 11,95 16,67 

 

 

2 

 

 

0% 

1 2,67 2,54 4,92  

2 1,89 1,72 9,03 

3 2,93 2,75 6,06 

4 1,63 1,47 9.65 7,40 

 

 

3 

 

 

1% 

1 1,45 1,26 12,86  

2 1,84 1,65 10,26 

3 1,81 1,67 7,68 

4 2,07 1,88 9,12 9,97 

 

 

4 

 

 

3% 

1 1,86 1,74 6,59  

2 1,65 1,54 6,89 

3 2,01 1,61 20,17 

4 1,74 1,55 10.97 11,16 

 

 

5 

 

 

5% 

1 1,40 1,22 13,05  

2 1,42 1,41 0,72 

3 1,86 1,51 18,82 

4 1,84 1,76 4,36 9,24 
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Lampiran 2.  Hasil analisis ragam pengujian jamur sebelum pencucian 

SK DB JK KT F Hitung 
F tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 4 197,15265 49,288162 11,40** 3,06 4,89 

Galat 15 64.85525 4,3236833    

Total 19 262.00790     

Keterangan: ** sangat nyata 
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Lampiran 3. Hasil pengujian jamur setelah pencucian 

No Kode 

Sampel 

Ulngan Berat awal 

(W1) 

Berat akhir 

(W2) 

Penurunan bobot 

(%) 

Rata-rata 

 

 

1 

 

 

Kontrol 

1 1,90 1,61 15,25  

2 1,68 1,19 29,23 

3 2,21 1,64 25,77 

4 1,80 1,65 8,56 19,70 

 

 

2 

 

 

0% 

1 2,06 1,50 27,39  

2 2,64 2,39 9,62 

3 1,72 1,53 10,69 

4 1,44 1,21 15,56 15,82 

 

 

3 

 

 

1% 

1 1,48 1,35 9,04  

2 1,94 1,84 5,26 

3 1,86 1,49 20,02 

4 2,58 2,37 8,09 10,60 

 

 

4 

 

 

3% 

1 2,33 1,95 16,07  

2 2,14 1,44 32,79 

3 2,01 1,87 7,26 

4 1,94 1,79 7,46 15,89 

 

 

5 

 

 

5% 

1 1,26 1,12 10,78  

2 1,62 1,49 8,02 

3 1,63 1,50 8,06 

4 1,28 1.11 12.71 19,89 
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 Lampiran 4.  Hasil analisis ragam pengujian jamur setelah pencucian 

SK Db JK KT F Hitung 
F tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 4 268,3624300 67,0906075 33,68** 3,06 4,89 

Galat 15 29,8772250 1,9918150    

Total 19 298,2396550     

Keterangan: ** sangat nyata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


