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Lampiran 1. Rumus pengenceran konsentrasi. 

Pengenceran konsentrasi menggunakan rumus: 

M1 x V1 =  M2 x V2 

dimana, 

M1  = Konsentrasi bahan yang akan diencerkan (%) 

V1  = Volume bahan yang akan diencerkan (liter) 

M2  = Konsentrasi bahan yang diinginkan (%) 

V2  = Volume bahan yang diinginkan (liter) 

Sehingga, 

M1 x V1  =  M2 x V2 

57% x 1 liter  = 6% x V2 

V2   = 
0.57

0.06
 

  = 9.5 liter. 

Jadi, konsentrasi 6% diperoleh dengan mencampur 1 liter cuka kayu dan 8.5 liter 

air. Pada penelitian ini, dibutuhkan 2,5 liter cuka kayu dan 21,25 liter air. 
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Lampiran 2. Distribusi bahan pengawet pada contoh uji bambu Gigantochloa ater. 

No Perlakuan Ulangan P (cm) 
DP (cm) 

T DP (cm) DP (%) DPP 

(cm) 

DPU 

(cm) 

1 

P0 

1 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 2 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 3 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rata-rata 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

P1 

1 50,00 2,00 12,50 14,50 29,00 

5 2 50,00 12,00 2,50 14,50 29,00 

6 3 50,00 17,00 4,00 21,00 42,00 

Rata-rata 10,33 6,33 16,67 33,33 

7 

P2 

1 50,00 15,00 1,50 16,50 33,00 

8 2 50,00 6,00 7,00 13,00 26,00 

9 3 50,00 20,50 1,00 21,50 43,00 

Rata-rata 13,83 3,17 17,00 34,00 

10 

P3 

1 50,00 25,50 1,50 27,00 54,00 

11 2 50,00 18,50 1,50 20,00 40,00 

12 3 50,00 15,50 1,50 17,00 34,00 

Rata-rata 19,83 1,50 21,33 42,67 

Keterangan: 

P  =     Panjang Bambu (cm) 

DPP  =     Distribusi Pengawet pada Pangkal (cm) 

DPU  =     Distribusi Pengawet pada Ujung (cm) 

T DP  =     Total Distribusi Pengawet  (cm) 

DP  =     Distribusi Bahan Pengawet (cm atau %) 
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Lampiran 3. Pengurangan bobot contoh uji bambu ater setelah pengumpanan 

jamur pelapuk cokelat Fomitopsis palustris selama 2 (dua) bulan. 

No Perlakuan Ulangan BA1 BK1 (g) BA2 BK2 (g) WL (%) 

1 

P0 

1 2,250 1,445 3,966 1,308 9,469 

2 2 2,780 1,737 4,336 1,605 7,627 

3 3 5,790 2,608 6,941 2,257 13,445 

Rata-rata 3,607 1,930 5,081 1,723 10,180 

4 

P1 

1 8,980 4,606 9,057 3,802 17,450 

5 2 12,730 6,035 13,207 5,337 11,569 

6 3 8,790 4,520 8,325 4,335 4,099 

Rata-rata 10,167 5,054 10,196 4,491 11,040 

7 

P2 

1 7,170 4,157 6,634 3,756 9,639 

8 2 7,300 2,928 8,113 2,523 13,837 

9 3 5,130 3,415 6,107 3,032 11,201 

Rata-rata 6,533 3,500 6,951 3,104 11,559 

10 

P3 

1 5,490 2,017 4,806 1,945 3,570 

11 2 5,210 2,945 5,448 2,841 3,555 

12 3 4,800 3,303 4,680 2,955 10,534 

Rata-rata 5,167 2,755 4,978 2,580 5,886 

Keterangan : 

BA1  =     Berat awal sebelum pengumpanan (g) 

BK1  =     Berat kering oven sebelum pengumpanan (g) 

BA2  =     Berat awal setelah pengumpanan (g) 

BK2  =     Berat kering oven setelah pengumpanan (g) 

WL  =     Kehilangan berat (%) 
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Lampiran 4. Analisis ragam pengurangan bobot bambu ater setelah diumpankan 

dengan Jamur Pelapuk Cokelat Fomitopsis palustris. 

Sumber 

Keragaman 
JK DB KT Fhitung 

F Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 60,064 3 20,021 1,078
tn

 4,07 7,59 

Galat 148,632 8 18,579 
   

Total 208,697 11 
    

Keterangan : tn = perlakuan berpengaruh tidak nyata, pada 5%.
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Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian 

1. Cuka Kayu Limbah Akasia 

a. Cuka Kayu 57%. 

b. Cuka Kayu 6%. 
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2. Contoh Uji Sebelum Pengumpanan Terhadap Jamur F. palustris. 

 
a. Contoh Uji Perlakuan Tanpa Perendaman (kontrol) 

 
b. Contoh Uji Perlakuan Perendaman 5 Hari. 
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c. Contoh Uji Perlakuan Perendaman 10 Hari. 

 
d. Contoh Uji Perlakuan Perendaman 15 Hari. 
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3. Contoh Uji dalam Masa Inkubasi. 

 
a. Contoh Uji dalam Masa Inkubasi (Nampak Luar). 

 
b. Contoh Uji dalam Masa Inkubasi (Dari Dalam Botol) 
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4. Contoh Uji Setelah 2 (dua) Bulan Pengumpanan Terhadap Jamur F. palustris. 

 
a. Contoh Uji Perlakuan Tanpa Perendaman (kontrol). 

 
b. Contoh Uji Perlakuan Perendaman 5 Hari. 

 
c. Contoh Uji Perlakuan Perendaman 10 Hari. 

 
d. Contoh Uji Perlakuan Perendaman 15 Hari. 

 


