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LAMPIRAN



Tabel 4.1 Hubungan Antara Komposisi Bahan Terhadap Intensitas Dan Dosis

Sampel Komposisi kV lo (MGy/ I (mGy/
TiO2 (%) | BaCOs (%) Semen min) min)
PCC (%)

A 5 5 90 71,65 5,605
B 10 10 80 60 71,60 3,062
Cc 15 15 70 71,74 2,110
A 5 5 90 78,47 8,373
B 10 10 80 70 78,53 4,827
C 15 15 70 78,53 3,376
A 5 5 90 80,67 11,27
B 10 10 80 80 80,73 6,959
C 15 15 70 80,73 5,023

Tabel 4.2 Hubungan Antara Komposisi Bahan Terhadap Koefisien Atenuasi Dan

HVL
Sampel Komposisi (%)
TiOz (%) BaCOs(%) | Semen PCC il HVL (mm)
(%) (mm®)
A 5 5 90 0,25 2,772
B 10 10 80 0,31 2,235
C 15 15 70 0,35 1,98
A 5 5 90 0,22 3,15
B 10 10 80 0,28 2,475
C 15 15 70 0,31 2.23
A 5 5 90 0,19 3,64
B 10 10 80 0,24 2,88
C 15 15 70 0,27 2,56
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Tabel 4.3 Hasil pengujian FTIR sebelum diradiasi sinar-X

Bilangan gelombang serapan berbeda

puncak (cm™)

Komposisi bahan

No Intensitas Gugus fungsi
10% 20% 30%
1 3523 3527 3523 Berubah-ubah, O-H (fenol)
2 2924 2924 2924 Kuat C-H (alkana)
3 2515 2515 2513 Sedang O-H (melebar)
4 1419 1419 1436 Kuat C-H (alkana)
5 1176 1174 1176 Kuat C-O (alkohol)
6 979 977 981 Kuat C-H (alkena)
7 875 875 875 Kuat C-H (alkena)
8 713 713 713 Kuat C-H (alkena)
9 536 540 526 Kuat C-H (alkena)
Tabel 4.4 Hasil pengujian FTIR sesudah diradiasi sinar-X
Bilangan gelombang serapan berbeda
No puncak (cm) Intensitas Gugus fungsi
Komposisi bahan
10% 20% 30%

1 3533 3533 3529 Berubah-ubah O-H (fenol)
2 2870 2870 2872 Kuat C-H (alkana)
3 2513 2515 2515 Sedang O-H (melebar)
4 1427 1438 1446 Kuat C-H (alkana)
5 1174 1174 1176 Kuat C-0 (alkohol)
6 981 981 981 Kuat C-H (alkena)
7 875 875 875 Kuat C-H (alkena)
8 713 713 713 Kuat C-H (alkena)
9 460 486 459 Kuat C-H (alkena)
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Lampiran Gambar penelitian

1. Alat penelitian

X-Ray mobile SIEMENS Multimeter X-Ray Detector X-Ray

Meteran Neraca Analitik Sendok

Gelas Kimia

Batang pengaduk Magnetik Stirrel Voltmeter
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2. Bahan Penelitian

TiO2

BaCOj;

Aquades Almunium Foil

3. Sampel

Sampel 10% Sampel 20%

Sampel 30 %
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