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LAMPIRAN



Lampiran 1. Hasil pengukuran berat kering oven sebelum pengujian (BK1),
berat kering oven setelah pengujian (BK2),

penurunan bobot (WL).

dan perhitungan

Perlakuan Ulangan BK1 BK2 WL (%)
1 0,2817 0,1510 46,40
0 jam (tanpa 2 0,3420 0,1778 48,01
pengasapan) 3 0,2775 0,0748 73,05
Rata-rata 55,82
1 0,3283 0,2185 33,45
3jam 2 0,3635 0,1787 50,84
3 0,4158 0,2572 38,14
Rata-rata 40,81
1 0,3246 0,2105 35,15
6 jam 2 0,4055 0,2390 41,06
3 0,3571 0,2577 27,84
Rata-rata 34,68
1 0,5162 0,4252 17,63
9 jam 2 0,3800 0,2023 46,76
3 0,3640 0,1535 57,83
Rata-rata 40,74
1 0,3271 0,2307 29,47
12 jam 2 0,3602 0,1530 57,52
3 0,2560 0,1535 40,04
Rata-rata 42,34
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Lampiran 2. Analisis ragam ketahanan gamacca yang diasapi terhadap
serangan jamur pelapuk coklat F. Palustris.

Derajat Kuadrat

Sumber Jumlah Kuadrat bebas tengah F Sig.
Lama 731,344 4 182,836 0,933 0,483
Pengasapan
Sisa 1959,956 10 195,996
Total 2691,300 14
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Lampiran 3. Foto-foto kegiatan penelitian

1. Pengeringan serbuk kayu jati

2. Persiapan gamacca

a. Pengeringan gamacca
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Lampiran 3a. Lanjutan

b. Pemotongan sampel uji gamacca
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Lampiran 3b. Lanjutan

3. Pengasapan sampel uji gamacca
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Lampiran 3c. Lanjutan

4. Persiapan jamur dan pengujian gamacca
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Lampiran 3d. Lanjutan

5. Pembersihan sampel uji setelah diinkubasi selama 2 bulan

e
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