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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Bagian-bagian Alat 
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LED 
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Tempat idcard 

Microswitch 

Lubang uploader 

dan charger 

ESP32 

Baterai Lipo 1S 

300mah 

Modul BLE nRF51822 

LED 

Buzzer 
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Lampiran 2. Dimensi Alat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 cm 

6 cm 

1,5 cm 

Berat : 50gr 
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Lampiran 3. Hasil Pembacaan RSSI pada Serial Monitor Arduino IDE 

➢ Tahap pertama dilakukan pengukuran nilai RSSI terhadap satu alat yang 

telah dibuat dengan ID: da:01:20:38:b3:92 

 

• Jarak 0,5 meter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jarak 1 meter 
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• Jarak 1,5 meter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jarak 2 meter 
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• Jarak 2,5 meter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jarak 3 meter 
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• Jarak 4 meter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jarak 5 meter 
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➢       Tahap kedua dilakukan pengukuran nilai RSSI terhadap alat yang telah 

dibuat dengan ID: da:01:20:38:b3:92 ketika terdapat satu alat  lain yang aktif 

dengan ID: e2:b4:c5:92:78:df dengan jarak yang konstan pada 1,5m. 

 

• Jarak 0,5 meter 

 

• Jarak 1 meter 
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• Jarak 1,5 meter 

 

 

• Jarak 2 meter 
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• Jarak 2,5 meter 

 

 

 

• Jarak 3 meter 
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• Jarak 4 meter 

 

• Jarak 5 meter 
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➢ Tahap ketiga dilakukan pengukuran nilai RSSI terhadap alat yang telah dibuat 

dengan ID: da:01:20:38:b3:92, ketika terdapat satu alat lain dengan ID: 

e2:b4:c5:92:78:df yang aktif dengan jarak yang bervariasi mengikuti jarak dari 

alat yang diukur nilai RSSInya (ID : da:01:20:38:b3:92) 

 

• 0,5 meter 

 
 

• 1 meter 
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• 1,5 meter 

 
 

• 2 meter 
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• 2,5 meter 

 
 

• 3 meter 
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• 4 meter 

 
 

• 5 meter 
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Lampiran 4. Hasil pembacaan lama waktu pengiriman data pada serial   

          monitor arduino IDE 

• Percobaan 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

• Percobaan 2 

 
 

• Percobaan 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59  

 

 

 

• Percobaan 4  

 
 

• Percobaan 5 

 
 

• Percobaan 6 
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• Percobaan 7 

 
 

 

• Percobaan 8 

 
 

• Percobaan 9 
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• Percobaan 10 

 

 

 

Lampiran 5. Proses pencetakan casing alat dengan 3d print 
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Lampiran 6. Proses Perakitan Komponen Alat 

 

 

 

 

 

 


