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SALURAN MEANDER SISI DALAM SALURAN

DATA PENGAMBILAN DEBIT PADA PIPA INTAKE

Patok B P2 (Sudut 10°) Elevasi % h

Patok B P2 (Sudut 10°) Elevasi % h

Patok B P2 (Sudut 10°) Elevasi % h

No. Volume | Waktu Debit
V(ml) | t(dtk) | Q (ml/dtk)

1 195 9.77 19.96

2 190 9.71 19.57

3 280 14.29 19.59

Rata-rata 19.71

No. Volume | Waktu Debit
V(ml) | t(dtk) | Q (ml/dtk)

1 255 8.59 29.69

2 220 7.28 30.22

3 260 9.04 28.76

Rata-rata 29.56

No. Volume | Waktu Debit
V(ml) [ t(dtk) | Q (ml/dtk)

1 250 5.95 42.02

2 270 6.96 38.79

3 268 6.92 38.73

Rata-rata 39.85

Patok C P3 (Sudut 22,5

°) Elevasi % h

Patok C P3 (Sudut 22,5°) Elevasi % h

Patok C P3 (Sudut 22,5°) Elevasi ¥4 h

No Volume | Waktu Debit
| V(ml) | t(dtk) | Q (ml/dtk)

1 255 11.54 22.10

2 300 13.44 22.32

3 370 16.37 22.60

Rata-rata 22.34

NoO Volume | Waktu Debit
L V(ml) | t(dtk) | Q (ml/dtk)

1 225 7.28 30.91

2 240 7.6 31.58

3 235 7.1 33.10

Rata-rata 31.85

No Volume | Wakitu Debit
L V(ml) | t(dtk) | Q (ml/dtk)

1 220 5.3 41.51

2 355 7.87 45.11

3 292 6.42 45.48

Rata-rata 44.03

Patok D P4 (Sudut 45°) Elevasi % h

Patok D P4 (Sudut 45°) Elevasi % h

Patok D P4 (Sudut 45°) Elevasi % h

No. Volume | Waktu Debit
V((ml) | t(dtk) Q (ml/dtk)

1 170 7.54 22.55

2 195 8.54 22.83

3 210 9.18 22.88

Rata-rata 22.75

No Volume | Waktu Debit
L V(ml) | t(dtk) | Q (ml/dtk)

1 180 5.57 32.32

2 190 5.91 32.15

3 185 5.71 32.40

Rata-rata 32.29

No Volume | Waktu Debit
L V(ml) | t(dtk) | Q (ml/dtk)

1 365 7.67 47.59

2 400 8.73 45.82

3 535 11.6 46.12

Rata-rata 46.51




DATA PENGAMBILAN DEBIT PADA PIPA INTAKE

Patok B P2 (Sudut 10°) Elevasi % h

Patok B P2 (Sudut 10°) Elevasi % h

Patok B P2 (Sudut 10°) Elevasi ¥ h

No. Volume | Waktu Debit
V((ml) | t(dtk) | Q (ml/dtk)

1 165 8.68 19.01

2 210 10.36 20.26

3 170 8.84 19.23

Rata-rata 19.50

No. Volume | Waktu Debit
V(ml) | t(dtk) Q (ml/dtk)
1 230 8.32 27.64423077
2 185 6.24 29.6474359
3 180 6.15 29.26829268
Rata-rata 28.85371978

Patok C P3 (Sudut 22,5°) Elevasi % h

No. Volume | Waktu Debit
V(ml) | t(dtk) | Q (ml/dtk)

1 255 6.77 37.67

2 320 8.4 38.10

3 295 7.94 37.15

Rata-rata 37.64

Patok C P3 (Sudut 22,5°) Elevasi % h

Patok C P3 (Sudut 22,5°) Elevasi ¥ h

No. Volume | Waktu Debit
V(ml) | t(dtk) Q (ml/dtk)

1 260 8.71 29.85

2 230 7.52 30.59

3 270 8.73 30.93

Rata-rata 30.45

Patok D P4 (Sudut 45°) Elevasi ¥% h

No. Volume | Waktu Debit
Viml) | t(dtk) | Q (ml/dtk)
1 205 9.4 21.81
2 210 9.58 21.92
3 212 9.65 21.97
Rata-rata 21.90
Patok D P4 (Sudut 45°) Elevasi % h
No. Volume | Waktu Debit
V((ml) | t(dtk) | Q (ml/dtk)
1 195 8.46 23.05
2 190 8.25 23.03
3 250 11.6 21.55
Rata-rata 22.54

No. Volume | Waktu Debit
V(ml) | t(dtk) Q (ml/dtk)

1 280 8.72 32.11

2 305 9.72 31.38

3 225 7.09 31.73

Rata-rata 31.74

No. Volume | Waktu Debit
V(ml) | t(dtk) | Q (ml/dtk)
1 405 9.57 42.32
2 395 9.49 41.62
3 440 10.28 42.80
Rata-rata 42.25
Patok D P4 (Sudut 45°) Elevasi ¥ h
No. Volume | Waktu Debit
V(ml) | t(dtk) | Q (ml/dtk)
1 275 6.04 45,53
2 345 7.41 46.56
3 305 6.62 46.07
Rata-rata 46.05




DATA PENGAMBILAN DEBIT PADA PIPA INTAKE

Patok A P1 (Saluran Lurus) Elevasi % h Patok A P1 (Saluran Lurus) Elevasi % h Patok A P1 (Saluran Lurus) Elevasi % h
No. Volume | Waktu Debit No. Volume | Waktu Debit No. Volume | Waktu Debit
Vml) | t(dtk) Q (ml/dtk) Viml) | t(dtk) Q (ml/dtk) V(ml) | t(dtk) | Q (ml/dtk)
1 150 7.93 18.92 1 240 8.64 27.78 1 238 7.2 33.06
2 170 9.31 18.26 2 280 10.16 27.56 2 260 7.48 34.76
3 170 9.31 18.26 3 210 7.54 27.85 3 280 7.93 35.31
Rata-rata 18.48 Rata-rata 27.73 Rata-rata 34.37




PEMBUATAN MEDIA PENELITIAN ( MEJA DUDUKAN DAN SALURAN )




PEMBUATAN MEDIA PENELITIAN ( TAMPAK ATAS DAN SAMPING MODEL
PENELITIAN )




SETTING ALAT PENGUKURAN KECEPATAN (ELEKTROMAGNETIK CURRENT
METER)




PROSES PENGUKURAN KECEPATAN ALIRAN




SETTING ALAT PENGUKURAN TEKANAN (PITOT TUBE)




PENGUKURAN TEKANAN ALIRAN




PENGAMBILAN DEBIT MASUK PADA PIPA INTAKE




Pipa Intake ——»

Saluran Meander 210 cm

PROTITIPE SALURAN PENELITIAN
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