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Lampiran 1. Data Pengukuran jarak frinji (d) setelah suhu udara dinaikkan 

posisi titik  
Temperatur termometer 

(⁰C) 

Jarak frinji setelah suhu udara 

dinaikkan (d2) mm 

1 30 5.1 

  33 5.2 

  36 5.3 

  39 5.38 

  42 5.44 

  45 5.5 

  48 5.58 

  51 5.64 

2 30 4.62 

  33 4.7 

  36 4.76 

  39 4.82 

  42 4.86 

  45 4.92 

  48 4.98 

  51 5.06 

3 30 4.18 

  33 4.22 

  36 4.28 

  39 4.32 

  42 4.38 

  45 4.42 

  48 4.46 

  51 4.5 

4 30 3.7 

  33 3.74 

  36 3.78 

  39 3.82 

  42 3.86 

  45 3.9 

  48 3.94 

  51 3.98 

5 30 3.56 

  33 3.6 

  36 3.64 

  39 3.66 

  42 3.68 

  45 3.7 

  48 3.74 

  51 3.8 
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Lampiran 2. Data hasil perhitungan indeks bias 

 Nilai indeks bias dapat diperoleh dengan persamaan breikut. 

 𝑛 =
∆m

2d
 𝜆  

Keterangan:  

n = Indeks bias  

∆m = Jarak antara frinji satu dengan frinji berikutnya 

𝜆 = Panjang gelombang laser He-Ne 632,8 nm  

d = Panjang lintasan optik pipa paralon 140 mm 

 

Posisi 

titik 

Temperatur 

Termometer 

Temperatur 

Interferometer 
∆n + 1 

  

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

27 27,00 1,0000111   

30 30,49 1,0000115   

33 33,79 1,0000118   

36 37,14 1,0000120   

39 40,47 1,0000122   

42 43,77 1,0000123   

45 47,10 1,0000124   

48 50,49 1,0000126   

51 53,90 1,0000127   

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

27 27,00 1,0000101   

30 30,48 1,0000104   

33 33,78 1,0000106   

36 37,04 1,0000108   

39 40,35 1,0000109   

42 43,61 1,0000110   

45 46,97 1,0000111   

48 50,35 1,0000113   

51 53,87 1,0000114   

3 

  

  

  

  

  

  

  

  

27 27,00 1,0000092   

30 30,43 1,0000094   

33 33,63 1,0000095   

36 36,93 1,0000097   

39 40,19 1,0000098   

42 43,57 1,0000099   

45 46,88 1,0000100   

48 50,21 1,0000101   

51 53,57 1,0000102   



 

 

29 

 

4 

  

  

  

  

  

  

  

  

27 27,00 1,0000082   

30 30,36 1,0000084   

33 33,59 1,0000085   

36 36,87 1,0000085   

39 40,17 1,0000086   

42 43,50 1,0000087   

45 46.86 1,0000088   

48 50.26 1,0000089   

51 53,68 1,0000090   

5 

  

  

  

  

  

  

  

  

27 27,00   1,0000080 

30 30,29 1,0000080   

33 33,53 1,0000081   

36 36,81 1,0000082   

39 40,01 1,0000083   

42 43,21 1,0000083   

45 46,43 1,0000084   

48 49,82 1,0000085   

51 53,24 1,0000086   
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Lampiran 2. Rangkaian tabung sampel untuk menaikkan suhu udara 

    

Lampiran 3. Rangkaian Interferometer Michelson 

 

 

 

  

 


