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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Hasil Data Pencacatan Penelitian selama 20 hari 

No. Hari Waktu 

Perlakuan 

Kotoran Sapi + Air 
Kotoran sapi + Air + Kulit 

singkong 

Kotoran sapi + Air + Kulit 

singkong + filter 

Temperatur 

(°C) 
Tekanan (psi) 

Temperatur 

(°C) 
Tekanan (psi) 

Temperatur 

(°C) 
Tekanan (psi) 

1 1 06,00 25 0 26 0 26 0 

2   12,00 29 0 30 0 30 0 

3   18,00 29 0 29 0 29 0 

4 2 06,00 25 0 25 1 25 1 

5   12,00 30 0 30 5 30 5 

6   18,00 29 0 30 11 30 11 

7 3 06,00 26 0 27 9 27 9 

8   12,00 30 0 31 12 31 11.5 

9   18,00 29 0 31 15 31 15 

10 4 06,00 25 0 27 4 26 4.5 

11   12,00 29 0 30 7.5 30 8 

12   18,00 30 0 31 12 31 12 

13 5 06,00 26 0 26 16 26 16 

14   12,00 30 0 31 12 31 12 

15   18,00 31.5 0 31 15 31 15 
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16 6 06,00 25 0 26 7 26 7 

17   12,00 30 0 30 0 30 8 

18   18,00 31 0 31 2 31 8.5 

19 7 06,00 25 0 27 4 26 10.5 

20   12,00 28 0 31 6.5 30 12 

21   18,00 29 0 32 8 31 14 

22 8 06,00 26 1 27 11 27 4 

23   12,00 30 1 32 12 31.5 7 

24   18,00 31 1.5 31 13.5 31 8.5 

25 9 06,00 27 2.5 26 15 26 10 

26   12,00 31.5 3 32 16 32 11 

27   18,00 30 3 30.5 17.5 30 12.5 

28 10 06,00 25 4 26 9 26 13 

29   12,00 28 4.6 29 9 29 13 

30   18,00 29 5 29 10 29 14 

31 11 06,00 26 0 26 4 26 5 

32   12,00 29 0 30 6 30 6.5 

33   18,00 29 0.7 29 6 30 7 

34 12 06,00 25 1 25 7.5 25 7.5 

35   12,00 28 1.5 29 8 29 7.5 

36   18,00 29 1.8 29 8 29 8 

37 13 06,00 25 2 26 7.5 26 9 

38   12,00 30 2.2 30 8 29 9 
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39   18,00 29 2.7 30 8 30 9 

40 14 06,00 25 3.4 26 8 26 8 

41   12,00 29 2 30 8 30 8 

42   18,00 29 2.4 29 8 29 8 

43 15 06,00 26 3.5 27 7.5 27 8 

44   12,00 30 3.5 31 8 31 8 

45   18,00 30 3.8 31 8 31 8 

46 16 06,00 25 0 26 2 26 2 

47   12,00 30 0 30 3 30 3 

48   18,00 30 0.6 29 4 29 4 

49 17 06,00 25 1.4 26 4 26 4 

50   12,00 29 2.1 29 4 29 4 

51   18,00 29 2.8 29 4 29 4 

52 18 06,00 26 3.7 26 4 26 4 

53   12,00 29 4.2 30 4 30 4 

54   18,00 30 4.4 30 4 30 4 

55 19 06,00 25 3.8 26 4 26 4 

56   12,00 29 3.8 30 4 30 4 

57   18,00 29 3.6 31 4 31 4 

58 20 06,00 26 3.5 26 4 26 4 

59   12,00 30 3.5 31 4 31 4 

60   18,00 29 3.5 30 4 30 4 
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Lampiran 2. Menyiapkan Alat dan Bahan 
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Lampiran 3. Dokumentasi Pengerjaan Alat 
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Lampiran 4. Dokumentasi Pengujian Aliran Biogas 
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 Lampiran 5. Dokumentasi Nyala Api Biogas 
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Lampiran 6. Kandungan Gas dari Hasil Penelitian dengan Perlakuan Berbeda 

• Perlakuan dengan campuran kotoran sapi dan air bersih (Gas Kode A1). 
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• Perlakuan dengan campuran kotoran sapi, air bersih dan katalis kulit 

singkong (Gas Kode A2). 
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• Perlakuan dengan campuran kotoran sapi, air bersih dan katalis kulit 

singkong serta penambahan tabung purifikator arang aktif (Gas Kode 

A3). 
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Lampiran 7. Data sekunder untuk menentukan kandungan gas 

 

 

 


