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LAMPIRAN A Tabel Pengukuran Tahanan Modul TEG 
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LAMPIRAN B Foto Dokumentasi 

 

Gambar B1 : Kompor ketika diperkecil untuk mudah dibawa kemana-mana 

 

Gambar B2 : Kompor ketika akan digunakan 
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Gambar B3: Kompor saat dipasangkan tembaga 

 

Gambar B4: Pemasangan TEG dengan modul tunggal 
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Gambar B5: Pemasangan TEG dengan modul ganda 

 

Gambar B6: Bahan bakar yang akan digunakan 
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Gambar B7: Pengambilan data dengan variasi 2 tembaga tengah 
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Gambar B8: Pengambilan data dengan variasi 4 tembaga bawah 
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Gambar B9: Pembacaan data menggunakan National Instrument 

 

Gambar B10: Tampilan panel control Labview  
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Gambar B11: Tampilan Diagram Blok Labview 
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Gambar B12: Rancangan dari Desain Kompor Biomassa 
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Gambar B13: Rancangan dari Desain Kompor Biomassa 
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Gambar B14: Rancangan dari Desain Kompor Biomassa 
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Gambar B15: Rancangan dari Desain Kompor Biomassa 
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Gambar B16: Rancangan dari Desain Kompor Biomassa 


