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Lampiran 1. Data hasil pengamatan dan pengukuran jumlah pembuluh/mm² kayu 

jabon merah sebelum dan setelah densifikasi  
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Ulangan 

Jumlah Pembuluh 

Kontrol  

(Papan Radial)  

Kontrol  

(Papan Tangensial  

 Papan 

Radial 

 Papan 

Tangensial 

1 5 2 3 3 

2 3 4 4 2 

3 4 3 3 3 

4 3 2 2 3 

5 3 4 2 4 

6 4 2 5 3 

7 3 3 5 3 

8 4 3 2 3 

9 3 2 1 3 

10 4 4 2 3 

11 2 4 3 2 

12 4 2 3 3 

13 3 3 2 2 

14 1 2 3 4 

15 2 2 4 2 

16 2 2 3 2 

17 1 2 1 5 

18 2 3 3 1 

19 3 3 1 2 

20 3 3 2 3 

21 1 2 3 3 

22 1 2 4 4 

23 2 2 4 3 

24 3 2 2 4 

25 2 2 4 2 

Jumlah 68 65 70 72 

Rata-rata 2,72 2,6 2,8 2,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. Data hasil pengamatan dan pengukuran dimensi pembuluh kayu jabon 

merah sebelum dan setelah densifikasi 



20 
 

 

 

Ulangan 

Dimensi Pembuluh 

Kontrol  

(Papan Radial) 

Kontrol  

(Papan Tangensial)  
Papan Radial   Papan Tangensial 

Diameter 

Tangensial  

Diamete

r Radial  

Diameter 

Tangensial  

Diameter 

Radial  

Diameter 

Tangensial  

Diamete

r Radial  

Diameter 

Tangensial  

Diameter 

Radial  

1 214,62 157,58 389,15 161,25 459,84 148,19 519,93 157,03 

2 396,88 134,53 337,16 144,24 251,04 143,29 162,36 128,11 

3 205,61 139,90 275,16 148,77 487,67 154,90 276,21 114,86 

4 291,95 158,38 493,13 142,83 403,94 208,92 284,21 112,5 

5 350,31 121,29 294,92 156,49 514,84 192,26 322,06 126,07 

6 283,53 144,53 329,02 132,77 380,73 121,614 442,79 143,13 

7 336,46 143,43 275,66 102,08 221,17 99,22 356,14 132,63 

8 370,69 158,51 347,71 152,94 580,45 218,09 474,37 152,68 

9 288,75 142,92 210,34 125,19 351,04 190,41 268,25 150,03 

10 339,93 137,45 261,09 145 406,37 155,06 444,805 174,11 

11 320,74 136,76 330,86 145,32 339,73 77,24 358,03 135,40 

12 346,28 151,22 498,47 179,02 369,11 108,94 494,49 138,33 

13 366,37 166,00 368,46 164,98 533,09 160,59 417,49 135,12 

14 584,75 225,2 286,5 142,56 400,42 187,09 471,73 151,53 

15 375,93 150,48 348,45 198,66 278,55 134,84 433,82 165,77 

16 333.8 126,71 351,6 140,31 258,27 120,95 336,34 124,86 

17 627,33 192,03 477,84 213,78 509,72 179,78 816,96 248,19 

18 483,02 144,07 354,96 137,76 317,76 200,39 522,85 172,44 

19 409,58 174,88 340,90 139,86 195,18 44,07 333,80 191,62 

20 255,31 136,02 124,97 143,35 558,43 117,5 560,39 159,43 

21 175,22 126,03 478,05 143,18 426,00 134,06 420,82 150,92 

22 530,49 173,91 415,46 143,57 316,49 115,28 508,96 177,27 

23 462,27 194,72 335,98 131,28 306,58 111,12 455,67 184,45 

24 355,02 164,57 479,50 140,18 279,21 120,87 427,23 179,1 

25 351,56 129,71 370,50 223,88 239,83 139,14 710,95 45,83 

Jumlah 9056,38 3830,82 8775,83 3799,20 9385,45 3583,77 10820,62 3751,40 

Rata-rata 362,26 153,23 351,03 151,97 375,42 143,35 432,82 150,06 
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Lampiran 3. Data hasil pengamatan dan pengukuran jumlah jari-jari kayu jabon 

merah sebelum dan setelah densifikasi  

 

Ulangan 

Jumlah Jari-jari 

Kontrol 

 (Papan Radial) 

Kontrol  

(Papan Tangensial)  
Papan Radial 

Papan 

Tangensial 

1 2 1 2 3 

2 3 2 5 4 

3 3 2 2 4 

4 3 3 1 2 

5 2 4 3 5 

6 3 3 2 2 

7 2 3 2 4 

8 1 4 2 4 

9 2 3 3 2 

10 4 3 4 2 

11 2 4 4 3 

12 2 2 5 2 

13 3 2 5 3 

14 4 3 4 2 

15 2 4 3 5 

16 3 3 5 3 

17 3 3 3 3 

18 2 4 2 3 

19 4 3 4 3 

20 3 3 4 4 

21 2 4 4 2 

22 2 5 3 2 

23 3 3 2 3 

24 3 2 5 4 

25 2 3 4 4 

Jumlah 65 76 83 78 

Rata-

rata 
2,6 3,04 3,32 3,12 
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Lampiran 4. Data hasil pengamatan dan pengukuran dimensi jari-jari kayu jabon 

merah sebelum dan setelah densifikasi 

 

Ulangan 

Dimensi Jari-jari 

Kontrol  

(Papan Radial)  

Kontrol  

(Papan Tangensial)  
Papan Radial Papan Tangensial 

Tinggi 

(µm) 

Lebar 

(µm) 

Tinggi 

(µm) 

Lebar 

(µm) 

Tinggi 

(µm) 

Lebar 

(µm) 

Tinggi 

(µm) 

Lebar 

(µm) 

1 670,55 56,16 541 41,735 671,88 60,2 663,64 45,30 

2 560,49 52,49 746,32 47,25 530,54 48,01 567,06 44,68 

3 538,27 42,79 568,14 61,82 488,34 58,08 475,65 48,09 

4 636,56 54,76 631,58 59,38 905,93 51,43 467,32 44,59 

5 628,72 56,74 445 49,03 712,04 41,93 557,78 44,37 

6 648,69 52,53 587,72 57,06 1456,1 49,40 730,97 59,06 

7 583,4 60,9 609,36 70,80 648,04 45,06 463,18 44,66 

8 970,47 58,13 650,88 56,65 471,82 53,89 524,67 47,93 

9 809,44 66,21 638,08 77,79 601,77 46,64 454,31 52,64 

10 611,58 58,07 626,77 59,16 390,8 57,61 635,98 48,31 

11 743,39 60,79 473,81 52,38 513,69 48,55 450,85 49,045 

12 648,41 62,79 658,98 50,69 589,34 48,81 611,85 66,47 

13 497,27 39,84 576,61 42,58 512,54 49,16 622,62 45,04 

14 553,42 49,14 459,30 54,72 535,03 61,45 630,22 43,8 

15 578,48 46,55 532,73 61,65 534,45 54,71 477,71 47,35 

16 467,67 52,41 599,21 63,50 397,57 51,21 553,84 33,38 

17 748,36 54,56 482,33 54,12 630 52,97 526,82 42,82 

18 789,42 71,92 480,05 54,95 716,87 49,77 557,06 47,37 

19 611,64 53,69 514,06 48,54 629,13 42,14 553,67 41,76 

20 507,75 53,70 556,08 71,53 556,09 43,98 515,40 48,11 

21 643,91 55,57 520,93 66,36 752,83 54,61 423,80 44,90 

22 458,34 50,86 510,97 49,08 984,83 62,05 793,86 53,46 

23 613,56 50,85 462,97 56,44 614,43 51,69 656,9 42,12 

24 501,40 62,84 550,55 62,16 588,36 67,96 706,65 33,94 

25 678,72 44,8 437,65 57,72 534,18 59,67 633,56 41,44 

Jumlah 15699,88 1369,05 13861,06 1427,08 15966,56 1310,94 14255,35 1160,61 

Rata-

rata 
628,00 54,76 554,44 57,08 638,66 52,44 570,21 46,42 
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Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian 

 

 
Gambar 1. Pemotongan sampel penelitian 

 

 
Gambar 2. Proses Pengempaan 

 

 
Gambar 3. Sampel anatomi 
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Gambar 4. Papan penelitian 

 

 
Gambar 5. Pengamatan anatomi kayu 

 

 


