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LAMPIRAN 

 

 

Jenis 

Pengujian 

Jumlah 

Tumbukan 

dan Waktu 

Perendaman 

 

Sampel 

Tegangan 

Tarik 

(Mpa) 

Regangan 

Tarik 

(mm/mm) 

Modulus 

Elastisitas 

Tarik 

(Mpa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuat  

Tarik 

Belah 

50 

Tumbukan & 

Perendaman 

1 hari 

1 1,13 0,84 1,34 

2 1,16 0,73 1,58 

3 1,00 0,71 1,40 

Rata-rata 1,09 0,77 1,44 

75 

Tumbukan & 

Perendaman 

1 hari 

1 1,15 0,91 1,26 

2 1,05 0,86 1,22 

3 0,98 0,81 1,20 

Rata-rata 1,06 0,86 1,22 

50 

Tumbukan & 

Perendaman 

3 hari 

4 1,15 0,51 2,25 

5 0,93 0,54 1,72 

6 1,31 0,50 2,62 

Rata-rata 1,13 0,51 2,19 

75 

Tumbukan & 

Perendaman 

3 hari 

4 1,20 0,62 1,93 

5 1,08 0,84 1,28 

6 1,40 0,61 2,29 

Rata-rata 1,22 0,69 1,83 

50 

Tumbukan & 

Perendaman 

7 hari 

7 1,09 0,81 1,34 

8 1,07 0,71 1,50 

9 1,09 0,61 1,78 

Rata-rata 1,08 0,71 1,54 

75 

Tumbukan & 

Perendaman 

7 hari 

7 1,03 1,01 1,01 

8 0,97 1,03 0,94 

9 0,90 0,95 0,94 

Rata-rata 0,96 0,99 0,96 
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