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Lampiran A 

Peta Situasi Wilayah IUP-OP PT Sebuku Tanjung Coal dan 

PT Sebuku Batubai Coal
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LABORATORIUM SCG 
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Lampiran B 

Peta Wilayah IUP-OP PT Sebuku Tanjung Coal
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Lampiran C 

Peta Geologi Regional Lembar Kotabaru
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Lampiran D 

HASIL ANALISIS KUALITAS BATUBARA PADA VARIABEL 

VOLUME AIR
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1. Data Hasil Analisis Awal 

Kode Sampel Volume (L) TM (% Ar) IM (% Adb) Ash (% Adb) GCV (cal/gr Adb) GCV (cal/gr Ar) 

IC2-WS-1A-121021 0 8,88 4,13 13,95                    6.528                    6.205  

IC2-WS-2A-121021 2 9,02 4,51 13,92                    6.500                    6.193  

IC2-WS-3A-121021 4 8,88 4,39 13,91                    6.511                    6.205  

IC2-WS-4A-121021 6 8,93 4,17 13,83                    6.535                    6.210  

IC2-WS-5A-121021 8 9,06 3,76 13,82                    6.568                    6.206  
 

2. Data Hasil Analisis Setelah Pencucian 

Kode Sampel Volume (L) TM (% Ar) IM (% Adb) Ash (% Adb) GCV (cal/gr Adb) GCV (cal/gr Ar) 

IC2-WS-1B-161021 0 8,34 4,75 13,95                    6.474                   6.230  

IC2-WS-2B-161021 2 11,93 4,69 13,26                    6.543                   6.046  

IC2-WS-3B-161021 4 12,16 4,26 12,76                    6.620                   6.073  

IC2-WS-4B-161021 6 12,31 4,51 12,32                    6.623                   6.082  

IC2-WS-5B-161021 8 12,45 4,53 11,44                    6.697                   6.141  
 

3. Data Perubahan Kualitas Batubara 

Kode Sampel Volume (L) TM (% Ar) IM (% Adb) Ash (% Adb) GCV (cal/gr Adb) GCV (cal/gr Ar) 

Perubahan 

0 -0,54 0,62 0,00 -54 25 

2 2,91 0,18 -0,66 43 -147 

4 3,28 -0,13 -1,15 109 -132 

6 3,38 0,34 -1,51 88 -128 

8 3,39 0,77 -2,38 129 -65 
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Lampiran E 

PERUBAHAN MASSA BATUBARA
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No 
Volume Massa Awal 

Massa Setelah 
Pencucian 

Massa Setelah 
Pendiaman 

∆ Massa Setelah 
Pencucian 

∆ Massa Setelah 
Pendiaman 

(L) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) 

1. 0 8 8 8 0 0 

2. 2 8 8,62 8,35 0,61 0,27 

3. 4 8 8,34 8,06 0,34 0,28 

4. 6 8 8,27 7,98 0,27 0,29 

5. 8 8 8,21 7,92 0,21 0,29 
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Lampiran F 

HASIL ANALISIS KUALITAS BATUBARA PADA VARIABEL 

WAKTU PENDIAMAN
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1. Data Hasil Analisis Awal 

Kode Sampel Waktu (Menit) TM (% Ar) IM (% Adb) Ash (% Adb) GCV (cal/gr Adb) GCV (cal/gr Ar) 

IC2-WS-6A-121021 0 8,66 4,16 13,79                    6.539                     6.231  

IC2-WS-7A-121021 30 8,60 3,89 13,97                    6.546                     6.225  

IC2-WS-5A-121021 60 9,06 3,76 13,82                    6.568                     6.206  

IC2-WS-8A-121021 90 8,89 4,14 13,51                    6.562                     6.237  

IC2-WS-9A-121021 120 8,70 3,59 13,61                    6.598                     6.249  
 

2. Data Hasil Analisis Setelah Pencucian 

Kode Sampel Waktu (Menit) TM (% Ar) IM (% Adb) Ash (% Adb) GCV (cal/gr Adb) GCV (cal/gr Ar) 

IC2-WS-6B-231021 0 16,06 4,98 11,58                    6.651                     5.876  

IC2-WS-7B-231021 30 13,60 4,76 11,74                    6.659                     6.041  

IC2-WS-5B-231021 60 12,45 4,53 11,44                    6.697                     6.141  

IC2-WS-8B-231021 90 12,45 4,91 11,28                    6.675                     6.146  

IC2-WS-9B-231021 120 12,30 4,57 11,27                    6.705                     6.162  
 

3. Data Perubahan Kualitas Batubara 

Kode Sampel Waktu (Menit) TM (% Ar) IM (% Adb) Ash (% Adb) GCV (cal/gr Adb) GCV (cal/gr Ar) 

Perubahan 

0 7,40 0,82 -2,21                       112                      -355 

30 5,00 0,87 -2,23                       113                      -184 

60 3,39 0,77 -2,38                       129                       -65 

90 3,56 0,77 -2,23                       113                       -91 

120 3,60 0,98 -2,34                       107                       -87 
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Lampiran G 

HASIL ANALISIS KUALITAS BATUBARA PADA VARIABEL 

FRAKSI UKURAN
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1. Data Hasil Analisis Awal 

Kode Sampel Fraksi TM (% Ar) IM (% Adb) Ash (% Adb) GCV (cal/gr Adb) GCV (cal/gr Ar) 

IC2-WS(+)31,5A-121121 (+) 31,5 7,74 4,85 9,38                    6.835                   6.628  

IC2-WS(-)31,5A-121121 (-) 31,5 8,25 4,52 14,54                    6.450                   6.198  

Kumulatif Kumulatif 8,12 4,60 13,25                    6.546                   6.304  

 

2. Data Hasil Analisis Setelah Pencucian 

Kode Sampel Fraksi TM (% Ar) IM (% Adb) Ash (% Adb) GCV (cal/gr Adb) GCV (cal/gr Ar) 

IC2-WS(+)31,5B-161121 (+) 31,5 8,44 4,70 8,98                    6.876                   6.606  

IC2-WS(-)31,5B-161121 (-) 31,5 12,58 4,74 11,69                    6.655                   6.107  

Kumulatif Kumulatif 11,55 4,73 11,01                    6.710                   6.230  

 

3. Data Perubahan Kualitas Batubara 

Kode Sampel Fraksi TM (% Ar) IM (% Adb) Ash (% Adb) GCV (cal/gr Adb) GCV (cal/gr Ar) 

Perubahan 

(+) 31,5 0,7 -0,15 -0,4                         41                     -22 

(-) 31,5 4,33 0,22 -2,85                       205                     -91 

Kumulatif 3,43 0,13 -2,24                       164                     -74 
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Lampiran H 

REPORT OF ANALYSIS
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Lampiran I 

DOKUMENTASI 
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Gambar 1 Singkapan Batubara Pit T3. 

 

Gambar 2 Situasi Stockpile PT Sebuku Tanjung Coal. 

Parting (tebal =< 5 cm)  

Stockpile IC1 
Stockpile IC2 
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Gambar 3 Lokasi pengambilan sampel stockpile IC1. 

 

Gambar 4 Ketampakan batubara terkontaminasi lumpur pada stockpile ROM Lot 2. 
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Gambar 5 Ruang menimbang sampel. 

 

Gambar 6 Menimbang sampel dengan neraca digital. 

  



 

101 
 

 

Gambar 7 Ruang analisis nilai kalori. 

 

Gambar 8 Ruang percobaan pencucian batubara. 
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Gambar 9 Produk tailing hasil pencucian. 

 

Gambar 10 Pendiaman batubara hasil pencucian di bawah terik sinar matahari. 
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Gambar 11 Foto bersama pembimbing penelitian dan tim laboratorium perusahaan (1). 

 

Gambar 12 Foto bersama pembimbing penelitian dan tim laboratorium perusahaan (2) 
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