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LAMPIRAN A 

HASIL ANALISIS XRD  
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1. Sampel Awal 
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2. Sampel Setelah Pemanasan  

a. Pemanasan dengan suhu 100°C 
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b. Pemanasan dengan suhu 300°C 
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c. Pemanasan dengan suhu 500°C 
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d. Pemanasan dengan suhu 700°C 
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e. Pemanasan dengan suhu 900°C 
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LAMPIRAN B 

HASIL ANALISIS XRF 
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1. Sampel Awal 
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        Sambungan Lampiran Sampel Awal 
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2. Sampel Tanpa Pemanasan Hasil Pemisahan Magnetik Separator 

a. Konsentrat 
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b. Tailing 
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3. Sampel Setelah Pemanasan hasil pemisahan Magnetik Separator 

dengan Variasi Suhu 

a. Konsentrat dengan Pemanasan 100°C 
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b. Konsentrat dengan Pemanasan 300°C 
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c. Konsentrat dengan Pemanasan 500°C 
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d. Konsentrat dengan Pemanasan 700°C 
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e. Konsentrat dengan Pemanasan 900°C 
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f. Tailing dengan Pemanasan 100°C 
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g. Tailing dengan Pemanasan 300°C 
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h. Tailing dengan Pemanasan 500°C 
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i. Tailing dengan Pemanasan 700°C 
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j. Tailing dengan Pemanasan 900°C 
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LAMPIRAN C 

KARTU KONSULTASI TUGAS AKHIR 
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