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Lampiran 

Lampiran 1. Karakteristik Aliran Model Uji 30° Pada U0 = 11.1 m/s 

 

a. Model Uji 30° Tanpa Fin 

 

b. Model Uji 30° Dengan Fin 1 

 

c. Model Uji 30° Dengan Fin 2 

Olakan 

Separasi 

Aliran Tengah 

Olakan 

Aliran Tengah 

Separasi 

Olakan 

Aliran Tengah 

Separasi 
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d. Model Uji 30° Dengan Fin 3 

Lampiran 2. Karakteristik Aliran Model Uji 30° Pada U0=13.9 m/s 

 

 

a. Model Uji 30 Tanpa Fin 

 

b. Model Uji 30 Dengan Fin 1 

Aliran Tengah Separasi 

Olakan 

Olakan 

Aliran Tengah 
Separasi 

Olakan 

Aliran Tengah 

Separasi 
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c. Model Uji 30 Dengan Fin 2 

 

d. Model Uji 30 Dengan Fin 3 

Lampiran 3. Karakteristik Aliran Model Uji 30° Pada U0=16.7 m/s 

 

a. Model Uji 30° Tanpa Fin 

Separasi 

Olakan 

Aliran Tengah 

Olakan 

Aliran Tengah Separasi 

Olakan 

Aliran Tengah Separasi 
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b. Model Uji 30 Dengan Fin 1 

 

c. Model Uji 30 Dengan Fin 2 

 

d. Model Uji 30 Dengan Fin 3 

 

 

Olakan 

Aliran Tengah 

Separasi 

Olakan 

Aliran Tengah 

Separasi 

Olakan 

Aliran Tengah 

Separasi 
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Lampiran 4. Karakteristik Aliran Model Uji 30° Pada U0=19.4 m/s 

 

a. Model Uji 30 Tanpa Fin 

 

b. Model Uji 30 Dengan Fin 1 

 

c. Model Uji Dengan Fin 2 

Aliran Tengah 

Separasi 

Olakan 

Olakan 

Aliran Tengah 

Separasi 

Olakan 

Aliran Tengah Separasi 
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d. Model Uji Dengan Fin 3 

Lampiran 5. Karakteristik Aliran Model Uji 35° Pada U0=11.1 m/s 

 

a. Model Uji 35 Tanpa Fin 

 

b. Model Uji 35 Dengan Fin 1 

 

Olakan 

Aliran Tengah Separasi 

Aliran Tengah 

Olakan 

Separasi 

Olakan 

Aliran Tengah 
Separasi 
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c. Model Uji 35 Dengan Fin 2 

 

d. Model Uji 35 Dengan Fin 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olakan 

Aliran Tengah Separasi 

Olakan 

Aliran Tengah Separasi 
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Lampiran 6. Karakteristik Aliran Model Uji 35° Pada U0=13.9 m/s 

 

a. Model Uji 35 Tanpa Fin 

 

b. Model Uji 35 Dengan Fin 1 

 

c. Model Uji 35 Dengan Fin 2 

Aliran Tengah 
Separasi 

Olakan 

Olakan 

Aliran Tengah 
Separasi 

Olakan 

Aliran Tengah 
Separasi 
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d. Model Uji 35 Dengan Fin 3 

Lampiran 7. Karakteristik Aliran Model Uji 35° Pada U0=16.7 m/s 

 

a. Model Uji 35 Tanpa Fin 

 

b. Model Uji 35 Dengan Fin 1 

Olakan 

Aliran Tengah Separasi 

Olakan 

Aliran Tengah 
Separasi 

Olakan 

Aliran Tengah 
Separasi 
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c. Model Uji 35 Dengan Fin 2 

 

d. Model Uji 35 Dengan Fin 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olakan 

Aliran Tengah 
Separasi 

Olakan 

Aliran Tengah Separasi 
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Lampiran 8. Karakteristik Aliran Model Uji 35° PadaU0 = 19.4 m/s 

 
a, Model Uji 35 Tanpa Fin 

 

b. Model Uji 35 Dengan Fin 1 

 

 

 

Olakan 

Aliran Tengah Separasi 

Olakan 

Aliran Tengah 
Separasi 
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c. Model Uji 35 Dengan Fin 2 

 

 

d. Model Uji 35 Dengan Fin 3 
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Aliran Tengah 

Separasi 

Separasi 

Olakan 

Aliran Tengah 
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Lampiran 9. Koef. Tekanan Pada Model Uji 30° 

Tabel 44 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji tanpa fin 

kecepatan upstream 11.1 m/s 

Koefisien Tekanan Cp 

y/h 
z/w 

- 1/2 - 1/4 0      1/4  1/2 

0,83 -1,167 -1,139 -1,083 -1,083 -1,139 

0,67 -0,383 -0,327 -0,244 -0,327 -0,439 

0,5 -0,188 -0,132 -0,048 -0,076 -0,216 

0,3 -0,104 -0,104 -0,104 -0,104 -0,104 

0,17 -0,160 -0,104 -0,216 -0,216 -0,216 

 

 

a. Kecepatan upstream U01 = 11.1 m/s 
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Tabel 45 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 30° tanpa fin  

kecepatan upstream 11.1 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

- 1/2 -0,887 -0,244 -0,216 -0,355 0,119 

- 1/4 -0,887 -0,244 -0,216 -0,411 0,119 

0     -0,915 -0,244 -0,216 -0,411 0,119 

 1/4 -0,887 -0,244 -0,216 -0,411 0,119 

 1/2 -0,831 -0,244 -0,216 -0,355 0,119 

 

 

Kecepatan upstream U01 = 11.1 m/s 
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Tabel 46 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 30° dengan 

fin 1 kecepatan upstream 11.1 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum (Cp) 

 Posisi 

(y/h) 

Posisi (z/w) 

- 1/2 - 1/4 0      1/4  1/2 

0,83 -0,876 -0,836 -0,836 -0,836 -0,876 

0,67 -0,372 -0,399 -0,425 -0,399 -0,372 

0,5 -0,213 -0,213 -0,266 -0,213 -0,213 

0,3 -0,213 -0,266 -0,240 -0,266 -0,213 

0,17 -0,558 -0,425 -0,491 -0,425 -0,558 

 

a. Kecepatan upstream U01 = 11.1 m/s 
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Tabel 47 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 30° dengan fin 1 

kecepatan upstream 11.1 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.835 -0.133 -0.201 -0.359 0.2759 

-1/4 -0.682 -0.133 -0.201 -0.518 0.2759 

0 -0.653 -0.133 -0.201 -0.635 0.2759 

1/4 -0.682 -0.133 -0.201 -0.518 0.2759 

1/2 -0.835 -0.133 -0.201 -0.359 0.2759 
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Tabel 48 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 30° dengan 

fin 2 kecepatan upstream 11.1 m/s 

Koefisien Tekanan (Cp) 

Posisi  

(y/h) 

Posisi (z/w) 

- 1/2 - 1/4 0      1/4  1/2 

0,83 -0,827 -0,694 -0,694 -0,694 -0,827 

0,67 -0,270 -0,383 -0,416 -0,383 -0,270 

0,5 -0,177 -0,177 -0,217 -0,177 -0,177 

0,3 -0,177 -0,217 -0,247 -0,217 -0,177 

0,17 -0,383 -0,416 -0,416 -0,416 -0,383 
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Tabel 6 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 30° dengan fin 2 

kecepatan upstream 11.1 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.672 -0.225 -0.265 -0.451 0.279 

-1/4 -0.636 -0.225 -0.265 -0.485 0.279 

0 -0.530 -0.225 -0.265 -0.517 0.279 

1/4 -0.636 -0.225 -0.265 -0.485 0.279 

1/2 -0.672 -0.225 -0.265 -0.451 0.279 
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Tabel 7 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 30° dengan fin 

3 kecepatan upstream 11.1 m/s 

Koefisien Tekanan (Cp) 

Posisi (y/h) 

Posisi (z/w) 

- 1/2 - 1/4 0      1/4  1/2 

0,83 -0,852 -0,707 -0,707 -0,707 -0,852 

0,67 -0,309 -0,335 -0,375 -0,335 -0,309 

0,5 -0,163 -0,163 -0,229 -0,163 -0,163 

0,3 -0,163 -0,229 -0,280 -0,229 -0,163 

0,17 -0,383 -0,375 -0,375 -0,375 -0,383 

 

a. Kecepatan upstream U01 = 11.1 m/s 
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Tabel 8 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 30° dengan fin 3 

kecepatan upstream 11.1 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.859 -0.119 -0.198 -0.488 0.238 

-1/4 -0.727 -0.119 -0.198 -0.581 0.238 

0 -0.674 -0.119 -0.198 -0.634 0.238 

1/4 -0.727 -0.119 -0.198 -0.581 0.238 

1/2 -0.859 -0.119 -0.198 -0.488 0.238 

 

a. Kecepatan upstream U01 = 11.1 m/s 
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Tabel 9 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 30° tanpa fin 

kecepatan upstream 13.9 m/s 

Koefisien Tekanan Cp 

y/h 
z/w 

- 1/2 - 1/4 0      1/4  1/2 

0,83 -1,198 -1,087 -0,948 -1,115 -1,152 

0,67 -0,422 -0,339 -0,229 -0,339 -0,422 

0,5 -0,229 -0,09 -0,035 -0,063 -0,201 

0,3 -0,09 -0,090 -0,118 -0,118 -0,09 

0,17 -0,173 -0,146 -0,229 -0,118 -0,201 

 

 

b. Kecepatan upstream U02 = 13.9 m/s 
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Tabel 10 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 30° tanpa fin 

kecepatan upstream 13.9 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

- 1/2 -0,865 -0,256 -0,201 -0,367 0,102 

- 1/4 -0,893 -0,256 -0,201 -0,422 0,102 

0     -0,893 -0,256 -0,201 -0,422 0,102 

 1/4 -0,893 -0,256 -0,201 -0,422 0,102 

 1/2 -0,838 -0,256 -0,201 -0,367 0,102 

 

 

Kecepatan upstream U02 = 13.9 m/s 
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Tabel 11 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 30° dengan 

fin 1 kecepatan upstream 13.9 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum (Cp) 

Posisi 

(y/h) 

 Posisi (z/w) 

- 1/2 - 1/4 0      1/4  1/2 

0,83 -0,835 -0,682 -0,682 -0,682 -0,835 

0,67 -0,361 -0,383 -0,416 -0,383 -0,361 

0,5 -0,201 -0,201 -0,218 -0,201 -0,201 

0,3 -0,201 -0,218 -0,247 -0,218 -0,201 

0,17 -0,522 -0,539 -0,552 -0,539 -0,522 

 

 

Kecepatan upstream U02 = 13.9 m/s 
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Tabel 12 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 30° dengan fin 1 

kecepatan upstream 13.9 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.835 -0.133 -0.201 -0.359 0.2759 

-1/4 -0.682 -0.133 -0.201 -0.518 0.2759 

0 -0.653 -0.133 -0.201 -0.635 0.2759 

1/4 -0.682 -0.133 -0.201 -0.518 0.2759 

1/2 -0.835 -0.133 -0.201 -0.359 0.2759 

 

Kecepatan upstream U02 = 13.9 m/s 
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Tabel 13 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 30° dengan 

fin 2 kecepatan upstream 13.9 m/s 

Koefisien Tekanan (Cp) 

y/h 
z/w 

- 1/2 - 1/4 0      1/4  1/2 

0,83 -0,704 -0,611 -0,611 -0,611 -0,704 

0,67 -0,231 -0,273 -0,299 -0,273 -0,231 

0,5 -0,155 -0,155 -0,189 -0,155 -0,155 

0,3 -0,155 -0,189 -0,237 -0,189 -0,155 

0,17 -0,273 -0,299 -0,299 -0,299 -0,273 

 

 

b. Kecepatan upstream U02 = 13.9 m/s 
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Tabel 14 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 30° dengan fin 2 

kecepatan upstream 13.9 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.865 -0.231 -0.256 -0.391 0.400 

-1/4 -0.704 -0.231 -0.256 -0.467 0.400 

0 -0.654 -0.231 -0.256 -0.552 0.400 

1/4 -0.704 -0.231 -0.256 -0.467 0.400 

1/2 -0.865 -0.231 -0.256 -0.391 0.400 

 

 

b. Kecepatan upstream U02 = 13.9 m/s 
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Tabel 15 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 30° dengan 

fin 3 kecepatan upstream 13.9 m/s 

Koefisien Tekanan (Cp) 

Posisi (y/h) 

Posisi (z/w) 

- 1/2 - 1/4 0 1/4 1/2 

0,83 -0,762 -0,728 -0,728 -0,728 -0,762 

0,67 -0,309 -0,323 -0,340 -0,323 -0,309 

0,5 -0,162 -0,162 -0,196 -0,162 -0,162 

0,3 -0,162 -0,196 -0,230 -0,196 -0,162 

0,17 -0,373 -0,340 -0,340 -0,340 -0,373 

 

 

b. Kecepatan upstream U02 = 13.9 m/s 
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Tabel 16 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 30° dengan fin 3 

kecepatan upstream 13.9m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.838 -0.120 -0.213 -0.483 0.255 

-1/4 -0.745 -0.120 -0.213 -0.551 0.255 

0 -0.703 -0.120 -0.213 -0.661 0.255 

1/4 -0.745 -0.120 -0.213 -0.551 0.255 

1/2 -0.872 -0.120 -0.213 -0.483 0.255 

 

 

b. Kecepatan upstream U02 = 13.9 m/s 
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Tabel 17 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 30° tanpa fin 

kecepatan upstream 16.7 m/s 

Koefisien Tekanan Cp 

y/h 

z/w 

- 1/2 - 1/4 0      1/4  1/2 

0,83 -1,179 -1,069 -1,097 -1,069 -1,152 

0,67 -0,434 -0,241 -0,214 -0,241 -0,434 

0,5 -0,186 -0,103 -0,048 -0,076 -0,186 

0,3 -0,103 -0,076 -0,103 -0,103 -0,103 

0,17 -0,131 -0,159 -0,241 -0,186 -0,131 

 

c. Kecepatan upstream U03 = 16.7 m/s 
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Tabel 18 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 30° tanpa fin 

kecepatan upstream 16.7 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

- 1/2 -0,821 -0,241 -0,214 -0,434 0,089 

- 1/4 -0,903 -0,241 -0,214 -0,490 0,061 

0     -0,903 -0,241 -0,214 -0,490 0,061 

 1/4 -0,903 -0,241 -0,214 -0,490 0,061 

 1/2 -0,821 -0,241 -0,214 -0,434 0,089 

 

 

Kecepatan upstream U03 = 16.7 m/s 
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Tabel 19 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 30° dengan 

fin 1 kecepatan upstream 16.7 m/s 

Koefisien Tekanan (Cp) 

Posisi 

(y/h) 

Posisi (z/w) 

- 1/2 - 1/4 0 1/4 1/2 

0,83 -0,835 -0,682 -0,682 -0,682 -0,835 

0,67 -0,335 -0,383 -0,416 -0,383 -0,335 

0,5 -0,183 -0,183 -0,218 -0,183 -0,183 

0,3 -0,183 -0,218 -0,247 -0,218 -0,183 

0,17 -0,382 -0,416 -0,405 -0,416 -0,382 

 

 

Kecepatan upstream U03 = 16.7 m/s 

 

 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

-1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0

- 1/2

- 1/4

0

 1/4

 1/2



112 

 

 
   

Tabel 20 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 30° dengan fin 1 

kecepatan upstream 16.7 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.799 -0.16634 -0.20033 -0.37024 0.445347 

-1/4 -0.742 -0.16634 -0.20033 -0.40422 0.445347 

0 -0.705 -0.16634 -0.20033 -0.43821 0.445347 

1/4 -0.742 -0.16634 -0.20033 -0.40422 0.445347 

1/2 -0.810 -0.16634 -0.20033 -0.37024 0.445347 

 

 

Kecepatan upstream U03 = 16.7 m/s 
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Tabel 21 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 30° dengan 

fin 2 kecepatan upstream 16.7 m/s 

Koefisien Tekanan (Cp) 

y/h 
z/w 

- 1/2 - 1/4 0      1/4  1/2 

0,83 -0,656 -0,604 -0,604 -0,604 -0,656 

0,67 -0,211 -0,235 -0,252 -0,235 -0,211 

0,5 -0,147 -0,147 -0,167 -0,147 -0,147 

0,3 -0,147 -0,167 -0,202 -0,167 -0,147 

0,17 -0,235 -0,252 -0,252 -0,252 -0,235 

 

 

c. Kecepatan upstream U03 = 16.7 m/s 
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Tabel 22 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 30° dengan fin 2 

kecepatan upstream 16.7 m/s 

  Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.833 -0.148 -0.207 -0.488 0.365 

-1/4 -0.716 -0.148 -0.207 -0.548 0.365 

0 -0.657 -0.148 -0.207 -0.599 0.365 

1/4 -0.716 -0.148 -0.207 -0.548 0.365 

1/2 -0.833 -0.148 -0.207 -0.488 0.365 

 

 

c. Kecepatan upstream U03 = 16.7 m/s 
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Tabel 23 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 30° dengan 

fin 3 kecepatan upstream 16.7 m/s 

Koefisien Tekanan (Cp) 

Posisi (y/h) 

Posisi (z/w) 

- 1/2 - 1/4 0      1/4  1/2 

0,83 -0,731 -0,696 -0,696 -0,696 -0,731 

0,67 -0,274 -0,303 -0,321 -0,303 -0,274 

0,5 -0,134 -0,134 -0,168 -0,134 -0,134 

0,3 -0,134 -0,168 -0,216 -0,168 -0,134 

0,17 -0,344 -0,321 -0,321 -0,321 -0,344 

 

 

c. Kecepatan upstream U03 = 16.7 m/s 

 

 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0

- 1/2

- 1/4

0

 1/4

 1/2



116 

 

 
   

Tabel 24 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 30° dengan fin 3 

kecepatan upstream 16.7 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.832 -0.130 -0.188 -0.481 0.393 

-1/4 -0.774 -0.130 -0.188 -0.598 0.393 

0 -0.750 -0.130 -0.188 -0.657 0.393 

1/4 -0.774 -0.130 -0.188 -0.598 0.393 

1/2 -0.832 -0.130 -0.188 -0.481 0.393 

 

 

c. Kecepatan upstream U03 = 16.7 m/s 
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Tabel 25 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 30° tanpa fin 

kecepatan upstream 19.4 m/s 

Koefisien Tekanan Cp 

y/h 
z/w 

- 1/2 - 1/4 0      1/4  1/2 

0,83 -1,048 -0,91 -0,772 -0,945 -1,012 

0,67 -0,434 -0,359 -0,222 -0,332 -0,442 

0,5 -0,186 -0,084 -0,056 -0,084 -0,194 

0,3 -0,103 -0,084 -0,084 -0,084 -0,111 

0,17 -0,139 -0,167 -0,222 -0,194 -0,139 

 

 

d. Kecepatan upstream U04 = 19.4 m/s 
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Tabel 26 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 30° tanpa fin 

kecepatan upstream 19.4 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

- 1/2 -0,855 -0,249 -0,194 -0,414 0,080 

- 1/4 -0,855 -0,249 -0,194 -0,469 0,053 

0 -0,910 -0,249 -0,194 -0,497 0,053 

 1/4 -0,897 -0,249 -0,194 -0,469 0,053 

 1/2 -0,827 -0,249 -0,194 -0,414 0,080 

 

 

a. Kecepatan upstream U04 = 19.4 m/s 
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Tabel 27 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 30° dengan 

fin 1 kecepatan upstream 19.4 m/s 

Koefisien Tekanan (Cp) 

Posisi  

(y/h) 

Posisi (z/w) 

- 1/2 - 1/4 0      1/4  1/2 

0,83 -0,780 -0,682 -0,682 -0,682 -0,780 

0,67 -0,315 -0,329 -0,337 -0,329 -0,315 

0,5 -0,155 -0,155 -0,190 -0,155 -0,155 

0,3 -0,155 -0,190 -0,212 -0,190 -0,155 

0,17 -0,382 -0,416 -0,437 -0,416 -0,382 

 

 

b. Kecepatan upstream U04 = 19.4 m/s 
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Tabel 28 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 30° dengan fin 1 

kecepatan upstream 19.4 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.830 -0.146 -0.190 -0.334 0.401 

-1/4 -0.780 -0.146 -0.190 -0.481 0.401 

0 -0.632 -0.146 -0.190 -0.503 0.401 

1/4 -0.780 -0.146 -0.190 -0.481 0.401 

1/2 -0.830 -0.146 -0.190 -0.334 0.401 

 

 

a. Kecepatan upstream U04 = 19.4 m/s 
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Tabel 29 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 30° dengan 

fin 2 kecepatan upstream 19.4 m/s 

Koefisien Tekanan (Cp) 

y/h 

z/w 

- 1/2 - 1/4 0      1/4  1/2 

0,83 -0,628 -0,585 -0,585 -0,585 -0,628 

0,67 -0,203 -0,212 -0,225 -0,212 -0,203 

0,5 -0,130 -0,130 -0,151 -0,130 -0,130 

0,3 -0,130 -0,151 -0,171 -0,151 -0,130 

0,17 -0,212 -0,225 -0,225 -0,225 -0,212 

 

 

d. Kecepatan upstream U04 = 19.4 m/s 
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Tabel 30 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 30° dengan fin 2 

kecepatan upstream 19.4 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

 

Posisi (z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.873 -0.201 -0.218 -0.582 0.366 

-1/4 -0.769 -0.201 -0.218 -0.639 0.366 

0 -0.726 -0.201 -0.218 -0.682 0.366 

1/4 -0.769 -0.201 -0.218 -0.639 0.366 

1/2 -0.873 -0.201 -0.218 -0.582 0.366 

 

 

d. Kecepatan upstream U04 = 19.4 m/s 
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Tabel 31 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 30° dengan 

fin 3 kecepatan upstream 19.4 m/s 

Koefisien Tekanan (Cp) 

Posisi 

(y/h) 

Posisi (z/w) 

- 1/2 - 1/4 0      1/4  1/2 

0,83 -0,692 -0,652 -0,652 -0,652 -0,692 

0,67 -0,241 -0,275 -0,310 -0,275 -0,241 

0,5 -0,128 -0,128 -0,137 -0,128 -0,128 

0,3 -0,128 -0,137 -0,216 -0,137 -0,128 

0,17 -0,344 -0,310 -0,310 -0,310 -0,344 

 

 

d. Kecepatan upstream U04 = 19.4 m/s 
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Tabel 32 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 30° dengan fin 3 

kecepatan upstream 19.4 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.889 -0.134 -0.169 -0.655 0.386 

-1/4 -0.759 -0.134 -0.169 -0.690 0.386 

0 -0.724 -0.134 -0.169 -0.724 0.386 

1/4 -0.759 -0.134 -0.169 -0.690 0.386 

1/2 -0.889 -0.134 -0.169 -0.655 0.386 

 

 

d. Kecepatan upstream U04 = 19.4 m/s 
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Lampiran 10. Koefisien Tekanan Model Uji 35° 

Tabel 33 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji tanpa fin 

kecepatan upstream 11.1 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(y/h) 

Posisi (z/w) 

-1/2 -1/4 0 1/4 1/2 

0.83 -0.98193 -0.94795 -0.91397 -0.94795 -0.98193 

0.67 -0.03041 -0.06439 -0.16634 -0.06439 -0.03041 

0.5 -0.03041 -0.03041 -0.06439 -0.03041 -0.03041 

0.3 -0.03041 -0.06439 -0.06439 -0.06439 -0.03041 

0.17 -0.67608 -0.6421 -0.74405 -0.6421 -0.67608 

 

 

a. Kecepatan upstream U01 = 11.1 m/s 
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Tabel 34 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji tanpa fin 

kecepatan upstream 11.1 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.77803 -0.16634 -0.20033 -0.37024 0.445347 

-1/4 -0.846 -0.16634 -0.20033 -0.40422 0.445347 

0 -0.87998 -0.16634 -0.20033 -0.43821 0.445347 

1/4 -0.846 -0.16634 -0.20033 -0.40422 0.445347 

1/2 -0.81202 -0.16634 -0.20033 -0.37024 0.445347 

 

 

a. Kecepatan upstream U01 = 11.1 m/s 
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Tabel 35 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 35° 

dengan fin 1 kecepatan upstream 11.1 m/s 

Koefisien Tekanan (Cp) 

Posisi 

(y/h) 

Posisi (z/w) 

- 1/2 - 1/4 0      1/4  1/2 

0,83 -0,698 -0,671 -0,671 -0,671 -0,698 

0,67 -0,234 -0,300 -0,327 -0,300 -0,234 

0,5 -0,194 -0,194 -0,218 -0,194 -0,194 

0,3 -0,194 -0,218 -0,247 -0,218 -0,194 

0,17 -0,260 -0,327 -0,340 -0,327 -0,260 

 

a. Kecepatan upstream U01 = 11.1 m/s 
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Tabel 36 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 35° dengan fin 1 

kecepatan upstream 11.1 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.758 -0.202 -0.266 -0.490 0.406 

-1/4 -0.707 -0.202 -0.266 -0.522 0.406 

0 -0.682 -0.202 -0.266 -0.554 0.406 

1/4 -0.707 -0.202 -0.266 -0.522 0.406 

1/2 -0.758 -0.202 -0.266 -0.490 0.406 

 

a. Kecepatan upstream U01 = 11.1 m/s 
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Tabel 37 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 35° dengan 

fin 2 kecepatan upstream 11.1 m/s 

Koefisien Tekanan (Cp) 

Posisi 

(y/h) 

Posisi (z/w) 

- 1/2 - 1/4 0      1/4  1/2 

0,83 -0,703 -0,664 -0,664 -0,664 -0,703 

0,67 -0,279 -0,319 -0,332 -0,319 -0,279 

0,5 -0,200 -0,200 -0,24 -0,200 -0,200 

0,3 -0,200 -0,240 -0,247 -0,240 -0,200 

0,17 -0,319 -0,332 -0,340 -0,332 -0,319 

 

 

a. Kecepatan upstream U01 = 11.1 m/s 
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Tabel 38 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 35° dengan fin 2 

kecepatan upstream 11.1 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi  

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.735 -0.149 -0.182 -0.586 0.424 

-1/4 -0.704 -0.149 -0.182 -0.621 0.424 

0 -0.674 -0.149 -0.182 -0.656 0.424 

1/4 -0.704 -0.149 -0.182 -0.621 0.424 

1/2 -0.735 -0.149 -0.182 -0.586 0.424 

 

 

a. Kecepatan upstream U01 = 11.1 m/s 
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Tabel 39 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 35° dengan 

fin 3 kecepatan upstream 11.1 m/s 

Koefisien Tekanan (Cp) 

Posisi 

(y/h) 

Posisi (z/w) 

- 1/2 - 1/4 0      1/4  1/2 

0,83 -0,783 -0,717 -0,717 -0,717 -0,783 

0,67 -0,267 -0,333 -0,359 -0,333 -0,267 

0,5 -0,200 -0,200 -0,231 -0,200 -0,200 

0,3 -0,200 -0,231 -0,277 -0,231 -0,200 

0,17 -0,333 -0,327 -0,333 -0,327 -0,333 

 

 

a. Kecepatan upstream U01 = 11.1 m/s 
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Tabel 40 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 35° dengan fin 3 

kecepatan upstream 11.1 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi  

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.687 -0.181 -0.216 -0.424 0.409 

-1/4 -0.608 -0.181 -0.216 -0.459 0.409 

0 -0.528 -0.181 -0.216 -0.494 0.409 

1/4 -0.608 -0.181 -0.216 -0.459 0.409 

1/2 -0.687 -0.181 -0.216 -0.424 0.409 

 

 

a. Kecepatan upstream U01 = 11.1 m/s 
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Tabel 41 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji tanpa fin 

kecepatan upstream 13.9  m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(y/h) 

Posisi (z/w) 

-1/2 -1/4 0 1/4 1/2 

0.83 -0.83727 -0.8036 -0.76994 -0.8036 -0.83727 

0.67 -0.06299 -0.09666 -0.19765 -0.09666 -0.06299 

0.5 -0.06299 -0.02933 -0.02933 -0.02933 -0.02933 

0.3 -0.06299 -0.02933 -0.06299 -0.02933 -0.06299 

0.17 -0.39963 -0.56795 -0.63528 -0.56795 -0.39963 

 

 

b. Kecepatan upstream U02 = 13.9 m/s 
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Tabel 42 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji tanpa fin 

kecepatan upstream 13.9 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.8036 -0.19765 -0.23131 -0.46696 0.374641 

-1/4 -0.87093 -0.19765 -0.23131 -0.50063 0.374641 

0 -0.9046 -0.19765 -0.23131 -0.53429 0.374641 

1/4 -0.87093 -0.19765 -0.23131 -0.50063 0.374641 

1/2 -0.83727 -0.19765 -0.23131 -0.46696 0.374641 

 

 

b. Kecepatan upstream U02 = 13.9 m/s 
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Tabel 43 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 35° 

dengan fin 1 kecepatan upstream 13.9 m/s 

Koefisien Tekanan (Cp) 

Posisi 

(y/h) 

Posisi (z/w) 

- 1/2 - 1/4 0      1/4  1/2 

0,83 -0,657 -0,623 -0,623 -0,623 -0,657 

0,67 -0,226 -0,285 -0,319 -0,285 -0,226 

0,5 -0,192 -0,192 -0,198 -0,192 -0,192 

0,3 -0,192 -0,198 -0,209 -0,198 -0,192 

0,17 -0,260 -0,319 -0,336 -0,319 -0,260 

 

 

b. Kecepatan upstream U02 = 13.9 m/s 
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Tabel 44 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 35° dengan fin 1 

kecepatan upstream 13.9 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.758 -0.202 -0.266 -0.490 0.406 

-1/4 -0.707 -0.202 -0.266 -0.522 0.406 

0 -0.682 -0.202 -0.266 -0.554 0.406 

1/4 -0.707 -0.202 -0.266 -0.522 0.406 

1/2 -0.758 -0.202 -0.266 -0.490 0.406 

 

 

b. Kecepatan upstream U02 = 13.9 m/s 
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Tabel 45 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 35° dengan 

fin 2 kecepatan upstream 13.9 m/s 

Koefisien Tekanan (Cp) 

Posisi 

(y/h) 

Posisi (z/w) 

- 1/2 - 1/4 0      1/4  1/2 

0,83 -0,668 -0,626 -0,626 -0,626 -0,668 

0,67 -0,271 -0,288 -0,313 -0,288 -0,271 

0,5 -0,195 -0,195 -0,220 -0,195 -0,195 

0,3 -0,195 -0,220 -0,237 -0,220 -0,195 

0,17 -0,296 -0,313 -0,313 -0,313 -0,296 

 

 

b. Kecepatan upstream U02 = 13.9 m/s 
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Tabel 46 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 35° dengan fin 2 

kecepatan upstream 13.9 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.777 -0.186 -0.237 -0.544 0.377 

-1/4 -0.718 -0.186 -0.237 -0.596 0.377 

0 -0.668 -0.186 -0.237 -0.647 0.377 

1/4 -0.718 -0.186 -0.237 -0.596 0.377 

1/2 -0.777 -0.186 -0.237 -0.544 0.377 

 

 

b. Kecepatan upstream U02 = 13.9 m/s 
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Tabel 47 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 35° dengan 

fin 3 kecepatan upstream 13.9 m/s 

 

Koefisien Tekanan (Cp) 

Posisi 

(y/h) 

Posisi (z/w) 

- 1/2 - 1/4 0      1/4  1/2 

0,83 -0,723 -0,681 -0,681 -0,681 -0,723 

0,67 -0,258 -0,300 -0,342 -0,300 -0,258 

0,5 -0,182 -0,182 -0,224 -0,182 -0,182 

0,3 -0,182 -0,224 -0,241 -0,224 -0,182 

0,17 -0,300 -0,283 -0,300 -0,283 -0,300 

 

 

b. Kecepatan upstream U02 = 13.9 m/s 
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Tabel 48 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 35° dengan fin 3 

kecepatan upstream 13.9m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi  

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.773 -0.148 -0.183 -0.458 0.401 

-1/4 -0.646 -0.148 -0.183 -0.492 0.401 

0 -0.612 -0.148 -0.183 -0.527 0.401 

1/4 -0.646 -0.148 -0.183 -0.492 0.401 

1/2 -0.773 -0.148 -0.183 -0.458 0.401 

 

 

b. Kecepatan upstream U02 = 13.9 m/s 
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Tabel 49 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji tanpa fin 

kecepatan upstream 16.9  m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(y/h) 

Posisi (z/w) 

-1/2 -1/4 0 1/4 1/2 

0.83 -0.79235 -0.75879 -0.72524 -0.75879 -0.79235 

0.67 -0.08769 -0.1548 -0.18835 -0.1548 -0.08769 

0.5 -0.02058 -0.02058 -0.05413 -0.02058 -0.02058 

0.3 -0.02058 -0.05413 -0.08769 -0.05413 -0.02058 

0.17 -0.25546 -0.38969 -0.42324 -0.38969 -0.25546 

 

 

b. Kecepatan upstream U03 = 16.7 m/s 
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Tabel 50 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji tanpa kontrol 

kecepatan upstream 16.7 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.79235 -0.18835 -0.22191 -0.4568 0.314973 

-1/4 -0.85946 -0.18835 -0.22191 -0.49035 0.314973 

0 -0.89302 -0.18835 -0.22191 -0.52391 0.314973 

1/4 -0.85946 -0.18835 -0.22191 -0.49035 0.314973 

1/2 -0.8259 -0.18835 -0.22191 -0.4568 0.314973 

 

 

c. Kecepatan upstream U03 = 16.7 m/s 
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Tabel 51 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 35° 

dengan fin 1 kecepatan upstream 16.7 m/s 

Koefisien Tekanan (Cp) 

Posisi 

(y/h) 

Posisi (z/w) 

- 1/2 - 1/4 0      1/4  1/2 

0,83 -0,592 -0,563 -0,563 -0,563 -0,592 

0,67 -0,194 -0,287 -0,317 -0,287 -0,194 

0,5 -0,164 -0,164 -0,188 -0,164 -0,164 

0,3 -0,164 -0,188 -0,201 -0,188 -0,164 

0,17 -0,258 -0,317 -0,314 -0,317 -0,258 

 

 

c. Kecepatan upstream U03 = 16.7 m/s 
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Tabel 52 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 35° dengan fin 1 

kecepatan upstream 16.7 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.773 -0.187 -0.218 -0.560 0.373 

-1/4 -0.715 -0.187 -0.218 -0.623 0.373 

0 -0.673 -0.187 -0.218 -0.654 0.373 

1/4 -0.715 -0.187 -0.218 -0.623 0.373 

1/2 -0.773 -0.187 -0.218 -0.654 0.373 

 

 

c. Kecepatan upstream U03 = 16.7 m/s 
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Tabel 53 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 35° 

dengan fin 2 kecepatan upstream 16.7 m/s 

Koefisien Tekanan (Cp) 

Posisi 

(y/h) 

Posisi (z/w) 

- 1/2 - 1/4 0      1/4  1/2 

0,83 -0,664 -0,623 -0,623 -0,623 -0,664 

0,67 -0,231 -0,272 -0,311 -0,272 -0,231 

0,5 -0,188 -0,188 -0,202 -0,188 -0,188 

0,3 -0,188 -0,202 -0,237 -0,202 -0,188 

0,17 -0,270 -0,311 -0,311 -0,311 -0,270 

 

 

c. Kecepatan upstream U03 = 16.7 m/s 
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Tabel 54 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 35° dengan fin 2 

kecepatan upstream 16.7 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.763 -0.164 -0.200 -0.590 0.367 

-1/4 -0.722 -0.164 -0.200 -0.625 0.367 

0 -0.681 -0.164 -0.200 -0.661 0.367 

1/4 -0.722 -0.164 -0.200 -0.625 0.367 

1/2 -0.763 -0.164 -0.200 -0.590 0.367 

 

 

c. Kecepatan upstream U03 = 16.7 m/s 
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Tabel 55 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 35° dengan 

fin 3 kecepatan upstream 16.7 m/s 

Koefisien Tekanan (Cp) 

Posisi 

(y/h) 

Posisi (z/w) 

- 1/2 - 1/4 0      1/4  1/2 

0,83 -0,695 -0,660 -0,660 -0,660 -0,695 

0,67 -0,258 -0,262 -0,342 -0,262 -0,258 

0,5 -0,168 -0,168 -0,197 -0,168 -0,168 

0,3 -0,168 -0,197 -0,203 -0,197 -0,168 

0,17 -0,262 -0,232 -0,262 -0,232 -0,262 

 

 

c. Kecepatan upstream U03 = 16.7 m/s 
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Tabel 56 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 35° dengan fin 3 

kecepatan upstream 16.7 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi  

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.788 -0.172 -0.207 -0.514 0.408 

-1/4 -0.712 -0.172 -0.207 -0.549 0.408 

0 -0.606 -0.172 -0.207 -0.583 0.408 

1/4 -0.712 -0.172 -0.207 -0.549 0.408 

1/2 -0.788 -0.172 -0.207 -0.514 0.408 

 

 

c. Kecepatan upstream U03 = 16.7 m/s 
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Tabel 57 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji tanpa fin 

kecepatan upstream 19.4  m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(y/h) 

Posisi (z/w) 

-1/2 -1/4 0 1/4 1/2 

0.83 -0.80421 -0.77069 -0.73718 -0.77069 -0.80421 

0.67 -0.10044 -0.16746 -0.20097 -0.16746 -0.10044 

0.5 -0.03341 -0.03341 -0.06692 -0.03341 -0.03341 

0.3 -0.03341 -0.06692 -0.10044 -0.06692 -0.03341 

0.17 -0.33503 -0.40205 -0.43556 -0.40205 -0.33503 

 

 

d. Kecepatan upstream U04 = 19.4 m/s 
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Tabel 58 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji tanpa fin 

kecepatan upstream 19.4 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.77069 -0.20097 -0.23449 -0.46908 0.301718 

-1/4 -0.87123 -0.20097 -0.23449 -0.50259 0.301718 

0 -0.90474 -0.20097 -0.23449 -0.5361 0.301718 

1/4 -0.87123 -0.20097 -0.23449 -0.50259 0.301718 

1/2 -0.83772 -0.20097 -0.23449 -0.46908 0.301718 

 

 

d. Kecepatan upstream U04 = 19.4 m/s 
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Tabel 59 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 35° 

dengan fin 1 kecepatan upstream 19.4 m/s 

Koefisien Tekanan (Cp) 

(y/h) 
Posisi (z/w) 

- 1/2 - 1/4 0      1/4  1/2 

0,83 -0,589 -0,546 -0,546 -0,546 -0,589 

0,67 -0,194 -0,233 -0,272 -0,233 -0,194 

0,5 -0,155 -0,155 -0,173 -0,155 -0,155 

0,3 -0,155 -0,173 -0,194 -0,173 -0,155 

0,17 -0,258 -0,272 -0,296 -0,272 -0,258 

 

 

d. Kecepatan upstream U04 = 19.4 m/s 
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Tabel 59 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 35° dengan fin 1 

kecepatan upstream 19.4 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.733 -0.199 -0.230 -0.570 0.358 

-1/4 -0.694 -0.199 -0.230 -0.601 0.358 

0 -0.647 -0.199 -0.230 -0.632 0.358 

1/4 -0.694 -0.199 -0.230 -0.601 0.358 

1/2 -0.733 -0.199 -0.230 -0.570 0.358 

 

 

d. Kecepatan upstream U04 = 19.4 m/s 
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Tabel 60 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 35° 

dengan fin 2 kecepatan upstream 19.4 m/s 

Koefisien Tekanan (Cp) 

Posisi 

(y/h) 

Posisi (z/w) 

- 1/2 - 1/4 0      1/4  1/2 

0,83 -0,633 -0,594 -0,594 -0,594 -0,633 

0,67 -0,203 -0,243 -0,283 -0,243 -0,203 

0,5 -0,127 -0,127 -0,166 -0,127 -0,127 

0,3 -0,127 -0,166 -0,205 -0,166 -0,127 

0,17 -0,270 -0,283 -0,283 -0,283 -0,270 

 

 

d. Kecepatan upstream U04 = 19.4 m/s 
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Tabel 61 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 35° dengan fin 2 

kecepatan upstream 19.4 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi 

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.768 -0.178 -0.213 -0.627 0.374 

-1/4 -0.733 -0.178 -0.213 -0.661 0.374 

0 -0.720 -0.178 -0.213 -0.696 0.374 

1/4 -0.733 -0.178 -0.213 -0.661 0.374 

1/2 -0.768 -0.178 -0.213 -0.627 0.374 

 

 

d. Kecepatan upstream U04 = 19.4 m/s 
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Tabel 62 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian belakang model uji 35° dengan 

fin 3 kecepatan upstream 19.4 m/s 

Koefisien Tekanan (Cp) 

Posisi 

(y/h) 

Posisi (z/w) 

- 1/2 - 1/4 0      1/4  1/2 

0,83 -0,678 -0,647 -0,647 -0,647 -0,678 

0,67 -0,240 -0,257 -0,326 -0,262 -0,240 

0,5 -0,153 -0,153 -0,183 -0,153 -0,153 

0,3 -0,153 -0,183 -0,192 -0,183 -0,153 

0,17 -0,257 -0,227 -0,257 -0,227 -0,257 

 

 

d. Kecepatan upstream U04 = 19.4 m/s 
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Tabel 63 Nilai koefisien tekanan minimum pada bagian atas model uji 35° dengan fin 3 

kecepatan upstream 19.4 m/s 

Koefisien Tekanan Minimum, (Cp) 

Posisi  

(z/w) 

Posisi (x/L) 

0.9 0.63 0.45 0.25 0.05 

-1/2 -0.749 -0.150 -0.187 -0.558 0.405 

-1/4 -0.714 -0.150 -0.187 -0.595 0.405 

0 -0.706 -0.150 -0.187 -0.632 0.405 

1/4 -0.714 -0.150 -0.187 -0.595 0.405 

1/2 -0.749 -0.150 -0.187 -0.558 0.405 

 

 

d. Kecepatan upstream U04 = 19.4 m/s 
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Lampiran 11. Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Pembuatan Model Uji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Pemasangan Model Uji Pada Wind Tunnel 
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Proses Pengambilan Data 

 

 

 


