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Lampiran 1. Waktu pengambilan kejadian banjir. 

Tahun 
Setelah banjir 

Sumber 
Tanggal  Bulan  Tahun 

2018 27 03 2018 

https://beritakotamakassar.com/berita/2018/

03/22/banjir-ralla-setinggi-15-meter-

longsor-menrong-tutup-jalan-poros-barru-

soppeng/ 

2019 21 12 2019 

https://makassar.tribunnews.com/2019/01/22

/hujan-deras-masjid-dan-sekolah-di-ralla-

barru-terendam-banjir 

2020 02 01 2020 

https://makassar.tribunnews.com/2020/01/03

/bpbd-petakan-enam-wilayah-kecamatan-

rawan-banjir-di-barru 

2021 22 12 2021 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/202

11208162155-20-731562/banjir-sulsel-

rendam-44-kecamatan-di-9-kabupaten-kota 

2022 22 02 2022 

https://beritakotamakassar.com/berita/2022/

02/22/banjir-tiga-kecamatan-barru-pekkae-

soppeng-terhambat/ 

Tahun 
Sebelum banjir 

Sumber 
Tanggal Bulan Tahun 

2018 07 06 2018 

Data Curah Hujan  

2019 23 08 2019 

2020 17 08 2020 

2021 12 08 2021 

2022 21 08 2022 
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Lampiran 2. Sebaran banjir di DAS Lisu. 

  
Banjir pada penutupan lahan sawah Banjir pada penutupan lahan 

permukiman 

  

Banjir meluap pada penutupan lahan 

tambak 

Banjir meluap pada sungai Lisu 
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Lampiran 3. Sebaran luas kelas kerawanan banjir di DAS Lisu berdasarkan batas administrasi. 

Kecamatan Desa/Kelurahan Sangat Rendah (ha) Rendah (ha) Sedang (ha) Tinggi (ha) Sangat Tinggi (ha) Total (ha) Total (%) 

Barru 

Anabanua 756,77 925,33 244,52 238,08 - 2.164,69 5,57 

Coppo 68,76 1.037,01 146,83 172,92 584,23 2.009,75 5,17 

Palakka 420,10 126,61 57,84 29,49 - 634,03 1,63 

Sumpang Binangae - 0,45 7,77 13,93 24,68 46,84 0,12 

Tuwung - - - 0,02 13,90 13,91 0,04 

Pujananting 

Bacu Bacu 3.603,63 528,30 572,39 25,21 - 4.729,54 12,17 

Jangan Jangan 1.934,36 485,71 173,84 51,89 - 2.645,80 6,81 

Mattappawalie 924,91 499,84 142,83 8,59 - 1.576,17 4,06 

Pattappa 2.749,07 1.004,36 543,58 100,49 - 4.397,50 11,32 

Pujananting 1.277,32 147,32 47,18 0,67 - 1.472,49 3,79 

Tanete Riaja 

Harapan 2.812,12 349,14 241,06 3,88 - 3.406,20 8,77 

Kading 253,56 741,86 512,07 216,16 - 1.723,66 4,44 

Lempang 30,30 300,28 138,19 183,56 133,13 785,45 2,02 

Libureng 580,39 980,64 444,66 243,85 106,12 2.355,66 6,06 

Lompo Riaja 275,95 415,98 278,31 237,92 127,78 1.335,94 3,44 

Lompo Tengah 335,09 1.564,62 445,43 308,29 191,16 2.844,59 7,32 

Mattirowalie 1.027,39 888,80 645,06 346,56 75,20 2.983,01 7,68 
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Lampiran 3. Sebaran luas kelas kerawanan banjir di DAS Lisu berdasarkan batas administrasi (Lanjutan). 

Kecamatan Desa/Kelurahan Sangat Rendah (ha) Rendah (ha) Sedang (ha) Tinggi (ha) Sangat Tinggi (ha) Total (ha) Total (%) 

Tanete Rilau 

Garessi - 196,29 56,33 131,65 401,18 785,44 2,02 

Lalolang - - - 16,57 183,00 199,56 0,51 

Lipukasi 26,68 480,09 117,36 155,48 421,13 1.200,74 3,09 

Pao Pao 12,26 37,95 25,73 30,13 209,87 315,94 0,81 

Tanete 20,77 299,68 86,97 177,00 339,35 923,78 2,38 

Tellumpanua 14,34 58,55 53,65 52,56 124,69 303,79 0,78 

Total (ha) 17.123,76 11.068,80 4.981,62 2.744,90 2.935,41 38.854,49 100 
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Lampiran 4. Data curah hujan stasiun 1 sampai stasiun 6 di DAS Lisu. 
S

ta
si

u
n

 1
 

Tahun Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL 

2018 371 182 310 231 148 86 31 24 23 63 313 237 2.019 

2019 308 580 427 406 36 70 2 1 0 72 329 466 2.697 

2020 429 294 283 215 220 32 112 36 127 197 286 263 2.494 

2021 577 186 487 111 207 180 243 79 153 343 640 425 3.631 

2022 173 369 410 253 423 299 125 106 259 587 692 602 4.298 

RATA-RATA 3.027,8 

S
ta

si
u

n
 2

 

Tahun Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL 

2018 434 279 296 218 162 128 51 12 11 68 361 261 2.281 

2019 328 454 453 437 52 75 3 0 0 13 209 399 2.423 

2020 487 299 322 295 279 63 84 21 109 280 282 272 2.793 

2021 620 148 571 94 249 118 188 97 120 343 691 443 3.682 

2022 218 456 498 422 487 295 100 83 215 625 605 601 4.605 

RATA-RATA 3.156,8 

S
ta

si
u

n
 3

 

Tahun Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL 

2018 330 203 359 226 111 84 28 8 16 73 252 290 1.980 

2019 344 475 424 402 32 83 1 0 0 46 314 379 2.500 

2020 498 379 402 258 191 35 62 37 116 198 333 253 2.762 

2021 639 132 500 74 184 101 169 88 119 246 764 511 3.527 

2022 158 427 349 304 265 229 74 45 200 489 630 546 3.716 

RATA-RATA 2.897 

 



 

71 

 

Lampiran 4. Data curah hujan stasiun 1sampai stasiun 6 di DAS Lisu (Lanjutan). 
S

ta
si

u
n

 4
 

Tahun Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL 

2018 389 265 304 228 104 91 38 19 9 70 326 244 2.087 

2019 316 399 434 338 47 124 1 0 0 33 266 344 2.302 

2020 485 357 460 333 204 69 82 13 79 218 322 244 2.866 

2021 721 138 572 95 300 80 181 99 121 239 884 481 3.911 

2022 139 423 725 297 300 249 99 46 230 432 601 483 4.024 

RATA-RATA 3.038 

S
ta

si
u

n
 5

 

Tahun Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL 

2018 381 334 418 187 110 85 31 5 2 87 391 419 2.450 

2019 340 325 469 292 52 145 1 0 0 61 162 709 2.556 

2020 475 472 313 215 279 53 68 10 103 185 414 272 2.859 

2021 558 118 566 131 210 142 192 108 75 260 762 506 3.628 

2022 168 458 428 367 267 499 101 66 205 651 698 518 4.426 

RATA-RATA 3.183,8 

S
ta

si
u

n
 6

 

Tahun Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL 

2018 422 335 429 243 131 110 33 3 12 93 368 419 2.598 

2019 270 373 476 223 54 128 2 0 0 40 136 332 2.034 

2020 451 497 444 257 235 55 75 14 47 194 330 189 2.788 

2021 674 119 535 50 234 133 176 107 79 264 875 356 3.602 

2022 149 698 529 341 253 215 86 92 190 536 651 407 4.147 

RATA-RATA 3.033,8 
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Lampiran 5. Penutupan lahan DAS Lisu. 

  

Hutan lahan kering sekunder Hutan mangrove sekunder 

  

  

Lahan terbuka Padang rumput 

  

  

Perkebunan Permukiman 

  

  

Pertambangan 

 

Pertanian lahan kering 
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Lampiran 5. Penutupan lahan DAS Lisu (Lanjutan).  

  

Pertanian lahan kering campur Sawah 

  

  

Semak belukar Tambak 

  

 

 

Tubuh air  
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Lampiran 6. Validasi tutupan lahan (Confusion Matrix) DAS Lisu. 

  Data Referensi   

 Penutupan 

Lahan 
HLKS HMS LT PR PK PM PT PLK PLKC SW SB TM TA Total 

User's 

Accuracy 

D
a

ta
 I

n
te

rp
re

ta
si

 

HLKS 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 100 

HMS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 

LT 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 83,33 

PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

PK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 

PM 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 100 

PT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100 

PLK 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 6 83 

PLKC 3 0 0 0 0 0 0 2 22 1 1 0 0 29 76 

SW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34 100 

SB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 25 96 

TM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 100 

TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 100 

 Total 72 1 5 2 1 11 1 7 22 36 25 5 3 191  

 Producer 
Accuracy 

94,44 100 100 50 100 100 100 71,43 100 94,44 96 100 100  181 

Overall accuracy =
181

191
 x 100% = 94,76% 

Kappa accuracy = 
26.956

28.866
x 100% = 93,38% 
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Lampiran 7. Peta curah hujan DAS Lisu. 
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Lampiran 8. Peta jarak dari sungai DAS Lisu. 
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Lampiran 9. Peta kerapatan sungai DAS Lisu. 
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Lampiran 10. Peta kemiringan lereng DAS Lisu. 



 

79 

 

 

  

Lampiran 11. Peta ketinggian DAS Lisu. 
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Lampiran 12. Peta tekstur tanah DAS Lisu. 
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Lampiran 13. Peta litologi DAS Lisu. 
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Lampiran 14. Peta penutupan lahan DAS Lisu. 
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Lampiran 15. Peta sebaran titik validasi penutupan lahan di DAS Lisu. 
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Lampiran 16. Peta tingkat kerawanan banjir DAS Lisu. 


