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Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pengambilan Data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lokasi Pengambilan Sampel) 
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Lampiran 2. Data input Moves  

 

 
 

Buka program MOVES 

Klik Deskripsi pada menu panel , kemudian isi kolom deskripsi sesuai proyek yang 

di kerjakan (Opsional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Klik Scale pada menu panel, kemudian pilih model yakni onroad , skala yakni    

Nasional dan tipe kalkulasi yakni Inventory 
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Klik Time pada menu panel kemudian isi tahun, bulan, hari serta jam penelitian  

 

 
Klik Geografik pada menu panel dan pilih negara tempat penelitian. Apabila 

negara tidak tersedia maka memilih custom domain 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 

 
Klik Vehicles/Equipment, kemudian klik On road Vehicle Equipment. Selanjutnya 

pilih jenis bahan bakar, dan tipe kendaraan yang diinginkan. Setelahnya klik add 

fuel/tipe Combination. Pada penelitian ini digunakan kombinasi 

Gasoline/Passenger Car 

 

 
Klik road tipe, kemudian pilih tipe jalan yang diinginkan. Setelah itu klik add 
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Klik pollutans and Process kemudian pilih jenis polutan yang ingin diketahui 

jumlah emisinya. Pada penelitian ini memilih polutan CO (Karbon Monoksida), dan 

NOx (Nitrogen Oksida),Sulfur dioxide (SO2),dan partikulat (PM10) 

 

 
kemudian klik General Output. Isi database dengan memasukkan nama file yang 

di pisah menggunakan tanda (_). Setelah itu pilih Create Database. Setelah itu 

pilih detail output dengan mengisi unit (massa, energi dan jarak) dan aktivitas 
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setelah semua terisi, dan menu panel bertanda centang hijau kemudian muncul 

secara otomatis Pre Preocessing, kemudian pilih Project Data Manager. Input 

semua dataset hingga bertanda centang hijau. Kemudin klik done 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 

 

 
 

 

 
 



113 
 

 

Lampiran 3 Gambar Kendaraan Uji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4. Gps 


