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Hasil Analisis Single slope pada Material Saprolite dengan Tinggi 6 meter dan kemiringan 60 derajat 
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Analisis Single slope pada Material Limonite dengan Tinggi 6 meter dan kemiringan 60 derajat 
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Analisis Single slope pada Material Bedrock dengan Tinggi 6 meter dan kemiringan 60 derajat 
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Hasil Analisis dan pemodelan sayatan A-B dalam kondisi dinamis dengan diberikan distribusi beban 
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Hasil Analisis dan pemodelan sayatan A-B dalam kondisi statis dengan diberikan distribusi beban 
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Hasil Analisis dan Pemodelan Nilai FK sayatan A-B dalam kondisi Dinamis 
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Hasil Analisis dan Pemodelan Nilai FK sayatan A-B dalam kondisi Statis 
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Hasil Analisis Nilai FK sayatan A-B dalam kondisi Statis 
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Hasil Analisis Nilai FK sayatan A-B dalam kondisi Dinamis 
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Hasil Analisis Nilai FK sayatan A-B dalam kondisi statis dengan diberikan distribusi beban 
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Hasil Analisis Nilai FK sayatan A-B dalam kondisi Dinamis dengan diberikan distribusi beban 
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Hasil Analisis dan Pemodelan  Nilai FK sayatan Wastedump dengan Sudut Overal slope 45 
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Hasil Analisis dan Pemodelan  Nilai FK sayatan Wastedump dengan Sudut Overal slope 15 
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Hasil Analisis Nilai FK sayatan Wastedump dalam kondisi Statis 
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Hasil Analisis Nilai FK sayatan Wastedump dalam kondisi Statis 
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Hasil Analisis dan Pemodelan  Nilai FK sayatan Wastedump dengan Sudut Overal slope 45 
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