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LAMPIRAN 

 Lampiran Tabel 1. Rata- rata Curah Hujan Harian  DAS Bijawang Kab. Bulukumba 

 

 

 

 

 

Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des 

2014 11.55 10.57 9.77 11.07 17.52 23.20 7.13 6.55 0.23 0 1.67 10.71 

2015 5.52 9.64 15.81 12.03 9.48 7.17 1.32 0.10 0.00 0 0.27 12.39 

2016 4.13 18.97 16.42 17.50 3.16 6.87 10.65 3.42 2.53 9.97 3.30 9.39 

2017 9.16 12.71 9.06 5.50 24.87 27.13 17.06 1.26 2.34 1.35 9.80 10.06 

2018 6.26 7.86 9.65 3.33 27.52 22.37 9.58 0.81 0.37 0.06 2.87 14.94 

2019 16.81 16.00 8.87 24.60 11.00 23.70 2.13 0.00 0.00 0.65 0.57 0.00 

2020 6.32 12.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 8.33 6.10 

2021 17.42 5.82 17.61 11.00 11.65 3.07 3.90 12.13 9.60 1.74 7.27 6.42 

2022 10.55 12.39 9.39 3.30 13.00 19.87 9.58 9.42 3.60 7.57 13.63 11.00 

2023 12.97 9.68 8.48 16.20 13.94 10.23 8.10 1.55 0.17 0.19 3.13 12.71 

Rata-Rata 10.07 11.65 10.51 10.45 13.21 14.36 6.95 3.52 1.88 2.36 5.08 9.37 
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Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

2014 42 35 29 35 54 69 27 27 0 0 34 47 

2015 24 56 99 48 40 70 10 3 0 0 8 74 

2016 23 69 94 130 40 34 58 41 30 45 46 87 

2017 48 83 47 61 154 172 169 17 28 12 82 54 

2018 27 50 53 60 105 102 124 17 7 2 32 204 

2019 69 67 44 102 56 118 9 0 0 20 17 0 

2020 73 53 0 0 0 0 0 0 0 42 43 56 

2021 107 14 51 71 53 71 21 31 42 15 50 61 

2022 120 107 48 18 120 78 59 63 30 77 66 75 

2023 48 66 57 66 139 51 70 19 5 3 31 85 

Rata- rata 58.1 60 52.2 59.1 76.1 76.5 54.7 21.8 14.2 21.6 40.9 74.3 

Lampiran Tabel 2. Rata-rata Curah Hujan Harian Maksimum  Kabupaten Bulukumba tahun 2014-2023. 
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Lampiran Tabel 3. Rata-rata Curah Hujan Bulanan Kabupaten Bulukumba tahun 2014-2023. 

 

Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

2014 358 296 303 332 543 696 221 203 7 0 50 332 

2015 171 270 490 361 294 215 41 3 0 0 8 384 

2016 128 550 509 525 98 206 330 106 76 309 99 291 

2017 284 356 281 165 771 814 529 39 68 42 294 312 

2018 194 220 299 100 853 671 297 25 0 2 86 463 

2019 521 448 275 738 341 711 66 0 0 20 17 0 

2020 196 372 0 0 0 0 0 0 0 65 250 189 

2021 540 163 546 330 361 92 121 376 288 54 218 199 

2022 327 347 291 99 403 596 297 292 1008 227 409 341 

2023 336 271 263 486 432 307 251 48 5 6 94 394 

rata- 
rata 

(mm) 
305,5 329,3 325,7 313,6 409,6 430,8 215,3 109,2 145,2 72,5 152,5 290,5 

cm 30,55 32,93 32,57 31,36 40,96 43,08 21,53 10,92 14,52 7,25 15,25 29,05 
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Lampiran Tabel 4. Nilai Erodibilitas (K) Penggunaan Lahan Kering Campur di DAS Bijawang Kab. Bulukumba 

Penggunaan 
Lahan 

Vegetasi 
Dominan 

Tekstur 
Bulk 

Density 

        
Struktur 

C-Organik 
(%) 

Permeabilitas 
(cm/jam)  

Pasir % 
Debu 
(%) 

Pasir  
halus 
(%) 

Liat 
(%) 

Kelas 
Tekstur  

Kebun Cengkeh 8 47 3 42 
liat 

berdebu 
0,99 Blocky 2,53 (S) 4,2 (L-S)  

 Kebun 
Campuran I 

Cengkeh 
dan Kopi 

8 46 3 43 
liat 

berdebu 
1 Blocky 1,78 (R) 3,89 (L-S)  

 

Kebun 
Campuran II 

Kakao, 
Pisang, 
Durian, 

Cengkeh 

6 17 3 74 liat 1,16 Blocky 2,13 (S) 2,45 (L-S) 

 

 
 

 

Kebun 
Campuran III 

Kopi, 
Cengkeh, 
Pisang, 
Porang. 

8 50 3 38 
lempung 

liat 
berdebu 

1,06 Blocky 2,28 (S) 4,9 (L-S) 
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Lampiran Gambar 3. Pengamatan Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

b. Pengambilan sampel tanah a. Pengamatan profil 

c. Titik pengamamatan I d.  Titik pengamamatan II 

f. Titik pengamamatan IV e. Titik pengamamatan III 
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Lampiran Gambar 4. Pengukuran tekstur tanah 3 fraksi dengan metode Hidrometer 
di Laboratorium Fisika Tanah dan Air Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin 

Lanpiran Gambar 5. Pengukuran C-organik dengan metode Walkey and Black di 
Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Universitas 
Hasanuddin 
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Lampiran Gambar 6. Pengukuran Bulk Density dengan metode Gravimetrik di 
Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Universitas 
Hasanuddin 

Lampiran Gambar 7 Pengukuran Permeabilitas menggunakan metode Costan Head 

di Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Universitas 
Hasanuddin 


