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Lampiran 1 Karakteristik responden 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 

Usia 

(Tahun) 

Tingkat 

Pendidikan 

Jenis 

Pekerjaan 

Lama 

Bekerja 

(Tahun) 

1 SN L 49 SMA Hydrotest 23 

2 NT L 40 SMA Scafolder 10 

3 WB L 36 SMK Mekanik 4 

4 HY L 37 SMA Rigger 4 

5 S L 37 S1 HSE 17 

6 DN L 23 SMA Helper 5 

7 SR L 51 SMA 
Panting and 

Blasting 
10 

8 BS L 34 SMA 
Panting and 

Blasting 
8 

9 BH L 29 SMA 
Panting and 

Blasting 
6 

10 A L 37 SMA Elektrik 17 

11 ZA L 41 SMK Hydrotest 19 

12 F L 54 SMA Rigger 13 

13 W L 27 SMK Helper 7 

14 M L 37 SMK Welder 17 

15 K L 31 SMA Welder 11 

16 MY L 56 SMA Rigger 10 

17 AR L 43 S1 Surveyor 25 

18 L L 43 S1 NDT 15 

19 MN L 44 SMA Scafolder 7 

20 IS L 34 SMK QA/QC 21 

21 AS L 29 SMA Helper 7 

22 M P 35 S1 Engineer 14 

23 MAK L 28 S1 HSE 2 

24 ASB L 31 S1 HSE 10 

25 A L 31 SMA HSE 5 

26 S L 41 SMA HSE 5 

27 HN L 37 D3 HSE 11 

28 RK L 23 S1 HSE 1,8 

29 A L 29 S1 Marine 8 

30 BZM L 23 SMK NDT 3 

31 AG L 23 SMA Helper 4 

31 GR L 25 S1 Engineer 3 

33 AES P 26 SMA QA/QC 2 

34 WH L 55 SMA QA/QC 30 

35 F L 32 S1 QA/QC 5 
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Lampiran 2 Dokumentasi 

Kegiatan Dokumentasi 

Safety Talk 

sebelum ke 

lapangan 

 

 

Meninjau Yard 1 

 

Pekerjaan 

bevelling 
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Kegiatan Dokumentasi 

Mengamati proses 

Fit-Up / 

penyambungan 

pada piping 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

pengelasan 
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Kegiatan Dokumentasi 

Pengecekan Hasil 

RT 

 

p 

 

 

Meninjau kegiatan 

hydrotest 

 

 

Monitoring 

lingkungan kerja 

bersama divisi 

HSE 
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Kegiatan Dokumentasi 

Pengecekan hasil 

sandblasting yang 

dilakukan oleh 

pihak client 

 

Melihat proses 

Sandblasting pada 

pipa menggunakan 

pasir vulkanik 

 

Kegiatan painting 

 

Sharing Bersama 

divisi HSE  
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Lampiran 3 Kuesioner Penelitian 

 

KUESIONER PENELITIAN 

Bapak/Ibu yang terhormat, pernyataan yang ada dalam kuesioner ini hanya semata-

mata untuk data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul 

“ANALISIS RISIKO KECELAKAAN KERJA PADA PROSES FABRIKASI PIPING 

MENGGUNAKAN CONSEQUENCE/LIKELIHOOD MATRIX (CLM)”  

Berikut adalah beberapa pertayaan yang berkaitan dengan kecelakaan kerja yang 

mungkin terjadi pada proses fabrikasi piping. Diharapkan bapak/ibu dapat 

memberikan penilaian sesuai  dengan pendapat dan pandangannya.  

A. Identitas Responden 

1. Nama    :  

2. Usia    :  

3. Jenis Kelamin  :  

4. Tingkat Pendidikan  :  

5. Jenis Pekerjaan  :  

6. Lama Berkerja  :  

B. Pengisian Kuesioner  

• Petunjuk pengisian kuesioner: 

1. Mohon untuk memberikan jawaban yang sebenarnya, sesuai 

pemahaman dan pengetahuan bapak/ibu. 

2. Beri tanda centang (√) pada jawaban yang dianggap sesuai. 

3. Probabilitas adalah kemungkinan terjadinya suatu risiko akan muncul 

dalam suatu risiko. 

4. Konsekuensi adalah akibat dari suatu kejadian yang dinyatakan 

sebagai kerugian dari risiko jika terjadi. 

 

 

• Keterangan dan kuesioner  

`
Probabilitas 

SK Sangat Kecil 

K Kecil 

J Jarang 

SM Sangat Mungkin 

HP Hampir Pasti 

Konsekuensi 

SK Sangat Kecil 

K Kecil 

S Sedang 

B Besar 

SB Sangat Besar 
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Aktivitas  Bahaya 
Probabbilitas 

Risiko 
Konsekuensi 

SK K J SM HP SK K S B SB 

Fit-Up 

 

Marking  

Unsafe 

condition 
- 

     
      

Unsafe 

Action  
- 

     
      

Cutting  

 

Sambungan kabel yang tidak 

standar 
     

Korsleting/arus pendek dan 

menimbulkan percikan api 
     

Kabel listrik yang terkelupas      
Kontak dengan pekerja 

sehingga dapat tersetrum 
     

Stang las tidak standar      
Kontak dengan tangan dan 

menyebabkan panas/luka 
     

Banyak pipa-pipa/benda tajam      
Tersandung, tegelincir, 

terpeleset menyebabkan luka 
     

Bising      Pendengaran terganggu      

Disekitar area terdapat bahan 

mudah terbakar 
     Kebakaran      

Percikan api      
Mengenai tubuh menyebabkan 

luka bakar 
     

Asap api       Pernapasan terganggu      

Radiasi api      Menyebabkan mata sakit/perih      

Unsafe 

Action 

Tidak pakai APD      
Kontak dengan bahaya, terjadi 

luka  
     

Kerja terlalu over       Cepat lelah      

Kesehatan Pekerja      
Lemas, dan berakibat 

kecelakaan 
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Aktivitas  Bahaya 
Probabbilitas 

Risiko 
Konsekuensi 

SK K J SM HP SK K S B SB 

Beveling 

Unsafe 

condition 

Sambungan kabel yang tidak 

standar 
     

Korsleting/arus pendek dan 

menimbulkan percikan api 
     

Kabel listrik yang terkelupas      
Kontak dengan pekerja 

sehingga dapat tersetrum 
     

Bising      Pendengaran terganggu      

Disekitar area terdapat bahan 

mudah terbakar 
     Kebakaran      

Percikan api      
Mengenai tubuh menyebabkan 

luka bakar 
     

Unsafe 

Action 

Tidak pakai APD      
Kontak dengan bahaya, terjadi 

luka  
     

Kerja terlalu over       Cepat lelah      

Kesehatan Pekerja      
Lemas, dan berakibat 

kecelakaan 
     

Trimming  

Unsafe 

Condition 

Sambungan kabel yang tidak 

standar 
     

Korsleting/arus pendek dan 

menimbulkan percikan api 
     

Kabel listrik yang terkelupas      
Kontak dengan pekerja 

sehingga dapat tersetrum 
     

Bising      Pendengaran terganggu      

Disekitar area terdapat bahan 

mudah terbakar 
     Kebakaran      

Percikan api      
Mengenai tubuh menyebabkan 

luka bakar 
     

Unsafe 

Action 

Tidak pakai APD      
Kontak dengan bahaya, terjadi 

luka  
     

Kerja terlalu over       Cepat lelah      

Kesehatan Pekerja      
Lemas, dan berakibat 

kecelakaan 
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Aktivitas  Bahaya 
Probabbilitas 

Risiko 
Konsekuensi 

SK K J SM HP SK K S B SB 

Fit-up 

 

Unsafe 

condition  

Sambungan kabel yang tidak 

standar 
     

Korsleting/arus pendek dan 

menimbulkan percikan api 
     

Kabel listrik yang terkelupas      
Kontak dengan pekerja 

sehingga dapat tersetrum 
     

Bising      Pendengaran terganggu      

Stang las tidak standar      
Kontak dengan tangan dan 

menyebabkan panas/luka 
     

Disekitar area terdapat bahan 

mudah terbakar 
     Kebakaran      

Percikan api      
Mengenai tubuh menyebabkan 

luka bakar 
     

Unsafe 

action 

Tidak pakai APD      
Kontak dengan bahaya, terjadi 

luka  
     

Kerja terlalu over       Cepat lelah      

Kesehatan Pekerja      
Lemas, dan berakibat 

kecelakaan 
     

Welding 

Unsafe 

Condition 

 

Kabel listrik yang terkelupas      
Kontak dengan pekerja 

sehingga dapat tersetrum 
     

Stang las tidak standar      
Kontak dengan tangan dan 

menyebabkan panas/luka 
     

Colokan arus listrik tidak sesuai      
Korsleting/arus pendek dan 

menimbulkan percikan api 
     

Mata busur yang tajam      Dapat menyebabkan luka robek      

Bising dan debu las      
Sakit telinga dan pernapasan 

terganggu 
     



112 
 

 

Aktivitas  Bahaya 
Probabbilitas 

Risiko 
Konsekuensi 

SK K J SM HP SK K S B SB 

 

 

Disekitar area terdapat bahan  

mudah terbakar 
     Kebakaran      

Percikan api      
Mengenai tubuh menyebabkan 

luka bakar 
     

Asap api       Pernapasan terganggu      

Radiasi api      Menyebabkan mata sakit/perih      

Unsafe 

Action 

Tidak pakai APD      
Kontak dengan bahaya, terjadi 

luka  
     

Kerja terlalu over       Cepat Lelah menyebabkan       

Kesehatan Pekerja      
Lemas, dan berakibat 

kecelakaan 
     

Kompetensi pekerja       Kesalahan kerja        

NDT Test 

 

 

 

Dye 

Penetration 

Test 

Unsafe 

Condition 

Cairan kimia dye penetran      Infeksi saluran pernapasan      

Cairan kimia      Iritasi pada kulit      

Besi yang karat dan 

tajam 
     Tergores      

Cairan kimia pengembang      Iritasi pada kulit      

Unsafe 

Action 

Alat pelindung diri yang tidak 

sesuai dengan standar yang telah 

di tetapkan 

     
Menyebabkan kontak dengan 

bahaya 
     

Staging yang licin dan posisi 

janggal 
     

Jatuh dari ketinggian dapat 

menyebabkan meninggal dunia 
     

Tidak Melaksanakan Prosedur 

Kerja dengan Baik 
     Terjadi kecelakaan kerja      
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Aktivitas  Bahaya 
Probabbilitas 

Risiko 
Konsekuensi 

SK K J SM HP SK K S B SB 

Magnetic 

Particle 

Inspection 

Unsafe 

Condition 

Area yang licin dan lembap      Terpeleset      

Sambungan kabel yang tidak 

standar 
     

Korsleting/arus pendek dan 

menimbulkan percikan api 
     

Unsafe 

Action 

Alat pelindung diri yang tidak 

sesuai dengan standar yang telah 

di tetapkan 

     
Menyebabkan kontak dengan 

bahaya 
     

Tidak Melaksanakan Prosedur 

Kerja dengan Baik 
     Terjadi kecelakaan kerja      

Radigraphy 

Testing 

Unsafe 

Condition 

Radiasi sinar x      

- Kerusakan DNA 

- Meningkatkan risiko kanker 

- Luka bakar pada kulit 

- Katarak 

- Dermatitis atau gangguan 

pada hati atau liver 

     

Radiasi elektromagnetik      
Mengganggu peralatan 

elektronik yang sensitif 
     

Sumber rdioaktif dan terdapat 

bahan mudah terbakar 
     Kebakaran      

Unsafe 

Action 

Alat pelindung diri yang tidak 

sesuai dengan standar yang telah 

di tetapkan 

     
Menyebabkan kontak dengan 

bahaya 
     

Tidak Melaksanakan Prosedur 

Kerja dengan Baik 
     Terjadi kecelakaan kerja      
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Aktivitas  Bahaya 
Probabbilitas 

Risiko 
Konsekuensi 

SK K J SM HP SK K S B SB 

Ultrasonic 

Testing 

Unsafe 

Condition 
Gelombang ultrasonik      

Menyebabkan gangguan 

pendengaran 
     

Unsafe 

Action 

Alat pelindung diri yang tidak 

sesuai dengan standar yang telah 

di tetapkan 

     
Menyebabkan kontak dengan 

bahaya 
     

Tidak melaksanakan prosedur 

kerja dengan baik 
     Terjadi kecelakaan kerja      

Hydrotest 

 

Unsafe 

Condition 

Tertimpa benda jatuh       Memar kulit, patah tulang      

Terjepit oleh benda      Luka terbuka      

Jari terjepit saat mengencangkan 

baut 
     

Menyebabkan luka dan memar 

pada kulit 
     

Unsafe 

Action 

Salah posisi saat mengangkat      Terkilir      

Tidak Melaksanakan Prosedur 

Kerja dengan Baik 
     Terjadi kecelakaan kerja      

Alat pelindung diri yang tidak 

sesuai dengan standar yang telah 

di tetapkan 

     
Menyebabkan kontak dengan 

bahaya 
     

Berada di posisi tidak aman saat 

menghubungkan pipa 
     Terkilir,       

Painting 

and 

Blasting 

Unsafe 

Condition 

 

Debu silika silika yang bertebaran      
Dapat menyebabkan penyakit 

silicosis 
     

Pergeseran antara permukaan 

benda dan media pasir 

sandblasting 

     

Dapat menimbulkan percikan 

api, yang dapat menyebabkan 

terjadinya kebakaran 

     

Penggunaan bahan dasar cat yan 

bersifat toxic atau beracun, juga 

mudah terbakar  

     
Terjadi keracunan dan 

kebakaran 
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Aktivitas  Bahaya 
Probabbilitas 

Risiko 
Konsekuensi 

SK K J SM HP SK K S B SB 

 

 

Tekanan tinggi dari airless sprayer      

Dapat menyebabkan luka 

terbuka pada bagian tubuh yang 

terkena. 

     

Tingkat kebisingan dari aktivitas 

sandblasting 
     Gangguan pendengaran      

Unsafe 

action  

Tidak Melaksanakan Prosedur 

Kerja dengan Baik 
     Terjadi kecelakaan kerja      

Alat pelindung diri yang tidak 

sesuai dengan standar yang telah 

di tetapkan 

     
Menyebabkan kontak dengan 

bahaya 
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