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LAMPIRAN 



 
 

    71 

 

Lampiran 1 (hasil setup) 

 

Lampiran 1. 1 Hasil set up model nosel diameter 2 mm 

 

Lampiran 1. 2 Hasil set up model nosel diameter 2,5 mm 
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Lampiran 1. 3 Hasil set up model nosel diameter 3 mm 
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Lampiran 2 (grafik solver) 

 

Lampiran 2. 1 Grafik solver model nosel diameter 1,5 mm pada tekanan input 10 bar 

 

Lampiran 2. 2  Grafik solver model nosel diameter 1,5 mm pada tekanan input 15 bar 

 



 
 

    74 

 

 

Lampiran 2. 3 Grafik solver model nosel diameter 1,5 mm pada tekanan input 20 bar 

 

Lampiran 2. 4 Grafik solver model nosel diameter 1,5 mm pada tekanan input 25 bar 

 

Lampiran 2. 5 Grafik solver model nosel diameter 2 mm pada tekanan input 5 bar 
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Lampiran 2. 6 Grafik solver model nosel diameter 2 mm pada tekanan input 10 bar 

 

Lampiran 2. 7 Grafik solver model nosel diameter 2 mm pada tekanan input 15 bar 

 

Lampiran 2. 8 Grafik solver model nosel diameter 2 mm pada tekanan input 20 bar 
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Lampiran 2. 9 Grafik solver model nosel diameter 2 mm pada tekanan input 25 bar 

 

Lampiran 2. 10 Grafik solver model nosel diameter 2,5 mm pada tekanan input 5 bar 

 

Lampiran 2. 11 Grafik solver model nosel diameter 2,5 mm pada tekanan input 10 bar 
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Lampiran 2. 12 Grafik solver model nosel diameter 2,5 mm pada tekanan input 15 bar 

 

Lampiran 2. 13 Grafik solver model nosel diameter 2,5 mm pada tekanan input 20 bar 

 

Lampiran 2. 14 Grafik solver model nosel diameter 2,5 mm pada tekanan input 25 bar 
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Lampiran 2. 15 Grafik solver model nosel diameter 3 mm pada tekanan input 5 bar 

 

Lampiran 2. 16 Grafik solver model nosel diameter 3 mm pada tekanan input 10 bar 

 

Lampiran 2. 17 Grafik solver model nosel diameter 3 mm pada tekanan input 15 bar 
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Lampiran 2. 18 Grafik solver model nosel diameter 3 mm pada tekanan input 20 bar 

 

Lampiran 2. 19 Grafik solver model nosel diameter 3 mm pada tekanan input 25 bar 
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Lampiran 3 (visualisasi kontur kecepatan) 

 

Lampiran 3. 1 Kontur kecepatan model nosel diameter 2 mm pada tekanan input 5 Bar 

 

Lampiran 3. 2 Kontur kecepatan model nosel diameter 2 mm pada tekanan input 10 Bar 

 

Lampiran 3. 3 Kontur kecepatan model nosel diameter 2 mm pada tekanan input 15 Bar 

 

Lampiran 3. 4 Kontur kecepatan model nosel diameter 2 mm pada tekanan input 20 Bar 
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Lampiran 3. 5 Kontur kecepatan model nosel diameter 2 mm pada tekanan input 25 Bar 

 

Lampiran 3. 6 Kontur kecepatan model nosel diameter 2,5 mm pada tekanan input 5 Bar 

 

Lampiran 3. 7 Kontur kecepatan model nosel diameter 2,5 mm pada tekanan input 10 Bar 

 

Lampiran 3. 8 Kontur kecepatan model nosel diameter 2,5 mm pada tekanan input 15 Bar 
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Lampiran 3. 9 Kontur kecepatan model nosel diameter 2,5 mm pada tekanan input 20 Bar 

 

Lampiran 3. 10 Kontur kecepatan model nosel diameter 2,5 mm pada tekanan input 25 

Bar 

 

Lampiran 3. 11 Kontur kecepatan model nosel diameter 3 mm pada tekanan input 5 Bar 

 

Lampiran 3. 12 Kontur kecepatan model nosel diameter 3 mm pada tekanan input 10 Bar 
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Lampiran 3. 13 Kontur kecepatan model nosel diameter 3 mm pada tekanan input 15 Bar 

 

Lampiran 3. 14 Kontur kecepatan model nosel diameter 3 mm pada tekanan input 20 Bar 

 

Lampiran 3. 15 Kontur kecepatan model nosel diameter 3 mm pada tekanan input 25 Bar 
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Lampiran 4 (visualisasi kontur tekanan) 

 

Lampiran 4. 1 Kontur tekanan model nosel diameter 2 mm pada tekanan input 5 Bar 

 

Lampiran 4. 2 Kontur tekanan model nosel diameter 2 mm pada tekanan input 10 Bar 

 

 

Lampiran 4. 3 Kontur tekanan model nosel diameter 2 mm pada tekanan input 20 Bar 
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Lampiran 4. 4Kontur tekanan model nosel diameter 2 mm pada tekanan input 25 Bar 

 

Lampiran 4. 5 Kontur tekanan model nosel diameter 2,5 mm pada tekanan input 5 Bar 

 

Lampiran 4. 6 Kontur tekanan model nosel diameter 2,5 mm pada tekanan input 10 Bar 

 

Lampiran 4. 7 Kontur tekanan model nosel diameter 2,5 mm pada tekanan input 15 Bar 
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Lampiran 4. 8 Kontur tekanan model nosel diameter 2,5 mm pada tekanan input 20 Bar 

 

Lampiran 4. 9 Kontur tekanan model nosel diameter 2,5 mm pada tekanan input 25 Bar 

 

Lampiran 4. 10 Kontur tekanan model nosel diameter 3 mm pada tekanan input 5 Bar 

 

Lampiran 4. 11 Kontur tekanan model nosel diameter 3 mm pada tekanan input 10 Bar 
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Lampiran 4. 12 Kontur tekanan model nosel diameter 3 mm pada tekanan input 15 Bar 

 

Lampiran 4. 13 Kontur tekanan model nosel diameter 3 mm pada tekanan input 20 Bar 

 

Lampiran 4. 14 Kontur tekanan model nosel diameter 3 mm pada tekanan input 25 Bar 
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