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Lampiran 1. Tabel Offset Lines plan Kapal Cepat Semi Planning SS 4 

 
WL 

Draft 

(m) 

Tabel Offset (m) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BL 0 0.383 0.445 0.486 0.506 0.511 0.511 0.511 0.511 0.468 0.24 -- 

1 0.075 0.591 0.706 0.797 0.851 0.869 0.869 0.869 0.839 0.726 0.404 -- 

2 0.15 0.796 0.967 1.107 1.195 1.228 1.228 1.228 1.172 0.985 0.568 -- 

3 0.225 1.005 1.225 1.417 1.538 1.587 1.587 1.587 1.51 1.238 0.731 -- 

4 0.3 1.213 1.482 1.723 1.881 1.945 1.945 1.945 1.84 1.488 0.895 -- 

5 0.375 1.42 1.739 1.952 1.976 1.982 1.982 1.982 1.947 1.738 1.059 -- 

6 (T) 0.45 1.672 1.9 1.967 1.99 1.996 1.996 1.996 1.962 1.824 1.223 -- 

9 0.675 1.829 1.948 2.013 2.034 2.039 2.039 2.039 2.006 1.887 1.518 0.236 

12 0.9 1.88 1.996 2.058 2.077 2.062 2.062 2.062 2.053 1.949 1.605 0.458 

15 1.125 1.931 2.045 2.103 2.12 2.124 2.124 2.124 2.099 2.012 1.691 0.622 

18 1.35 1.962 2.093 2.148 2.163 2.167 2.167 2.167 2.144 2.075 1.777 0.785 

21 1.575 2.033 2.141 2.193 2.206 2.21 2.21 2.21 2.19 2.137 1.864 0.934 

24 1.8 2.084 2.189 2.238 2.25 2.252 2.252 2.252 2.237 2.2 1.95 1.076 

Deck 2.084 2.189 2.238 2.25 2.252 2.252 2.252 2.251 2.244 2.059 1.359 
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Lampiran 2. Penentuan Skala Ukuran utama model kapal  

  Untuk menghindari terjadinya ombak pada dinding tangki atau biasa 

disebut dengan blockage effect maka ukuran model harus disesuaikan dengan 

ukuran tangki serta tinggi air dalam tangki dengan sarat model. Menurut 

harvald, penentuan  lebar model (Bm) adalah sebagai berikut: 

Bm < 1/10 B tangki 

Diketahui : 

B tangki = 4 m 

   = 
 

  
 x 4 m 

   = 0,4 m 

Maka lebar model yang digunakan supaya tidak menimbulkan blockage 

effect dan dapat digunakan untuk pengujian model di towing tank yaitu: 

Bm < 0,4 m 

Berdasarkan perhitungan dari persamaan diatas, maka penentuan skala 

ukuran model kapal dapat ditentukan melalui tabel berikut: 

Bs (m) Skala Bm (m) 

4.51 1:10 0.45 

4.51 1:15 0.30 

4.51 1:20 0.23 

4.51 1:25 0.18 

Dari tabel diatas ukuran lebar model kapal maksimal yang memenuhi 

kriteria yaitu 0,30 m sehingga skala yang digunakan untuk ukuran model 

kapal yaitu 1:15. 

Setelah menyesuaikan ukuran model kapal dengan ukuran tangki 

percobaan untuk menghindari blockage effect, selanjutnya menentukan 

ukuran utama model kapal dengan menggunakan kesamaan geometris: 

λ = 
  

  
 = 

  

  
 = 
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Lampiran 3.  Tabel Nilai Kecepatan Model Kapal masing-masing variasi bentuk  

stern flap 

Tabel Nilai Kecepatan Model Kapal Stern Flap I Sudut 10°  

Waktu 

Tempuh            

t (det) 

Jarak 

Tempuh                

r (m) 

Kecepatan 

Model 

Vm (m/det) 

7,530 10,000 1,328 

6,430 10,000 1,555 

5,190 10,000 1,927 

4,690 10,000 2,132 

3,460 10,000 2,890 

2,920 10,000 3,425 

Tabel Nilai Kecepatan Model Kapal Stern Flap I Sudut 20°  

Waktu 

Tempuh            

t (det) 

Jarak 

Tempuh                

r (m) 

Kecepatan 

Model 

Vm (m/det) 

6,950 10,000 1,439 

6,450 10,000 1,550 

4,980 10,000 2,008 

3,680 10,000 2,717 

3,020 10,000 3,311 

2,590 10,000 3,861 

Tabel Nilai Kecepatan Model Kapal Stern Flap I Sudut 30°  

Waktu 

Tempuh            

t (det) 

Jarak 

Tempuh                

r (m) 

Kecepatan 

Model 

Vm (m/det) 

7,360 10,000 1,359 

6,440 10,000 1,553 

4,670 10,000 2,141 

3,670 10,000 2,725 

2,940 10,000 3,401 

1,920 10,000 5,208 
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Tabel Nilai Kecepatan Model Kapal Stern Flap 2V Sudut 10°  

Waktu 

Tempuh            

t (det) 

Jarak 

Tempuh                

r (m) 

Kecepatan 

Model 

Vm (m/det) 

6,030 10,000 1,658 

5,900 10,000 1,695 

4,450 10,000 2,247 

4,370 10,000 2,288 

3,250 10,000 3,077 

2,780 10,000 3,597 

 

   

Tabel Nilai Kecepatan Model Kapal Stern Flap 2V Sudut 20°  

Waktu 

Tempuh            

t (det) 

Jarak 

Tempuh                

r (m) 

Kecepatan 

Model 

Vm (m/det) 

7,200 10,000 1,389 

6,240 10,000 1,603 

4,950 10,000 2,020 

4,190 10,000 2,387 

3,210 10,000 3,115 

2,650 10,000 3,774 

Tabel Nilai Kecepatan Model Kapal Stern Flap 2V Sudut 30°  

Waktu 

Tempuh            

t (det) 

Jarak 

Tempuh                

r (m) 

Kecepatan 

Model 

Vm (m/det) 

7,800 10,000 1,282 

6,800 10,000 1,471 

4,900 10,000 2,041 

3,490 10,000 2,865 

2,650 10,000 3,774 

2,430 10,000 4,115 
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Lampiran 4. Tabel trim dengan volume ( displacement ) 

 

                               Tabel trim dengan volume stern flap I sudut 10° 

 

 

 

 

 

Tabel trim dengan volume stern flap I sudut 20° 

 

 

 

 

 

Tabel trim dengan volume stern flap I sudut 30° 

Trim Displacement Volume 

1,00 0,003 

1,28 0,003 

2,00 0,002 

2,40 0,002 

3,00 0,001 

4,79 0,001 

 

 

 

 

Trim  Displacement Volume 

1,00 0,003 

1,38 0,003 

2,00 0,002 

2,11 0,002 

3,00 0,001 

3,73 0,001 

Trim  Displacement Volume 

1,000 0,003 

1,286 0,003 

2,000 0,002 

2,472 0,002 

3,000 0,001 

3,634 0,001 
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Tabel trim dengan volume stern flap 2V sudut 10° 

Trim  Displacement Volume 

1,00 0,003 

1,11 0,003 

2,00 0,002 

1,94 0,002 

3,00 0,001 

3,77 0,001 

 

Tabel trim dengan volume stern flap 2V sudut 20° 

 

 

 

 

 

Tabel trim dengan volume stern flap 2V sudut 30° 

Trim  Displacement Volume 

1,00 0,003 

1,31 0,003 

2,00 0,002 

2,38 0,002 

3,00 0,001 

3,33 0,001 

 

 

Trim Displacement Volume 

1,00 0,003 

1,35 0,003 

2,00 0,002 

2,24 0,002 

3,00 0,001 

3,80 0,001 


